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lol» Principiul general de 
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. La comutatoarele de fabricaţie VEN-R-DoGa gi RS, = 
R.P.B., principiul de functionare are la bază alstem 
år. Jansen, şi anume: trecerea de la o priză de tensiune 
la eoa alăturată se execută foarta rapid, spirala de re- 
8187 dintre cale două prize alăturate fiind acurteireuie 
tale pe o 'perioadá foarte scurtă de timp (1/lo «1/25 ei 
dx ai Alen ye unor rertetenta da comutare o 

| n timpul operaţiai ús comutara,an ave elastic 
&eumuleazü energio mecanică, până la decliehetares unui 
clichet care eliberoacsá arcul slagtie co a fost tensionat- 
Îr: timpul acţionării, ea urmare contactele de rupara a 
aroului elastic (de corutane a căii de curent de la o priză 
la'cea alăturată) au două poziţii univoce gi comutatorul, 
nu se poate opri între cela două prize, între care $e 
efectuează comutaraas 


Lafe Subansambiuri principale 


... Un comutator de reglej in sarcină sete compus din 
următoarele subansambluri principale: 


a) Saleetorul, un diapozitiv de tip controler cars 
plage prizele de reglaj ale Ínfágurürii, pe cave functio- 
nează sau urmează ga funcționeze transformatorul; troces 
reg de la o priză la alta se execută fără ruperea curon- 
tului, această fiina afoctuatá antorior de către un alt 
subansamblu numit ruptor (comutator propriue-zig)e 
OBSERVAȚIE, Se atrage atenția că indicaţiile din prezen- 
ta fişă tehnologică nu trebuie să contrazică instructlu- 
aaa rper atu care vor fi respeatate cu pre- 
cádére., În prealabil, se vor studia instructiunile de 
montaj, exploatare, intrevyinere, verificări $i reparaţii 
ale furnizorulul.- 


: . De obicei, contactele selectorului sînt dispuse din 
punët de vedere constructiv, în două grupe, după montarea 
prizelor de reglaj, şi anume: ` Ua 


=- ge6lectorul prizelor de reglaj,notate cu numere 
fără soţ (notat cu 5, în figurile 1 gi 2); 

^ e selectorul păi zelor de reglaj,notate eu numere, cu 
Bot: (notat cu 8, în figurile 1 gi 2). 


b) Inversorul sau la unele construotii preseleotos 
ELE 
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rul sgte, de asemenea, ás tip controler ou âcuă poziţii, 
care are ca rol extinderea domeniului de reglaj, respec» 
tiv dublarea numárului de trepte de funcţionarea. Şi sgos- 
ta nu rupe curentul în timpul funeţionării. contactelor 
săle, contattela în migoare nefiind parcurse dé curentul 
de sercinás Inversorul conecteaz direct sen inversează, 
capetele extreme als litrogii Infégurári de reglaj (a ده‎ 
vedea schema din figura 1). Praselectorul conectează (in- 
seriazá) sau deconecteară o infígurare de reglaj grogler 
(brut) (a se volea achema din figura 2)4 ` i 
» Atît pelectorul cit si inversorul san preselectorul 
sint mottate în cuva principală a transformatorului: o 


e) Ruptarul icomutatorul propriu=zig) tare aye ca 
rol trecerea curentului de sarcină de pe o priză pe alta 
a înfășurării e» Deoarece în timpul funcţionării contacte- 
lor ruüptorülul 18 negtere un nro electric care descompüne 
uleiul din apropiere, ruptorul este émplasat într-o cuvă 
peparată din material izolant, pe sau în cuva principală 
a transformatoruluis — 

d) Rezistengéla de limitáre à curentului de tourt= 
circuit între cele două prize alăturate ele bobinei de re- 
glaj, care sint seureirecuitate în timpul trecerii contac- 
folor ruüptorului de pe o pozitie pe alta de funcţionare» 
In cazul rezistentelor de limitare (sistem áridongen) y 
acestea sînt montate în euva soparatá a ruptorului alo 


cărui contacte. au o funcţionare. foarte rapidă (zegí de 


milisecunde). MW or | SE vc? 
5 Sübansamblurilo de mal gus alcătulese comut&tornl 
de reglaj in sarcină “propriu-zise 2 Se cupi 

e) Actionares cómutatorului de reglaj în: sarcină ee 
execută qu ajutorul dispozitivului de actionare al ace. 


ula, gi spe manual de là faja locului -pînă;lu opritorul, 
de efírgit de cursă, care este amplasát în funeyie de dis-' 
pozitivul de acţionare, Nu este vole să se actionéze cu 
servomotorul e 
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__ Pentru ásigurerea unui domeniu de reglaj cit mal 
extins,se folo&8esc,de obicei, două sisteme de reglaj al 
tenaiunii sub sarcină, şi anume: "m 

1.3.1. Sistemul.de reglaj al tensiunii sub sarcină 
cu domeniul de regla] extins prin asociere, th care se 
adaugă gau se eliminá spire de reglaj la infágurarea de 
bază folosind gelactorul gi preseisctorul نه‎ cere este, pre- 
văzut comutatorul e ERE: 

An acest sisten de هغه‎ infágurarea transformato- 


E to - |. 


rului de ps o faz ( a se vedea figura 1) se compune din 
trei bobine. Se 

| Astfel de exemplu la un transformator eu 19 trepte 
de reglaj, adică Uy +9 د‎ ۸ trepte de reglaj existi; 


, a) bobina de bază (I) a înfăgurării, care are un 
numar de spire corespunzător tensiunii minime (a traptei 
de reglaj cu tensiunea ces -mal mică): 


De - 9 x AU 


în care: Uy este tensinnea nominală; 


AU e tensiunea unei trepte de reglaj (de obi- 
: cet „10208 sau 1,78% din tensiunea nomie 
nalak 


b) bobina de reglaj brut (II) a îinfăgurärilpcare are. 
un număr de spire corespunzător unei tensiuni: 


9 xAU 


I segune bobină de reglaj brut sau grosier, deoa= 
rece are numai dotó capete (intrare, iegira) gi din acea- 
Stă bobină nu se.scot spire de reglaje z 


| ù) bobina de reglaj fin (III) a infáguráril are, 
v SODRA, HE număr de spire corespunzător tensiunidg 
LAVO. : i i 
Deci, practico, această bobină dre un număr de spire 
egal cu numărul de spire al bobinei de reglaj brut. Dego- 
sebirea constă în aceae că bobina de regis) fin are 
scoase prize la fiecara treaptă de reglaje 
PELO سوه له ې‎ prineipiu a comutatorului da reglaj 
sub serciná, de tip Jansen, în oszul conectării în siste- 
mul de reglaj prin asociere (comutator cu preselector), 
reiese olar din sohema prezentată în figura i gi din ta- 
bsiul poziţiilor trecut în aceaşi figură lo 
Din tabelul poziţiilor se observă inversorul, la 
comuterea troptelor în "seng crescător", trece de pe po» 
zitia "Orf pe pozitia "Da" cînd congumátoral este schim- 
bat de pe trespte "lo" pe treapta "11%, iar în sens dege 
eregolton 9" execută această trecere la sohimbarea de Se 
treapta "lo" pe treapta "9", R 
l Inversor% poste treco deci dintr-o poziţie Su altă 
poziţia, numai atunci cînd selectorul 5, este pè plotul 
(priza) 11, iar ruptorul R ge află în politia "b". 

„in 86687 caz, inversorul are tolul de a introduce 
pau esoate din circuitul infágurárii fazei, bobina de 
regi. 3 bruto ` ئي د ته‎ NONEM : 

Tot din tabelul poziţiilor (figur&.1) se poste ob- 
sera cá la:cómutarea de. pe o treaptă de,reglaj pe altă 


db 


treaptă alăturată, selectorul a cărui cale de curent nu 
este străbătută de curent se migcă, trecîhâ de pe un con» 
tact fix al selectorulii pe col alăturate > 

Numai după ce respectivul selector a éxecutat mig- 
carea pe contactul următor, ruptorul execută comutarea 
propriu-zisă a curentului. [ruperea prin are electric a 
puterii de comutara)e 

Se observă, de asemenea, că treptelor 10 gi 11 1e 
corespunde acelaşi nunăr de spira, respectiv aceragi ten- 
siune a înfăgurării unei faza, adică tensiunea nominală Uy. 


1.3.2. Sistemul de reglaj el tenmiunii sub saraină 
cu extinderea domeniu e reglaj, prin inversiune, cu 
ajutorul unui inversor, se realizează prin conectarea în 
ücel&gi sens a bobinei de reglaj (fin) la înfigurarea de 
bază a trensformatorului şi apoi prin conectarea în sens 
lnvarg a bobinei de reglaj (fin) la înfăşurarea de bază 
a transformatorului (curentul prin bobina de reglaj. cre- 
ează un flux contrar fluxului înfăgurării de bază si deci 
anulează o forță magnetomotoare corespunzătoare din $nfá- 
gnraren de bază), 

1 n acest sietem de reglaj, la un transformator cu 
19 trepte de reglaj, gi anume Up + 9 x AU, înfăgurarea 


transformatorului pe o fază, aga cum reiese din figura 2, 
se compune numai din două bobine: 


a) bobina de bază a înfăgurării, care are un număr 
de apirs corespunzător tensiunii nominale Uy; 


b) bobina de reglaj (II) a înfăgurării, care ere un 
E es spire corespunzător tensiunii de reglej egale 
cu 9 x AU. 


Din modul de realizare al conexiunilor gs observă 
că bobina de reglaj este parcursă de curent, ps treptele 
1-9 în acelaşi sens ca bobina de bază gi deci tensiunile 
spirelor celor două bobine (bază gi reglaj) se 556۰ 

Pentru treptele 11-19,bobina de reglaj este par- 
cursă de curent în sens contrar faţă de sensul curentu-ui 
prin bobina de bază gi deci tensiunile spirelor de reglaj 
ge aa: din tensiunea bobine! do bază. 

n acest sistem de reglaj, inversorul trece de: pe 
poziţia "0+" pe poziţia "O-", cînd comutatorul comută de 
pe treapta "io" pe treapta "iin deci cînd comutarea se 
face în sensul crescând al treptelor. 

La comutarea $n "sens descrescător" a treptelor, 
inversorul execută schimbarea poziţiei la trecerea comu- 
tatorului de pe treapta "io" pe treapta "9". i 

: La comutatoareie cu extinderoa domeniului de regla 
prin inversiune, inversorul' are rolul de a inversa sens 
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curentulul prin bobina de reglaje Deci, extinderea dome- 
niului de reglaj se لست‎ picta g însumarea algebrică 
a tensiunii spírelor dan cele două bobine. ` 

Şi alei po observă că treptelor "lo" gi "11% le 
corespunde acelaşi numër de epire (numai. sl bobinei de 
bază), respectiv tensciunea nominală ملا‎ 


De asemenea, gi la ecest sistem de reglaj codo 
versiune, guccesiunea deplasürii epntactelor selectorülui 
Şi Fuptürului este aceeaşi ca la sistemul de reglaj prin 
asociere (cu comutator cu preselector)- peieledelo 


1.4, Succesiunea deplagăriă. contacteles وو‎ 
ector 4 Puptoru & comuvarea 

To I& o treaptă n resclal la ces alas 
uratá (diegrema circulară) 


1 4ه‎ .1. In timpul unei comutiri de la o treaptă la 
cea alăturată, se deplasează în primu? rînd electoral 
a cărui cale nu este traversată de curent, de la un com: 
tact la celălalt al acestul selector (Paza de pregătire 
S ett căii de curent la acest contact fix al solec- 
orul ۰ i 


1.5.2. Abia după ce selectorul s-a oprit pe noul — 
său contact, ruptorul trece de pe o pasttle pe cealaltă 
care corespunde contactului pe care s-a deplasat selec- 
torul respectiv (faza de comutare propriu-zisá), 


1.4.3. In cazul în care ne aflăm pe o treaptă 
venind dintr-un sons de depiasare, de exemplu sensul 
crescător, şi se procedează la comutarea înapoi (sens 
descrescător) pe 'treaptă precedentă, atunci în timpul 
întregului ciclu de comutare de la o treaptă înapoi la 
cea precedentă, se va deplasa ruptorul, selectorul nu se 
va mişca, ráminínd pe contactele lui. 


1.4.4. Ín timpul domutării propriu-zige (trecerea 
ruptorului de pe o poziţie pe alta) partea de bobinaj de 
reglaj dintre cele două prize este pusă în scurteirouit, 
ler în cazul comutării sub sercinA, curenții de seurt= 
eircult sânt foarte mari, devenind periculogi, atît pen- 
tru bobinaj cît gi pentru comutator gl, ca urmare Be in- 
troduc pe circuit. rezistențe de comutare. 

Pazele limită ale unei comutări propriuezige sînt 
Peeters schematic $n figura 3 şi figura ه4‎ 

n figura 3, la poziţia "a", transformatorul se 
afiă pe treapta de regla; 1, la tensiunss ge qum E gi 
'eurentul nominal Im ier prin contactul fix el prizei 1 


(eomutat prin selector la contectul fix el ruptorului) gi 
OC 


Pig.3. Fazele 0808018211 de ps o priză de reglaj 
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` Reg $ Curentul, Le este ip fază es vene oo t. resneativ ` 


i satruett p (RR) este, razi stii» | " 
: 19 psprecintü situația Siget2ieÉ a pozie 
^ 1 ES 

5 


i : 
SEES HOGER 


iiei eya, f : l . 
` . Doci contactul mobil pürüsegto contactul fir 2 ei 

1ntrogül curont de sarcină trece prin rezistenza RS, prin 
contactul fix 3, La punetul de stoas 
Positia finală gen reprezintă situatia simotriel a 
poziţiei "a". ——— ÎN 

 Reziateaţa de conutaze R, este seuricirmuliatá do 
contactul mobil, caro se află Iu contact direct cu contare 
telo fixe 3 si 4 ale ruúptarulni e i 

La trecsrea sontestulut mebi din poziţia "e" în posijic 
"d". eesata, pÉvásind sontactul fix 2, rape le aparitia 
arcului electric, curenta! de comutars - 


Putorilo apereata. modii do rupere la contacte e în 
eazul linit&ürii curentului de comutare la valoarea euren» 
tului nominal al tranaformatosului « fiind de ordinul 
50-156 VÀ, aste necesar aa operația de comutare al se 
executa întrun timp foarte genri s 

Ganetruotiv, san adoptat solutili tohnuice pentru ex 
catarea Poptoarolós en timpi de somútare de ordinul و‎ 

Razuitatelo de comutare se calonleezáZ punîndueg 
condiția oa aecstoa să limiteze curentul de comut 
Do, Loo din valoarea curentului auminal al trong 
rului, adich: 


f jh id 
YQ 7 (0,991,072. 


â 


Y» KS‏ به دو 


l.9. Lueräri de oxploatavos comua 
gi operajille ce se oxoouth iu 
i ' expfostüril 


Exploatarea comutatorului de reglat sub sarcină 
presupune: A 


~ eunoagterea comutatorulul g 

=» efectuarea unor operaţii apecifíce oxploatürii 
(controale curente, revizii gi verificări PRAN periodice, 
reparații); 

` = consemnarea operaţiilor principale executate» 


Cunoaşterea comutatorului este asigurată prin in- 
Struetiunile de montaj gi exploatare ele comutetorului, 
6laborato de fabrieile constructoare s 
Insinte'de punerea. iu funcţiune se vor ofectua. 
verificárile arătate în tabelul ^ din anexa Le 
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mut ări lare 
^h) 8:257 79 ه276‎ 
" ei Controlul gek 
„» Be am controla visual 
nia, lips: de praf, nentange 
niveis! de alel în upton € 
Doo), închiderea atanșă a c 
aectiounve. - 
^ = De asemenea, se va controle $n timpul iernii, dacă 
Vlermorezigtentele din cutia diepositivelui de ecilonare 


funetlonenzá corect gi nivelul de utei Ala cutia de engres 
naja o $ 


o Se va tine s 
efeotuate, Inregietbr 
DEntiva > 


11 


MOAN Ge întretinere curentă, rovigid 
EE مه تت تت‎ 
11 27314 da întreţinere, reviziilo د‎ 3 06 
Bu Bcopul de e mtabili stares comntatorului, pentru a se 
urmări Aeatäeuzoneg în timp a uzurii si a se provodea nue 
ture gi ordinui de márire a reparatillor ce urmează a fi, ت‎ 
fonie aliovion. 
Povodaté, cu acest viloj se vor înlăture pa loo mie 


silo def apărute in timpul explomtárii si cero prin 
ele Ta tieóles Tuncticueraea comutetorului, dar 
Sare, c pot 3816573807 sau facilita defectarea 


el 
gravă B 

R 
eu o periodi 
rele lucrinris 


ex 


xecutá în mod normal 

p de regulă, urmátoa- 
i din camara ruptorului; 
iî a elementelor ruptoru- 
auxiliere gi de Lucru), 


Ze A P 

= verificarea funetionérdi corsete a ruptorulul mai 
ales după remedierea prin măsurători speciale (PRAM); 

w~ eonürolul stării gi verificares funeţionării موم‎ 
reete a elemenetolor dispozitivului de acţionare (în spe- 
ciel functionares corectá a hlocajelor mecanica, apoi. 
electrice, a misrointroruptoarolor de poziţie), a Lrenemi- 
tarii la diatanţă a poziţiei comutatorului, a aetion&vii 
de le distanţă (din cemera de comandă) i 

= verificări, asupra ansamblului comutator, diaspozi- 
tiv de acţionare, al funcţionării corecte a &ngamblului: 

- curățirea de praf &xterioarü, precum gi în înteria- 


re i BEP Ì9 = 


rul cutiei de acţionare, remedieri, asigurarea etangeită- 
ţii pe sparea gi ungerea pîrghiilor, articulaţiilor ele- 
mente or ale tranemisi5i mecanice.» 


1۰5 ۰3۰ lucrări curente gi reparatii 


. Acestes se executá în mod obignuit în circa 50 000 
de comutári sau B ani,odată cu revizia gi decuvarea 
pana Pg san auiotraanforaatoruLai (eu prilejul 

p rangformator: a care este mont 
prevoderilor PE 016/82. iia 

In cadrul lucrărilor de reparaţii $n afara operatii- 
lor arătate la pete 1.5.2. ge efectuaază controlul stării 
de funcționare corectă a selectorului gi inversorului, 
eventualele remedieri, înlocuirii de piese gi apoi verifi- 
carea prin probe a calității pemedierilor efectuate (dia- 
grama circulară, pragiunsa pe contacte gea). 


ATENȚIE 1 . 

le Se interzice manevrarea Subansemblurilor 
ruptor-selector-invergor şi a altor elemente ce functio- 
neazá (se migcă, se rotesc) în mod normal în uleiul care 
acționează şi ca lubrifiant, dacă aceste Bubansambluri gi 
elemento au fost degresate prin spălare cu benzină sau 
alţi solvenţi sau au fost supuse unor cicluri de uscare. 


Manewrarea se permite numai după es aceste subansam- 
bluri gi elemente au fost imersate sau spălate în jet de 


ulei, 

2. ln oazul în care reparația necesită demonta- 
rea ruptorului seu a selectorului-i1nversor seu a cutiei 
de acţionare sau a elementelor de transmisie ei cuplaj 
dintre subeneamblurile de mai sus (axe,ouple, pîrghii, 
angrenaje) este necesar a se aduce comutatorul cu yip 
rul dispozitfvului de acţionare în poziţia mediană (mij= 
locul domeniului de reglaj care corespunde tensiunti no- 
minale) care se indică în mod be ee de către furnizor, 
poziţia respectivă fiină însemnată de furnizor pe piesele 
gi subangpamblurile respective + 

Dacă poziţia de demontare nu este însemnată de fur- 
-nizor, ea va fi însemnată pe piese gi subansembluri 
înainta de demontare de către echipa de spsoialitate care 
execută lucrările respective. 


1.5.4. Oporatiile efectuate în exploatare 


. Trebuie consemnate, pentru a se putea. urmări sta- 
rea comutstorului, uzura în timp a acestuia, în vederea 
remedieri! gi asigurării unei funeţionări corecte, a pre- 
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3. ei GefoevthrÀ grew 
L evidenţa Auorüsi 

el cxomedierilov n 
mutotorulel ûe 
|. Fige cenet SE 
torului, a garecteorigiosler € 
avonimeuuioh eurvenits etit iam 
funcţiune, oti gi în exploatau 

“Fige permito extrageres datoloe neoossre S$utocmie 
yii progremuiel de lucre El cabinei os exscutá reviniillo 
ourorto gi. Peparagiiio la ftraogfaswat gi scomutatoare s 

Piga sate de format dp Cii mată Ge embole 
feto o : ` 5 Li : i 

Po prima Feat ga trees 

= Garacterigticilo principalo alo trenslioarmatorae 
lul san autotransfommatoraluí la cere osto montat comú 
tatornl; 

caractorisilteilo vehnieo-oonstrnotive ale comata»,‏ س 
sotiei on áigpositivul ۵۵ eekienoner‏ هلم tormiui,‏ 

h « AM eubrica de obmervatii so vor nota particulari- 

tájilo comutatoralul s SC | 

» evidente numărului. de oomutüri anuale este dată 
sub formê do fracţii, având ña nunüÉrüter numürul de سسوم‎ 
tări iar la numitor anal respectivo bp" 

A doua faţă ve enprinde date din exploataro, ei 


~ data puneri. în functgiuns, buletinele de verifi- 
caro en eonoluziile acestora, data scoaterii din functiu- 
ne ei causa scoaterii din funaţiane, numărul de comutári 
gi numărul de ore de funegioneve pînă la scoaterea din 
funotiune, co lucrări s-au efectuat o 
Ori de eíte.ori trensformatorul. este ecos din 
functiune gi sa execută lucrürzi la comutator, se noteazü 
în figă datele cerute» Anual,se notează în 219% numárul 
de comptário 
in baza informatiilor din figá se poate stabili 
periodicitatea epica ÎTI unor Juozări de revizie, de re- 
parații defectele sistematice, modificările gi lucrările 
e remediere. 1 
l zega ge va păstra în următoarele locuri: 
= in dosarele tehnico ale transformetoarele respec- 
tivo gi în stațiile eu personal permanent e 


tere n 
ui construtivo, a 
la penaces $n 


DORS $ 
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2. CONUTAITONUL DE SEIL SUB BARCINA 
TIP JANSEN, DE PABRTIGATIS VEND. 
> 


A 


Zelo Dagoriore 
PA RE, 


EI 

Ae figurile 5 gi Geint representate în sectiune 
eubesnoembiu "ruptor" gi subersamblal "selectevr-invernor* 
sere, împreună en cutia dicpozitivului de actionare (fig-T), 
canpa eomotstorul de regiaj eub parein do fabricaţie S 
Bob دج‎ i 

Xzolaeteral do breecoro Giu 
Si rüptorului este fixat nein m 
turnetüE (135 

Ta parica superiorii. 
garo sint moutete gelo troi 3 
eslor kroi PAZO» 

(o REB interioral isoletoruloi de trecero oste dispus 
arborole dia wsseriel £zoiant (16),actionat pe furobh (3) 
gi seve i^ capătul soperdes ere 6 nenivelá (48) en e voit 
gars apmtrensesü surcins às comatere(4T)» 

iu nfuürb de noonsta, în izolotorül de trecere mai 
siat dispuso cite donó eonduetoare isolate (13), pentru 
23.090179 fes. 

Capetele superioaro sie ncoptoro sint dispuse ps 
nabela laturi eie ruptoruluíi fiocüroi Zare, 
1 Pentru ízoleres şi fixarea le traversarea plăcii 
do vază (21), aen folosit izolatosrels de trecere (18). 

Deoarece tenainnaa co apare între acesta legături 
gi. fatê de placa de bază conectată la nul (atea) atinga 
aproximativ o valoare egală cu tensiunea unei trepte , 
agento logături au o izolaţie dimonsionsta pentru 20 E, 

Capetele infericere ale acestor logÉturi sint et 
neotete le cutitele de contact (lo), care le rîndul lor 
iM legÉtura cu contactele, pare gi impare ale selectoru> 

9 


portelan, pozel? (figura $) 
aure la flanga motul că 


cos de bază (23) pe 
ve, corempunakcenre 


Aesustü eonstruotie permita demonteroa isoletoruivi 
de trecere eu catio ruptorului $n casel transportului 
transformetorulul, fără a necesita desfaceres anor conee 


xiunio 

În cutía ruptorului (la partes supericará e izols- 
$oruiui de trecere) sint montate rezistentele de conuta- 
tio, ecutactele móbilo gi fixe principale gi precontactos 
ie l1egate le -rozistentele de comutație), precum gi dis» 
positivul mecanic de comutatiee 

BElementelo o fa ciclurile de funcționare 
ale ru من‎ Ma ét în figuris کم ع‎ ae د‎ 

` n poziția ruptoru n schema "a gura 8, . 

resistente de comutație R, este gourteterl kati prim contac- 
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Yig.5. Comutator de reglaj al tensiunii sub 
sarcină, fabricaţia R.D.G.1: + 

l-flangá; 2-garniturá I: J-garniturá II; 
4-cilindru izolant; 5-clemáj 6-cormler 
suport; 7-bolt de antrenare; 8-furcá de 
cuplare; 9-placá de protecție; lo-cuylt 
de contact; ll-conductor flexibil I; 
l2-oiíilindru izolant faţă de mas 


س 1د — | 4 


fieoxibii TI; Z-pivghie de comutare; 

¿9 balon de suspíinére a contectulel prin- 
cipal Soenro de presare pentru oontactui 
prinsioül) Albion de cone pentra com 


tactul principals ¿2eplrghio de contast 
pentru er qu ege yia 35-9uportul 
contactalul principal; J4—-suport pentru 
presoutectul de rezistentë; $5-1ndiesto- 
cul nivoeluluil de ulei: Z6-rozistenpü 
j3?-&re prinsipal de comutare; 58-pirghie 
au articulatie; $0-butuo pentru contact 
al rezistenţei; &o-suport intermediar 
precontact ia rezistenţă 3 4l-bulonul de ghi- 
day 42-caroasü; b3-adehsla conutatorului 
de sarcină; &4-pirghio'de contact. pentru 
rezistenţă; 45«aroul de întindere la 44; 
b6-conductor flexibil; 47-glisor de comu- 
tare; 48-msnivelü cu role; 49-roatá din- 
8:8 I (între faze); So-roată dinzatá II 
(iütre fage);.5l-puntea lagărului; 52-buo- 
BÁ de etangare; 53-conductor I (afară); 
54-conductor XI (mijloa); 55-izolator de 
since do Pg Satz gu IV; 57-eoleatqr 
superior; 58-clemá de legătură; 59-gar- 
niturá I; 6o-solator inferior. 


SIND‏ بخ پخ 


GER 


15,16 
13 


ow 


HU 


8. Zei oloni 
9 Firphie Moller 


.18 Conv 
49. Correr de dizare (inferior) 
„BA Cilindru rzolant ale sustinere 


i Pig. 6. Comutator de re- 


glaj al tensiunii 
sub saroină,fabri- 
08116 R.D. Ge 
(subansamblul se¬ 
lector-inversor), 


> 23دھا 


Een Gutia dispozitivului de Fee 


Ld 25 il 


-dmotor; 2-angrenaje; Fax de an=: ` 
Grenare; 4-automet de proteație; 
S-eieme; 6-pirghie de biovazo. (ade i 
mor) 7, B-discuri de soaiàü; Seen 
‘sadn: Lo-indicatoares. i1i-gir de 
eleme; نن مسب سا‎ gresáre, . 


Se Gomatator de reglaj aX tensiunii Bub Bare ink‏ د 
(eisiu de fanotionare s eomutatorului la ga‏ 
mutatoarele de re dad in ssroin& tip danean;‏ 
fsbricntie ReDo,‏ 

Ras Roerezistenpo de eomutare: i, 2e arbicu- 


Legia fixe 34 dspeticulayii mobiles 3, Spee» 
conie bg mobiles 7,G8-oontecte mobile pride la. 
ale: lo-BontncG6e fixe principala; il, Rere. 
1855 بو پو سو‎ sets fixe, 


Fig.9.8. Onmutator tip VH: 
1-oontaoct principal fix; 2-precontact fix; 
3-contaot principal mobil; 54-precontact mo- 
bil; 5-senie de comutare;-6-artioulayie mo- 
bilá; 7-giná de glisare; 8-are principal; 
9-pirghia articulației; lo-saibe. 


tata. T ei 5, av pelra oeóovespunsHtonre sul 
eonscteazü pria pirghila 23, le n»uactuil neutr 77 
apê ومحعقمصوصصوم‎ eommtáril, xuptorul Zeene eiclule 
in positia axată £n sebane "bg, canastă, noddi 
(7) păzănegte vontaciuni I, seuisteng& Re ` 


fu sehema "cP.oonbsesci movil (6) a&igurü legitura 
ده‎ lamela (14), Zskbodocin4 in rerie eu pina وو‎ 16633757 
lui (11), rezistonija E,» in această puziiia, cele Qonü 
rezistențe Ge comutatis Uy ei Ro sinh corectate Za sorle 
ou traavta de reglaj, orin scotoprelo I gi Xl. : 

 Hiscayxea ruptorclui continuă în positis arătată în 
sehema "û", contactul mobil (Glumeurteireuiionsü rezigtane 
fa yo lar eontactul (5) părăseşte lamela (13); 

^ Poziția final este erütati în schoma "a", $n care 
rosoaviale eontaciolor (24 gi 12) sint comprinave le mae 
zinome În acenmtü poziţia , prin pârghie Ses, Be g0n5G- 
tează prisa selectorvivi (II) la punetul noutrü. 

Construgtly, elementolo components ale ruptoruülui so 
pot urmări în figura 9 a, b, o, d, Se . 

Subaasemb ini solectorblul oste aeuependas prin solo 
farele do fixare (xi) (figura €) de capac. La capitel ine 
ferlor al silindruini izolant de sustinere (20) se află 
contactele (18), $n care pătrund eutítole de contact (10) 
ale subansanb10103 raüptoruluiíi. Im eontactele (18) sînt 
conectate contactele de tip enti5, mobile (rotative) ale 
selectorululo +. ` : 

Meceenismul de acţionare octo fixat de boltarilo do 
CE egets (25). Motorul antrenează printr-un gurub male 
(13) o roată meleată (14), solidară eu gaibe de cuplaj (19. 

Cu acest angrenaj melcat se cupleazá furca de ca» ` 

lare a ruptoruluie. Contactele solectorulul sînt agezate 

n gase etaje, pe o colivie constituită din t1jele izolare 
te (2). in cele trei etaje superioare, sînt comutate pri- 
zelo pare ale celor trei asd, dar în sele tre etaje infos 
Tloare , prizele imparo» in interiorul eolivisi din bare 
de pertinax sînt montate: cele două axe de comutare ale سوق‎ 
lectorului (3); ele sînt acţionate LM ar aie echipa- 
te cu cite trei cuțite de contacto Cele două axa de somuta- 
re suprapuse sînt acţionate de un sistem rin ropt angrensje 


gi cruci de Malta astfel: arul superior prin roţile dințate 
11, 26, 28) gi angrenajul eruce de Malta (29, 4), iar 
axul inferior printr-un ex izolent,situat în interiorul 
axului inversorului, prin enajul cruce de Malta (36,35 
Angrenajele erues de. Malta sint reglate astfel, încât 

cele trei cuțite de contact mobil ale selectorului supe- 
rior gi cale trei ale selectorulul inferior sá acţioneze 
alternative ` die ] 

S Azul (35) al inyersornlul este acţionat de la axul 


amperios mi 
(3, 38) e 
Asi orange intrüpalct eonutubus Se execută eu &jue 
toral àisposcitivulul de actionare op تین اف نا د‎ din eu 
tia de aoylonaso prezentată în figure 7 e Hotoroi (3) 
asupre ungui reductor do turație eux noti Mata 
ropit ás ٠ gxn bs M etr unu C35 e 
1 cara 


selector prin argronejel grass de Malta 


up ca a fost atinsă tro e li TT 
TPonirnü indicares poa سه ې‎ Bini. prevăzute 
Sizcurile (7,8). Dásodil (3) Re rotegts in fiétoxo tresptë 
cu o divisime gl indici astfel Safe f reen SÉ pe eare 

e afl disponitival de regine Diocui Fh face câte و‎ 

at de rotate pentru o brespië gi arată dacă servo» 
e Bjuüs pa poziție, conecta Ri Genf rouge suc 
i Gevremo 6 „pozitiile a două, trepte, Aceasth 
indicokie este importantă, în Giel, la actionarea mar 
Drei, Pentru sn poziție treptelor ai. ge posts observe کې‎ 
în camera de comandë, eut is de actionate posedă şi un 
dimpozitiv do indicere ia distanţă, situat în spatele 
Giscoluz (B). sere consti d وی‎ regigtongá EE 
io prevăzută ou contacte, Ca instromen: indicator gor- 
vegte op aperat cu b6bin6 Troruüeigato, ec etate cu un Ioe 
gone tru rin tret conüuetogra HE eg ub gi prim 
elena OR le afirgitul, Snacopctul gi le prisa (oursorul) - 

reviste entei potentiometrion. 

Acbiones "aa comutaverzului se fase printr-un servomotor 
'ampiasat în cutis dispozitvivulul de actionare. 686 
electric de actionare, cu butoansie de comandi gi protec- 
Kiiesgbe redată în figura Zo: 

Pentru manevrarsa manuais so poste introduee o menie 
و‎ 18 De azul eare ge vale în parten dreaytó. 'Totodetës pis 
ghia Ge clogare (6) trebuie împinsă inapoi; prin ocoestá 
msneviÉ se blochează aotlonavea slectricá şi. es deblocheo- 
ză frína. 

n cazul actionürii manusia, pentra ü efectua o we 
müters, vom roti menivels de 8, 12 or (după tipul لعل‎ 
de actionare), gë eo numărul de plotuvi de pe “disc vins 
în dreptul indicatorulul e 

Menevrarea normalë trebule să so facă ou si tenti, 
astfel ca la sfîrgitul 55 eoan a într-un sens gau 
altul manivela ei se găgoaacă în pozigl e inferi our. Como. 
tarea se consideră corect făcută, dacă în afară de indigas 
tía po disc, se aude gi zgomotul de comutare al ruptoru- 
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Fig.lo. Comutator de reglaj aub sarcină, fabricaţie 

8.1.6. (schema electrică Ce acbionare ): 
A-protectia vonenziiz B-Íntreruptor fin de curgă: 
C-magnet pentru frînă; D-întreruptor eu trepte; 
I-intreruptor pentru siguranţă (cu acțiune manuală); 
F-buton de comandă; G-automat de protecţie; H-lamp& 
de semnalizare; Jecursa contactului; K-rezistente: 
l-instrument indicator; Memotor; E-rezistente de 
egalizare; O-redresoare uscate; P-relee de supra- 
curent; Q-rezistenţe de încălzire, 
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e) controlul nivelului de ulei din cutia ruptorolui 
cere are prevăzută o stiel de nivel; 

b) se va $nregistra numărul de comutüri efectuate; 

e) controlul ris prp ien cutiei dispozitivului de 
acţionare gi a ventilatiei împotriva confensuluij . 

å) controlul functio i eorecte a rezistentelor 
de fnoúlzire gi a termostatalui mai ales iarna la tempe- 
ratură scăzută; 

e) controlul stürii de curățenie (lipsa de pref) 
din interiorul cutiei cu dispozitivul de acţionare, 
precum şi starea de oxidare a contactelor releelor cone 
tactoarslor دد د‎ caz de necesitate,se vor curăța لع‎ 
unge cu vaselină neutr; : 

f) cu trangformetoral scos de sub tensiune gi deco- 
nectat de la bare la 6 luni, se va manevra de gase ori în 
ambele sensuri oomutatorul,pe toate treptele de reglas), 
ceea ce realizează autocurăţirea contactelor gi inverso- 
rului gau preselactorului, mai ales în cazul în care pe 
anumite poziţii (trepte de reglaj) comutatorul funotio- 
neazá foarte rar seu deloc 

g) cu transformatorul scos de sub tensiune gi deco- 
nectet de la bare la fiecare 6 luni, se vor grese cu 
unsoare punctele indicate cu 0 gi în 3 puncte ele lagáru- 
lui superior al angrenejelor, precum gi n gem ad aga 
cum ge indică $n figura T. Se va avea grijà ca saboţii de 
frînë să nu fie ungi cu unsoare,; 

h) controlul vizual privind eventualele Beetangeiti- 
Hk gi scurgeri de ulei pe EES izoletoruloi de 

recere gi a cutiei ruptoralulo 


ATENTIE: — Acţionarea manuală a contactoarelor motorului, 
? atunci cînd manivela de acţionare este intro- 
dusă, este interzisă gi, în Wr rS ne 
aflăm pe poziţiile (treptele) de capăt, 
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Ed, ieu SE, xupte 
GI 


20302. — zonă zii دي‎ Yerifioiri 
BERE Fu Fuptoruini y KIM 


Jer Ze سکس‎ 


ATENTIE Luerürilo ga. axeduti su transfoimatorui Sege 
d de sub tensiune, deconectat de la baro, pe ` 
timp frumos,sonin, ۶58 vint, on uri di pate 
relativă de elres 60%: 


a) Gurátiros interioară a zuptepuluil p 


5) Voerificarea stirii gi a predului de uzgürÉ el. 
eontaetelem principale si al precontactelor ruptorulule ` 
. 6) Modul eorest de functionere din punet de volere 
eimemstio s părţii mesendoa. Starea de uzură gi obosealhÓ 
& Pieselor Deeg doară, Grease, mplábir2 de gtyingaxd 
(piulito oo 
B Vérificaren stecasiurii eorsoto a fazelor de Eo 
mataro a comsatelor ruptoxuluie 1 
ei Unpieron eu lei, 
f) Verificsvroó gi werd omen e neet ed Avia aatia, 
Tuptorulula C : 
Si Vezăzinăei dupê 5258 raptoruluie 


So desface capacul, gubiel pupbopulof, se 3 
tua Furtun fiexibil la robinetuL i 
uloiui uzat día 8 yuptoruiui 
tsi. 


a) ووو اس‎ interioară a e 

Cu 25081071 ununi Jos E EC 3 
su Riel gald), a unei pensule gl a 7 
care nu lesă goamo, se pal ei go ot 
piesele componente faurticniatii, contas. 
Dirghiil, vide, rozistengele de comitati: 
raptorulal Boa) o 


اا 


E) Periodieitatoa va putes ei sziiusă la 3 ani, in func- 
tio de starea 3 vüptorului, stare apreciată printz-na 
, tontrol vizuel Eër denuvare, numai en ridicarsa 
a : 


- Hu se admit uran de Ere al sagte. eat " 
Principale in cag contras oie , Aen e sje 
GRUB urmelor de aro po scsgte contaote Sei 

w zuza puis Are پو د سه‎ Ei a: نوم‎ tato: 
-2 adinpima de 5 mm i 

Jn eazul unei peri med mod yo vow fungi. GOR ip» 
tele (ves si cap.reparatil س‎ Radel e .۹ i 

Le o uzură în liuítele edntso (5 ma 
tactelor, nu se va intorveni. Polises Sie 
lar, puprefevtealor perlate de axe POV 4 

tati, nsporelelisno mel mari Si fa 

Limp سنا‎ di Ka o mul sess 

De a6055,17 nez ugari (ania 
6 ma din gros 


ei & preasone 
LEYA puneti an. 
e. nepkene lo 


jS 


ip quar apa 


& SE RESALES E 
ESE E DECENTES a aE SL gerat 
de siringert i plalitel E TEA 


e د‎ atent ett în stana de open eit pi 
MOE. erea de oaurb gi intsgrit 

ii, voti Gintakto, articnlas 
Goniles (des nu oxietá 
pui s ül£biri a unor strir- 


apreox de ل8‎ iln pui an 9 5 


gon lal, BETALERE 
e (37) din figura 5 
y 17 S i imita s 
mutare GT). 
ua S. 
27,46) din figura 5 
T contactele rupto- 
exi?» 
îmbinări. la cone 
ie, la 1۵33 61 سلان‎ 
le 8 e 

nh Tu vii corecte a mecanismum 
Mu se OTT funt vi CUN UrXmeazdi 


Se ecpionsazá cu manivela dispozitivul da acţionare, 


agtfel încât indica torul discului indicator al treptelor 

(posed din figure 7) ož gtea între două trepte la mijloce 
în ace&ptü poziţie glisorul (sania) (pog 4T. 

din figura 5) se efi& le jumătatea ` cukat sale 
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şi a creat o anumită pretensionare a arcului principal de 
EEN (poze8 din figure 9 sau poze37 din figura 5). 

n această poziţie este posibil printr=c ugoar& 
împingere cu mîna asupra pirghiei articulației mobile 
(poz.9 din figura 9 san poze38 din figure Dei se depla- 
geze pîrghia de comutare (poz.6 dir figura Y sau 988 
din figura 5) din poziţia ei finală. Ca urmare pîrghia 
articulației mobile (poz.9 din figure 9)- la o poziţie 
oz'zontaiă,iar arcul principal de comutare (poze3 din 
figura 9) se relaxează (pierce din pretensiunes se) si 
capătă o poziţia verticslá. in continuare le o Geer? rGe 
tire cu manivela e dispozitivului de acţionare spre una 
din trepte, forta,acum niegoratiü e arcului „trebuie aë 
scoată glisorul (Bania) din poziția moartă gi کسه‎ deple- 
seze spre una sau alta dintre pozițiile finale ale trep» 
tei spre care goe acţionat eu manivela. Dacă arcul prin- 
cipal nu execută această operaţie, atunci fía că arcul 
este obosit, fie că este prea tensionate 

Dacă este obosit Be va înlocui, iar dacă este prea 
tensionat se reduce pretensionarea,de exemplu prin demon» 
tarez unor şabe de adaos (pozelo din figura 9), pînă ce 
Be realizează o Bctionare (o deplasare) ugoară rar. ` 
efort mare) e glisorului (esniei) din poziţia moartă (de 
la mijlocul cursei). 

Se vor verifica, te asemenea, dacă arcurile princi- 
pale de comutare A arcurile de tensiune ale pirghiilor 
de comutare (poz.6 din figure 9) sînt în ordine, sînt 
bine fixate gi functionează normale 


4) Verificarea succesiunii corecte a fazelar de 


comutare e contactelor ruptorului (figure 9) 


Puneţionarea corectă a ruptoralui presupune în 
primu! rînd un mers - o deplasare uşoară (fără efort) e 
g&iiscrulul (eaniei), age cum s-a arătat la punctul e gi 
totodată o úesfígurare corectă a fazelor de comutare, 

O comutare completă poate fi descompusá în urmátoa- 

rele cinci faza (figure ai? 

Faze 1 

Rapre zintă e poziţie de lucru pe o treaptă de reglaj 
(figura 9), contactul principal de lucru din stînga 
{poze Le 3), precum gi precontectul din stings (bot, ei. 
figura 9) sînt $nchise, guntinó rezistenţe de comutație ^ 
din stînga e cărei capete sînt legste le aceste contacte 
(poz.l ei poza2, figure 9). | 

Tot curentul de asrcină trece prin acest contact 
principal 1, le care este legat în paralel, prin rezis- 
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tenga de comutație, precontactul 2. Contaatul principal 
Şi. precontactui din partes dreaptă sint embale desebias. 

Din momentul începerii acționăzii pentru trecerea pe 
treapta următoare, începea să se rotrazÉ selectorul co nu 
eBie parcurs de curent (selectorul co ento legat la con» 
taectul principal din dreapta-cel deschis al ruptorului)e 

. In timp ee selectorul ajunge pe noua priză de re. 

siaj, grisorul (sania) de comutare (poz.5 din figura 98) 
se deplasează spre dreapta şi arcul principal (poz,8) 
se întinde, Pirghia Ee mobile (poz.9 din figu- 
ra 9a) ajunge în punctul mort, În această situaţie, po- 
zivia contactelor principale de luoru gi a precontacte- 
lor nu se modifică încă, l 

În continuare, actionínd dispozitivul de acţionare, 
arcul principal de comutare este tensionat mai puternic, 
deplasează glisorul de comutare (sania) care printr-un 
brosej (ioșitură) împinge pirghia de comutare din dreap- 
te (poze6 din figura 9g din punctul mort, astfel că arcul 
principal (tensionat) se descercá brusc, deplasând ingtan= 
taneu glisajul în cealaltă poziţie extremă de lucrü. in 
acest fel calea curentului de sarcină este comutată prin 
priza pregătită anterior de selectorul respective lntrea= 
ga operaţie de comutare de mai sue poate fi descompusá în 
următoarele faze intermediare: 


Faza 2 (figura 9b) 


Contactul principal din stînga (poz.4) se deschide 
şi tot curentul de sarcină trece prin rezistența de comu- 
tatie dih stînga şi prin precontactul din stînga (poz.2-4) 
care rămîne încă închisă în această fază, 


Paza 3 (figure 98) l E 
Paza 3 reprezintá poziţia punţii între cele două 
prize (trepte). 

n această fază sînt incluse ambele precontacte (cel 
din stînga care mai rămîne închis gi cel din dreapta care 
abia s-a închia)e 

Ambele contacte principale sînt deschise» 

Curentul de sarcină se Imparte prin cele două rezis- 
tente de comutaţiie 

Spirele de reglaj dintre cele două prize (trepte) 
alăturate pint ecurteircuitate prin intermediul celor două 
rezistenţe (ce apar inseriate în acest circuit de buclă), 
astfel încât curentul de scurtcircuit مه‎ este limitat la 


valoarea aâmigibilăe 
Paza 4 (figura 98) 
În această fază, precontectul din stînga سم‎ deschis, 
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precontactul din dreapte rămîne închis, tar contactele 
Petneipale de lucru rămîn deschise,astiel încît tot curentul 
e sarcină trece prin procontactul din dreapta ei prin re- 
zistența de comutație din dreapta. 


Paza 5 (figura 9 e) 


Reprezintă poziţia de lucru pe treapte următoare spre 
cars Bsa efectuat comutarea, 

n această fază se închide contactul principal de 
lucru din dreapta, precontactul din dreapta rămîne închis, 
ped contactul principal gi precontactul din stînga rămân 

eschipe e 
BZ een) eurent de sareină trece prin contactul prin 
cipal ús lucru din dreapta la care este legat în paralel 
Prin rezistenţa de comutație precontactul ة‎ dreapta, 
Durata întragului ciclu de comutare al contactelor 
ruptorului de 18 poziţia de lucru la ceslaltă este de 
eirca 1/25 s. 

Verificarea desfăşurării corecta a ciclului de 
funeţionare a ruptorului se poate executa prin metodologia 
din anexa 2. 

n cadrul operației de verificare a succesiunii co» 
recte a fazelor de comutare a tuptorului şi a timpului de 
comutare,este nacosar a se urmări , de asemenea, functio- 
garea corectă a arcurilor epiraie proprii contactelor 
principale gi. a precontactelor, dacă deplaseres lor esta 
liberă, nu se produc reculuri la izolarea contactelor, 
dacă presiunea pe contacte este corespunzătoare gi asigură 
o rezistență de contact în limitele prescrise (100-2004) e 


Functionarea corectă a contactelor principale poate 
fi constatată prin raptul că La deschidero, eontactul 
lese din locsgul lui, fiind împins de arcul epirat cu 

mm la comutatorul cu Ig = 400 A gi cu lo-¿2 mm la co- 


mutatorul Iy = 600-1000 Ao. 


Deci comprimarea acestor arcuri spirale ve fi 
de 6-9 mm, respectiv de 10-12 mm. 

Ín cazul în care aceste valori nu corespund, se ve 
prevedea la reglaje, prin strîngerea sau desfacerea guru- 
burilor de reglaje 

n cesa ce privegte preoontactele fixe (poze2 din 
figura 9), acestea sînt regiate la valori pregcrige din 
fabrică şi nu mai necesită un reglaj ulterior în explosta- 
do 


Dacă însă cursa de 50+2 mm a precontactelor.mobile 
efegte ca urmare a uzurii suprefetelor de contact, atunci 
n remedierea gi reîncadrarea în această valoare 

60k 2mm) ae vor interpune gaibe de adaca între precone 
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tactal,fix gi euportul ala (poz.4e din figura 5). . 
"În final se va urmări verifica gi epa Punta 
pentru simulteneitaten fnchlaerii celor trei faze, prin 
acţionarea manuală cu manivela, a dispozitivului de aç» 
tionare. Se va observa ca cele două suprafeţe de contact 
să fie centtate gi să se realizese un contact 0070 320287۳ 
tor (pe o linie eft mai lungi). Paz 
e) Umplerea eu ulei 


Introducerea uleiului nou de calitate verificatí no 
face prin racorderea unui furtun flexibil la cutia rupto- 
ruli gi cu ajutorul unei pompe de ulei, Umplerea se face 
pînă la nivelul indicat pe sticla de nivel. : 

f) Verificarea gi remedierea etangeitítii cutiei 

ruptorului 


n mod normal, nivelul de alei din conservatorul 
transformetorului este superior nivelului. de ulei din 
cutia ruptorului, 

Dacă între cutia ruptorului gi interiorul trecerii i 
izolante (în care se află uleiul din transformator) nu 
există etenseitate, atunci în cutia ruptorului va pütrune 
de uleiul dir transformator si ya deversti. 

Totoâată aceste ojeada pa permit difuzarea ule- 
iului poluat ( cu funingine, particule de cărbune) din 
cutia ruptorului $n uleiül din transformator pe care-l 
degradează în acest fel. 

Pentru remedieri sînt necesare următoarele măsuri, 
cu ocazia reviziel: i 

Se vu goli uleiul din camera ruptorului gi se ya 
Observa dacă dupá golire pătrunde ulei pe la bucgele de 
etanşare ale axului de acţionare (poz.52 din figura 5) 
în oere ze va încerca o etangare prin stríngerea piuli ei 
de deasupra presetupele Dacă nu so rengegte,este necesară 
schimbarea gerniturii presetupel gi în acest Scop se izo- 
lează uleiul din eonservetor prin închiderea robinetului 
de pe ţeava ĉe legătură cu trensformatorul, se golegte 
uleiul din camera ruptorului gi apoi se demontează garni» 
tura uzatăe - 

La siringeres plulitei de despe preaetupel | 
(poz.52 din figure 5) se ve avea grijă pentru asigurarea 
ei contra slăbirii posibile în cadrul gocurilor de lucru 
ale ruptorului e 

Aceleași lucrări trebuie éxecutate gi în cazul la- 
gărului de ghidare a axului de acţionarea | 

Se va verifica, de asemenea, etangarea turii 
(poz.59 Gin figura 5) plăcii de bază a camerei ruptorului 


Doze 91 din figu-z 5). 


sceurgsri de ulei oxterioare cutiei ruptorolule 


gy Yorificüri după revizia ruptoralui 
SEN Dupá revizia ruptorului, la comutatoareie de re- 
Jaj sub garciná, tip Jensen e RoDsGe, ge execută urmăm 
toarele verificári: 


= măsurarea regzistontel ohmice a rezistentelor de 
comutatie; i 

~^ măaurarea rezistentei. ohmico a contactelor 
ruptorului; "E 

æ verificarea timpilor ei succoglunii corecte a 
fazelor de comutație a vüptorulut (2.3.1.0). 


ATENTIE i Verificarea prin oscilografiere a funcţionării 
corecte a contactelor ruptorului (succesiune, 
*Pimpi. goa.) = anexe 2-se ve face numai în cazul 

n Care se observă o uzură pronunțată a rupto- 

rului (eirca 3000 comutări sau cel puţin la 
5 ani) sau în cazul în care s-a intervenit prin 
remedieri gi regleje, deci evunci cînd există 
condiţii care au modificat cinematica. contacte- 
lor ruptorului. 


Măsurarea rezistenței ohmice a rezistentelor 
e comutație 


Aceasta ge executá cu puntea Vheataütone , după 
montajul din figura 11° figura 11 se indică montajul 
pentru măsurarea po o fază a rezistenței ohmiae gi a 
rezistenței de comutație pe poziţia "b", 

Montajul pentru mágurares pe o fază a rezistenței 
ohmice s rezistenţei de comutație pe poziţia "a" este 
acelaş:, numai cá comutatorui ruptor "c" se trece pe po- 
zitia "hb" guntînă rezistorul "Rx", iar conductoareie pun- 
tii ae conectoazä la rezistorul "Rg". Operația se repetă 
la fel gi pentru colelate două faza, 

Aparatajul necesar pentru executarea másur&rii 
este formar din puntea Wheatstone eu domeniul de másurere 
de la 0,05 ohmi la 50 ooo ohmi, avînd cs anexe beteria de 
4,5 V,introáusá în punte gi cablul de legătură pentru 
executarea conexiunii (lo m). . 

Másuraree se executá astfel: ge realizează monta= 
¿ul din pura llo 

in punte ge află introdusá o baterie de 4,5 V, gè 
fixează puntea pe domeniul între ale cărei limite de más 
surare gs află valoarea rezistenjel de măsurate Se cuples- 
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ză puntea de la butonul de cuplare gi se variază ugor re 
Zistenta din cadrul punţii, pînă cînd acul gelvanomet ru» 
lui este edus la zero, astfel ca la cuplári ۳ decuplări 
repetate ale punţii acul să nu msi devieze. in felul 

acestea puntea este perfect schilibrată, 


Pie, il, Schema peútra më- 
surarea rezistențe- 
lor ohmice a rezis- 
tentelor de comu- 
taţie cu puntea 
Wheatstone, 


valoarea totală a circuitului se citeşte pe ca- 
dranul punţii, e Pentru aflarea valorii reale a rezisten- 
fel de comutație, din valoarea ciţită pe cadran se scade 
valoarea conductoar. lor de legáturá. 

Valorile rezistenţei Obmice ale rezistentelor de 
comut&átie obţinute prin migcara sa compară din buletinul 


fabricii sau în lipsă cu cele relegite prin calcul, după 
formula: 


e 
z ECT 1,0)1y 


în care: : 
Bush =R, este rezistenţa rezistorului de comu- 
2 i pe o fazá gl una din pozi- 

iile ruptorului (care la acest 
comutator R.D.G. are valori le 
circa 3-4 ohm; 

e = forța electromotoare a bobinei 
de reglaj (tensiunea treptei) 
pusă în scurtcircuit; 
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(o,9 1,0) X, 7X Ss surental do comutere ae lie 
ببس سب‎ "e miteazá,de obicei, la 90% 
pînă la leo% din taloarsa 
curentului nominal « 


Între valoarea măsurată a rezistenței do comutere 
i SE SES nu trebuie să fio o diferenţă mel mare 
e î loño 


Másurarea rozistentol ohmice a contactelor ruptos 
u 


Măsurarea rozistentei de contact 1n ruptor trebuie 
afsetuată cu o punte Thomson (valori foarte mici ale sceg= 
toi rezistențe de ordinul 200-300 microchmi) sau prin 
metode volimetru-ampermotru (conform tehnologiei de veri- 
ficare profilacticá a trafo de putere din etatii). 

n figura 12 ca exemplu, s-a arătat montajul pentru 
măsurarea acestei rezistenţe cu ajutorul unei punti 
Thomson, de fabricaţie EEN, 


Figo12e Schema de montaj pentru măsurarea rezistentei de 
contact la ruptor cu LP MER Thomson, de febrica- 
E Š 


z 


„În figură مو‎ indică montajul pentru măsurarea pe o 
fază By a rezistenţei, de contact "1" pe poziţia "a", 


. Montajul pentru nBeurarca rezistenței ds eontset 
pe poziţia "b" este la fel, numai că contactozui ruptor 
"en trece pe poziţia "b? la rezistorul"Ro”, lar cablurile 
punţii care au fost legate la borna "1% Éen "2". în prie 
mui Caz, ge conectează la borna "3", respectiv "4", de la 
rozistorul 82۰ legătura punţii la sectorul cu contactele 
mobile ale ruptorului (c), care reprezintă gi cteaua 
(nnlul), rümine neschimbati. Operația se repetă la fel gi 
pontru celelalte două faze. 

áparetajul necesar pentru executarea măsurării 
este urmütorul: 

lo Puntea Thomson do fabricaţie EKM en domeniul 
de măsurara. de la 2 ohmi pînă la 0,0002 obt, 

2e D pilă eiectricá (acumulator) de 2 Ye 

Se folosegte gi cablu de legătură pentru conexiu- 
ni (lo m) e : 

Mágurarea se execută astfel: se leagă papucul 
comun al cedor două cabluri la borna rezistorului 7۳ 
la contactul "1", iar eelălalt papuc comun se leagă la 
ruptorul ep contactul mobil "c", celelalte capete se 
leagă la punte, conform schemei din figura lo» Se fixea- 
ză puntea pe domeniul cal mai mic de măsurare, so in- 
trodue cablurile cu borne ale sursei de curent de 2 V la 
punta, se cuplează panas prin intreraptorul "k" pe son- 
Bibilitatea grosier& (poz.D) gi eu ajutorul cursorului 
punţii se aduce acul galvanometrului în poziţia "O", apd 
Be trece Íntreruptorul لع("‎ pe poziţia "F" (sensibilitate 
fină) gi din nou cu ajutoru- cureorului se aduce acul 
generatorului in poziţia "O", 

Puntea este perfect echilibrată, atunci când la 
treceri repatate ela Íntroruptorului "K" pe toate poziw 
tiile acul galvanometrului nu mai deviază din poziţia "o", 

Din valoarea rezistentel de contact nu se nai 
scade valoarea rezictentei cabluri lore S 

Rezistenţa de contact este cu atît mai bună eu 
cît este mai mică, mai aproape de domeniul inferior de 
măsurare el punţii, Ea nu se normează, dar se compară cu 
datele din fabrică sau cu cole obţinute anterior. Se re- 
comandă să nu fie mal mare de 200=300 mlcroohmi. 


2.2.2, Luerári de reparaţii el verificări la rup 
tor es | zolator) gi - 


de trangmitere a migchrii 


Repararea ruptoruülui là comntatoarele de reglaj ` 
sut sarcină se execută cdatá cu repararea celorlalte ele- 
me:«be componente ale gomutaterului o 
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Imerixwi le de reparaţii la comsutatoarolo de reglaj 
| æ 4l 


sub sarcină se vor executa după 50-000 de comutári pi cel 
puţin o dată la B eni. | 

Se recomandă ea pdatá eu intrarea în reparstie a 
EES să ge execute gi repararea comutatoa- 
Telor. 

Lucrările de reparații ge executá în ateliere de 
către o echipă specializată. 


ATENTIE? La demontarea şi montarea pieselor se vor avea 
/ în vedere permanent semrela, poansoanele care 
indică poziţia relativă între piese, Dacă age- 
menee senne sau poangoane ru există, ele se 
vor prevedaa. 


a) Repararea gi demontarea subanssmblului ruptor 
An i 


Unele lucrări de reparaţii se pot efectua fără de- 
montarea subansemblulul ruptor din cutia sa, iar altele 
necesita demontarea gi executarea lucrărilor în ateliere 


a.) Demontarea subansemblului ruptor :- 


= Be acoate capaculeutisi rupterului,se gelegte uleiul 
din catia ruptorului prin bugonul de golire la partea im 
ferioará a cutiei; 

= se desfac apoi piuiitele din exteriorul cutiei, 
se woate cutia afară; : o 

- pe apală apoi cu pensula gi eu ulei cală (40-50 Bi 
En, po ruptor, pentru a se vedea cit mel bine starea 
pieselor. 


ATENTIR! înainte de a începe demontarea se va aduce comu- 
1 toral întreg cu ajutorul dispozitivului de 
acţionare pe poziţia mediană - care ente indica- 
tă de fabricant gi, în general. este poziţia pri- 
sei nominale. d 


În afară de aceasta la ruptorul de fabricație RD»G. 
este necesar ca înainte de demontarea acestuia să se adu- 
că gi pupitrul în poziţia indicată-faza 3 (poz.3 din fi- 
gura 2. ciná ambele precontacte sînt ínchise, iar cele 
doni سه يې‎ principale sînt deschise.» 

n acest peop,cu ajutorul manivelei (după circa 6 
rotații) se aduce glisorul (santa) eam la mijlocul cursei 


sale. 
Se apasă agor cu mina asupra pirghiel articulatiei 
mobile (poz.9 din figura 9, poze28 din figura 5), pînă ce 


aceasta ie o pozitie orizontală (moment eo acte indicat 
printr-un zgomot gneeific). 

De abia acum sa poate treco la demonteras (in «az کو‎ 
respectivele operaţii de revizii sau reparații o cer) rupe. 
Wees. din cutia Ba. i 

„n acest sens ge 06068786 ei eola 4 pluligo (vezi, 
poz. 41 din figura 5) el se îndepărtează eonsxiunile 3 
gi 54 din figura 5e Acun se poate extrage ruptorul fazei 


la care urmează a se efectua lucrările de revizie cau ro= 
paratii. : 


a) Lucrări de reparatii propriu-zisa: 


= Pentru a se putea demonta rsziatoarale trebuie 
mal întîi să oe desfacá legăturile care sint pfinse en 
două piulite M lo, plus patra şuruburi M 8 de fixare la 
fiecare rezistor. După desfacerea ncogtor guruburi, cole 
gase rezistoare devin líbero,se pot lua şi duce la gtan- 


dul de probe pentru varificarea valorii rezistenţei 
(vezi pot.2.3.8 ); 


- La demontarea contactelor fixe so procedează 
astfel: - 


= B6 desfac cele gaso legături fixe (câte două 
pa fiecare fază); 

- ge desfac apoi puii pe e de pe legăturile prin- 
cipale de sustinere ale contectelor fixe; 

- se Bcot în urmátoarea ordíne: precontaetul, 
inelele distanta&re din pertinax, apoi contactul fix. Se 
verifică dacă arcul spiral a tensionat suficient, apoi se 
şterge bine cu o cârpă, 


Contactele mobile se vor verifice mai întîi pe loc. 
Mici ajustări ai curățirea lor se pot face pe loc, fără 
demontarea llora Th oe că prezintă arsuri grave gi sînt 
multe degradate, iar rolele sînt ovalizate, ele trebuie 
demontate gi înlocuite cu altele noi. Demontarea precone 
tactelor eu role se poate face scotínd stiftul de la capá- 
tul boltului pe care rola se mişcă, apoi boltul gi la 
urmă precontectele cu role se repară sau se inlocuiesco 
Contactul propriu-zis 8e poate demonta .&egfácind cele 
două şuruburi M 8 care fixează suportul contactoruiui de 
Serie, se ve verifica gi sania care trebuie să gliueze 
ugor în ambele sensuri». Se verifică arcul ei spirai, 
care trebuie să fie bun, iar cele două tije de fugă ele 
seniei să nu fie ruginite seu deformate, psntru a uşure 
mişcarea ei. 

Contactul fix, după se e foet seos, dacă nu se poate 
rapa: 4, se inlocuieste en sliui nou. Se verificá apoi roti- 
le d.ntate de comutare, De asemenea, se pot face pe loc 
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mici ajustări. Dacă vreuna dintre roți trebuie înlocuită 
Be vor demonta toate piesele din jurul ei, pentru a evea 
acces la axul - gurub al roții respective, care se va 
desface, pentru a schimba roata din faţă, 

In continuare se verifică vizual cele şase izola- 
toare de trecere gi în caz că este vreunul spart se ve 
înlocui, i 

Pentru aceasta ge desface píulita M lo din capătul 
superior al izolatorului, se scoate legătura, se desface 
presetups care fixează izolatorul, se trage izolatorul 
afară de pe bară si se inlocuieste cu cel nou. 

Se pun apoi legătura gi piulitele la un loc şi se 
String cu presetupa. După înlocuire,se ve verifica cu 
tensiune mărită le 50 Hz izolatorul înlocuite 

După repararea contectelor,ele se vor monta la loc 
în ordinea inversă demontării, Se introduc contactele pe 

bolturile principale, se introduce apoi piesa distantoare, 
apoi precontactul, se pun legăturile fixe gi se string 
guruburila. 

Dupá repararea contactelor mobile, acestea se vor 
monta, aga cum se arată mei sus, apoi se va încerca cu 
ina, dacă gania gliseazá uşor gi dac contactul apasă cu 
presiune suficientă pe contactul fix. 

Rezistentele de comutare, dacă la verificare au fost 
EE se pot monta la loc în ordinea inversă demon- 
văr Ore 


b) Reparații i intervenţii la izolatorul suport si 
a elementele ajereñte 


: Izolatorul de susjinere e cutie! cu ruptor se va ine 
locui în cazul în care este fisurat sau spart. 


' Pentru demontarea izolatorului de porțelan (poz.17 
din figura 5e procedeaza astfel; E 


Se leagă 120181001 de trecere cu o frînehie rezis- 
tentă le 1000-1500 kg, care se agaţă în cîrligul macaralei, 

Se desfac cele 24 de şuruburi M 12 de le flanga infes 
rioará a izolatorului care fixează izolatorul de capacul 
cuvei transformetorului e 


ATENTIE] Atât pe flange izolatorului cît gi pa capac sînt 
! peansgonab-cu acelagi număr gi un semn cere Lë 
remontare trebuie sá corespundă ca număr gi po- 
21118 semnului e 


Dacă nu au existat aceste poansonări, ele vor fi fb. 
cute înainte de Zenonteres izoistorului. 
După ce s-au scos guruburile de fixare a flangei 
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izolatorului pe capacul transformstorului, es ridici în 
cârligul macaralei întregul ruptor cu izolatornl són سات‎ 
port, cu axul izolant de antrenare gi cu cele gase cone- 
riuni (cîte două pe fiecare fază a ruptorului), izolate 
în interiorul izolatorului., ? 
Se demonteazá în continuare, într-un atelier izola» 
torul figurate 
n acest scop,se demontează cutia cu ruptorul prin 
deefaceraa uruburi lor gi pieselor (poz.19, figura 5) de 
presare la isolator e plăcii de bază (poz.21, figura 5). 
Totodstá se demonteazá flange (pozel, figura 5) gi 
cilindrul de pertinax inferior (poz.4, figura 8 Se 1nlo- 
ouiegtg izoletorul fisurat cu cel noue 
in continuare se confectioneazá mal întîi garnitura 
din caucike ~ perbunsn (po2.56, figura 5) pentru.partes 
superioară a izolatorului« Se introduce garnitura gi apoi 
se mortează la loe cutia on ruptorul, axul de antrenare 
şi legăturile interioare, piesele de la partea inferioa- 
ră, Izolatorul nou se strînge cu guruburile ا‎ supe 
rioare de presare (poz.19, figura 5), avînd ent eg 
între izolator ei flensá së se gÉseascá cauciuc» Se cone 
fectioneazà apoi o sité garniturá tot din ceuciuo perbu- 
nen (poz,2, figura 5) pentru portes de jos a transforma» 
torului,se introduce apoi garnitura de ocauciuo ai se l 
prinde în flansa mare de jos. a izoletorului (ees, ie Bi 
gura 5), strínpindu-se guruburile olemelor respective. | 
Se verifică eterea tuburilor izolante a berelor 
conductoare (poze13, figure 5) gi în caz cX este necesar 
pe înlocuiesc e 
¿pol Be fixează aceste bara conductoare izolate cu 
ajbtorul unor piese distantoare Eeer figura 5) șI 
brățări faţă de axul de entrenara (poz+l4, figura Bi, 


Pentru repararea eau înlocuirea cilindrului da per- 
tinax (poz.4 T Eure ET, Se demonteaza din armátura mesas 
Tea a izolatorului in cere este fixate Se desfac cele 
patru guruburi. Pe partea de jos a cilindrului sint mone 
tate cele gage contacte bear gal E care Be leagă la 
barale de legătură ele ruptorului, Inainte de montare, 
cilindrul este uscat în autoclavăe 

Pentru monterea cutiei ruptorului trebuie să fia 
terminată asemblarea pieselor ce alcătuiesc ruptorul. Se 
pune apoi pe rema ruptorului garniture principală din l 
cauciuc Deiere, după care cu macaraua se aşază cutia pe 
garnitnrá. 
| Se montează piulitele gi gaibele la toate prezoana- 
le ei se începe strângerea uniformă în diegonal, pînă ge 
obţine o etanseitate bunăe . ; 

După ce s-a montat entia, s-au strîns toate piulie 
tele, s-a verificat gi s-a gters sticla de nivel a uleiu4 
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lui, se poata introduce ulei în ruptor pînă la nivolul 
indicat. pe sticle de nivel. Umplerue cutiei cu ulei so 
face eu pompa sau manual cu o găleată, După umplerea eu 
ulei se ve Dune capacul cutiei care se prinde în cele 
petru suruburi Ge cutia ruptorului. Apoi urmează monta. 
rea ruptorului» montat pe izolatoru) suport pe transfornatora 
l . Se laagă izolstoruil si cutia ruptoruluií eu o 
fr2nghnie şi se prince in eirligul macerelei, se ridic&á 
de pe cărucior, se aduce dessupra transformatozului, se 
demonteazk flange oarbă (care & fost montată $n locagul 
ruptorului), se pune garnitura Ce etanşare gi, ps cobos» 
ră încet íÍntregui ensónblu. 

Se va avea grijà ce poziţia de montare à ruptoru- 
lui gà fie corectă, apoi se pun piulitsle le prezoane si 
se încape stringeree pînă se obţine o etansare perfectă» 

Se dezlaagă fringhia gi se şterg cutia gi izola- 
torul eu cîrnă curată şi uscată, 


OBSERVATIE. La montarea ruptorolui pe capacul transe 
í Pormetorului se va tine obligatoriu S5606» 
me de semnele existente atit pe flengs 
izoletorului cât gi pe gaure din capac, 
în scopul montárii în poziție corectă e 
ruptorului e 


c) După terminarea lucrărilor respective ge vor 
efectua lucrări de control EH verificare si 
anune: 


= Modul coract de funcţionare din punet ۵۵ 86 
einematie a părţii mecanice. (2.3.1.0.). 

= Verificarea guccesiunii corecte. a fazelor 
de comutare a contactelor ruptorulai (2.3.1.0), inelu- 
siv oscilografierea timpului de lucru a contactelor 
ruptorului,conform anexel 2. 

- Verificarea rezistenţei de contact la contac- 
tele ruptorului gi a rezistenţei obsiee a rezistoare- 
lor (2.2.l1.g.)e 1 
TEE د وین"‎ gi etangeree cutiei ruptoruilui 

cCe5SeleQ)e B 

=- Verificarea cu tensiune mărită a izolatoarelor 
de trecere (poz,55, figura 5). 

- Verificarea cu tensiune alternativă mărită, 

So Hz, a izolatorului de trecere,se uxecută folopgindu-ge 
o instalaţie de încercare care trebuie gà cuprindă urmá- 
toarele elemento (vezi figura 13): 
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> un transformator de încercat; 

~ n dispozitiv pentru variația tensiunii aplica- 
te transformatorului de încercat; . 

= 0 instalaţie pentru măsurarea tensiunii de tu- 
cercare, 

Se ia conductorul de legare la pümintde la trang- 
formetorul de încercare gi se leagă la cuva ruptorului, 
iar celálelt conductor se leagă pe unul din conductoa- 
role care face legătura între contactele selector = in- 
versor și contactele ruptormlui, ea în figura 13. 


A 
1 


Pig.13. Schema legárii trafo de încercări la ruptor, 
pentru verificarea eu tensiune alternativë 
mărită a izolatorului guporte 


Operația se repstă la toate cele gase conductoare 
care sînt introduse prin izolatoarele de trecere, fie- 
care separate 

Se consideră că izoletía a font bună, dech apli- 
cînd timp de un minut tensiunea de încarcare, no au loc 
strEpungeri sau conturnári înăuntrul cuvei sau la igo- 
latoarale de trecere. 

Valoarea tensiunii de Íncereare se va stabili 
conform normetivulul PE 116, petel5o%o 

Verificarea rezistenței de izolaţie a contactelor 
comutatorului de reglaj aub sarcină ae execută cu indi. 
cetorul de 2500 V, 

Se măsoară fiecare contact de la ruptor faţă de 
corpul metalic. 
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mj . په‎ N ai y 
jj seate toato arbiculajiile g 
şi mobile (figura 14) ale inva uini ei gel 
553 BÊR: vevificares i ox vízualE, d: 
ast salcă po toati suprafata; Aach au pr e 
E de contest ato. Preniunes de contact nu 

Ya za nal mod. de $ ker gi ne va verifica cu dinsmomo- 


trulo 


Dons کر ارا‎ alii so veritică barela de 


pertinax do sustinere a contactelor gi tijolos de actio- 
here, urmărindu-se dacă sînt bine Pirate dd SSES 
dacă nu prezintă deformări, dec nu an figuri ete. 


contact cutit {uci} 


٧ D 


Fig»14. Seloctor Jansen, deser un ReDeGe (detaliu 
de contact)e 


Se va verifica  poziţiat::coreotăza contactelor 
fixe gi mobile, că acestea nu s-au slăbit gi nu s-au 
deplasat de la locul lor de fixare. 

| Se var verifica ei asigura.toate strîngerile cu 
piuliţe gi şuruburi,de contacte fixe la conexiuni. 

De asemenea, se vor controla stríingorile gi po= 
zitia corectă a contactelor mobile (éoplaneitatea lor 
cu eóntaétele fixe corespondente), 

Se va controla prin sondaj presiunea (5-7,5 kg) 
pe contacte şi dacă nu se observă schimbări de culoare 
cere să indice o supraîneălzire a contactului imperfect. 

Se verifică dacă resoartele spirale ale contacte- 
lor mobile sînt bine fixate gi dacă funcționează 
“normele Acestea trebuie să fie comprimate cît mai strîns. 

După verificarea contactelor fixe şi mobile, dacă 
este necesar, se curăţă contactele de topiri cu ajutorul 
unor pile fixe gi cu hîrtie sticlată, In cazul topirilor 
mai pronunţate sau arsurilor, se execută gi înlocuiri de 

iese de contact, bineînţeles dacă acestea s-au produs 
n partea în care este spaţiul de acces la selector sau 
invers. În caz contrar, operaţia de remediere a arsuri- 


RODA 2.2 PM 2&/1 وص‎ -« | = 49 - 


lor sau topirilor mei prosumjasio-ce execută prin demontae 
rea completă a comuta topului, sau prin decuvarea trang= 
formatorului. 

Pentru urmărirea símultaneitátii închiderii cont&e- 
telor pe ceile trei dia e, pentra a urmári ca suprafețe le 
de contact să fla azi să existe corespondenţă faţă 
de poziţiile selsi 


pentra a vonifica dacă econ-‏ و 
tactela calcă pe toată suprafata, se‏ 


manê vresbziá manual, 
de la cutia de ectinrare, selectorul care se rotegte, 
executínd schimbaree treptelor ûs is i ia 19 gi invergo 


ATENȚIE ` Menevraros nu este permigá decât ¿npá «e 
seleetoruleinversor gi ruptorul au fost ma- 
nevrate oan apălata cu uleie 


3e va verifica ca isgăturile prizeior bobirelur de 
reglaj să nu tregá de contactele fixe ale gelectorului 
(as vor demonta prin sondaj legăturile gi ele nu trebuie 
să ge îndapărteza de la poziţia lor). 

De asemenea, se va controla es legăturile prizelor 
bobinelor de regis 3 Së nu împiedice migcarea elemente- 
lor و‎ oi sau inversoruluio 

n continuare ss şterg. încă o dată 0888 68 
componente cu o eirpá uscată gi curată, se controlează 
să nu rămînă în interior piese san corpuri străine, 
după care se agază. garnitura de esuciuc perbunen şi se 
montaază la loc fereastra de vizitare cît mai etang 
posibile 

După înehiderea ferssiroi de vizitara, se umple 
cuva en ulei prin montarea unui furtun flexibil de la 
cisterná la pompa de ulei gi rlt furtun flexibil de la 
pompa de ulei la robinetul inferior al cuvei transfor- 
matorului e 

Tehnologia de rupere va respecta indicaţiile din 
inatructiunile de montaj gi exploatare ale fabricentu- 
lui de transformatoare» 

L& închiderea lucrării, ge execută manual gi cu 
motor verificarea finală asupra actíonàrii aelectorulu: 
de la cutia de comandă, 

Se recomandă ca operațiile ce se execută de la 
scoaterea uleiului din transformator şi pînă 1a intro- 
áuceres acestuia din nou în cuvă sá nu depășească in 


total timpul de 8 ore. 


2.4.2. Verificarea după revizie a subaensomblalui 
Belector-inversor 


A P 
Inainte de umplerea cu ulei e traneformetorului si 


de £ ersa capacului de vizitare e selectoruzuz se 
x8cuta urmatoarele veriricári: 
a) Verificarea presiunii gi rezistentelor contacte 


lor la selector şi inversor.  ' 
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bi Controlul vizual al migešriś ui 


H duecositmúd cos 
Yecte a contactelor mobiie ale solecior 


úluio 


ATENTIE.1. Operația oe execută numai după ce selector. 
AP c a fout imersat sau eniiat cu jet de 
0363 مه‎ 


2) Măguraraa rezistentei هوکسته‎ a $nfügurürii de 
înaltă tensiune pe toate ploturila, proeum gi $nfügur&- 
rilor de medie şi jeasÉ tensiuno. 

d) Mágurerea raportului de transiormare pe toate 
ploturile (treptele) de reglaj prin alimentere trifÓucst 
pe partea de înaltă tensiune cu 338o0V,50 Hz. So vor foles 
si 6 voltmetre, 3 pe partea de alimentare gi ? pa partea 
de joasă tensiune, de elas o,5. 

La acţionarea comutatorului de pe o treaptă pe 
alta,ae verifică la voltmetrela montata pe înfăşurăzi ie 
de tensione joasă, că acels acestora,degi marchează tres 
cerea de pe un plot pe altul, prin deviații mici, nu su 
tendinţa de a cădea spre 0, cesa ce er indica întrenu= 
peres circuitului în timpul comutárii. : 


După inghisores ferestrei de vizitare a selecto- 
ru f umplerea cu ulei a trsnsformatorulul se 
vor efectua ȘI continuare următoarele verificării 

e) Analiza redusă a uleiului cu măsurarea rigidi- 
tăţii dielectrice gi a te a uleiului la 24 de ore 
după umplerea gi acriairea transformatorului. 

Gi Măsurarea rezistenţei de izolaţie R 60 gi a 


coeficientului de absorbtie R 6o/R 15. 
g) Măsurarea tg d a infúguráriloro 


La -verificarea presiunii contactelor se va avea 
în vedere că aceasta Be situează în domeniul 5-7,5 kg 
şi Be poate verifica cu ajutorul unui dinamometru, după 
o schemă de principiu arătată în figura 15e 


contac Fd mobil, pins ce tampa de seinalizare Bab 


acul ohnmetrului indică întreruperea circuitului elec- 
trice Forţa de presare a contactului mobil de tip cuţit, 
ca în figura 11, se determină cu formule : a 


Par . -& 
b 


d ma 
SE? b st a se dă $n ms, iar P in ke, 
Ferts(F]este indicatia dinamonetrului în momentul desehi- 
derii sentactuluie _ 


EE 


În fun Sie do tipul ocantatorulal,ferpa. ۵0 presa- 
ve P se altveazš între 3-8 kg. ` 
^ $m gazul mai multor contacte,verifioarea se face 
po rînd la fiecasa, evislaito Asolîndu=se (în cazal 
folosirii schensi ĉin figura 15) ` 


Fig.15. Măsurarea presiunii contactelor tip cuţit: 
l-contact fix; 2-contact mobil; 3-ohmmetru; 
4-dinamometru; 5-arc; M-punot de sprijine 


tert Be poate executa ei în următorul mod: 
ntre contactele ce se verifică se interpune o 
foaie de hîrtie de 0,1 mm grosime.» 

Cu ajutorul dinamometrului se acţionează asupra 
contactului mobil pînăee Be pe ab extrage foaia de hîrtie, 
S -Direcția de acţionare a dinamometrului trebuie 
să fie acesagi cu a arcului sau forţbi de presare a 
contactului mobile 

Dacă contactul mobil este prevăzut cu mai multe 
arcuri, atunci dinamometrul se dispune pe direcţia 
rezistenţei forţei acestor arcuri, 
" La acelaşi contact se execută trei măsurători, 
între ele efectuîndu-se cel puţin cîte trei aaţionări e 

Se consideră ca rezultat media aritmetică a celor 
pa E dE E dispersia faţă de medie nu va depăgi 
= lofe 

De asemenea, valoarea rezultatá nu va diferi fatá 
de valoarea dată În buletinul de fabrică cu mai mult de 
obe cd 


Es 


: Rezietenta de irecore o conbactaler suleeterolel 
SI inveroorului în curent continun se execută es La 
ruptor (vezi pet.2.3».1.&.) gi figura 15, eu ajutorul 
unsi punti duble pentru rezistenţe foarte mie! (vagi 
figura 16) seu cu miercobmmetre sau prin metoda voltame 
Pormoiru (un empormeitru de loo A sí un miiivoltmetru 
de looo mV de clană o,5). 


Fige 16. Schema de montaj pentru mágurarea veBizien- 
vei de contact la contactele selectoralui, 
cu puntea Taomuon, deo frbrloetio Filo 


Ca rezultat se considerá ceu mai mare valoare 
obţinută la toate eontactele. Pe fiecare contact se 
execută trei măsurători, între ele gi înainte efectuin- 
du-se cito trei actionári; op valoate se 18 media arit- 
metică faţă de care nu se sümite 5 dispersie mei mare 
de X 20 X. Vzloaree eurertulul îa timpul miguritorilor 
va fi limitată pentru € nu conduce la încălzirea oon- 
tactulgi. ` 

Tnainte de mhaurütoare, contactul va fi imersat în 
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uloiul.f2 care va lucra uXteriors l 
n genero, valoarea rezistentelor de tacere ss 
însadrează, în, limite de 400-800 mieroohmi ده‎ nu vs dife» 
Yi cu mai mult de 25% faţă de valorile indicate în bule- 
tinel de fabricóo 
Calslalte verificări (poz-e, d, e, f. E) se execu 
tă conform normetivulul PE 116 gi,Tehnologiei pentru ve- 
viíficares preventivă a transiormatoarelor de putere"/15/. 
Ponton verificarea comutárij corecte a selectoru- 
lui în cadrul Pevizioi acestuia, se recomandă să se exe- 
Gute gi o verificare specială a raportului de transfor= 
mare prin másurarea tensiunii pe fiecare treaptă gi în 
ACB scop se vor folomi metoda gi egchema din figura 17. 


FigolTo Schema de montaj pentru verificarea funetionÉ 
tii eomutatorului cu ajutorul voltmetrului. 


Aperstoiui neccrar: 
» Actotransformator tip ATReBS, fabricaţie 
ET 220/0250 Y, 


Ipar "34 ` 
~ Transformator de tensiune tip TÍBU-3 eu caracte- 
bi gin lea i 

= vengiunea nominală: 2000 V; 

+» tengiunea aecundarü;loo V; 

= clasa Ge precizio;o,5. 
«<filtmatru de curent alternatiw  ó-1o0 V, clasa 0,5, 
o Voitmetra de curent alternativ o-250V. 2888 o, De 
~ Ámpermetru de curent alternativ 5-160 Aa 


Be alimentează eutotrensformátorul de la o sursă 
da 200 Ve d : 

Ampermetrul eu scale de lo A, pentru econtroiel 
sarcinii autotransformatorului,se montează în sesiíe. 
e 55 æ i 


ía bornele de ¿eglre ais autotrangformatosrelor 
se conectează un voltmetru de curent slternativ.0..250V, 
clasa o,5. 

Tot de la aceste borne ee &limenteazá înfăgurareu 
de joasă tensiuns a transformatoruluí care în majorite- 
tea cazurilor este conectatü în triunghi. 


Pe une din fazele înfăgurării de înaltă tensiune, 
corespunzhtor coloanei alimentate, se conectează trans». 
Formetorul Ge tensiune tip TIBU-3; 26007106 V, iar la 
£ogires acestul transformator ge conectează voltmetrul 
de control 0....1000 V, class 0,5 la care se citegte 
tensiunea rezultată e : 

Prin actionersa cursorului de ps o treaptă pe 
alta se eltepe pe scele voltmetrului variațiile de ten- 
Sinne corespunzătoare unei trepte de reglaje 

Se respectă măsurarea pa toate coloanele, 

Spre exemplu, pentru un trensformator de putere 
de 10000 EVA 100/6,3 kV + 9 x 1,78%, alimentat po infà- 
gurarea de joasă tensiune eu 250 V gi se ve citi la volt= 
metru de control: 


llo . 250 e 1 leo = 84,45 ۷ 


6 IK 5 3000 


Corespunzător unei trepte de reglaj, variaţia de 
tensiune este 84,4 x 0,0178 = 1,5 Vo 
Deci, la comutarea de pe treapta lo epre l, ten- 
siunea citită pe voltmetrul de control la fiecare comu- 
tare trebuie să crească cu 1,5 V, iar de pe treapta lo 
n pentru fiecare comutare trebuia. să scadă cu 
LJ o 


Verificarea prin analiză redugă a uleiului 


Probele de ulei se colectează cu bugonul special 
prevăzut în acest scop la transfornetogre direct în 
vasul cu care se transportă, respectínduese urmütoarele 
precautii: 

« probele de ulei pe colectează uumei pe timp 
Benin, iar iarna pa timp geros: 13 

= bugonul de luare a probelor se curăţă cu atentís 
şi se lasă să curgă liber circa 1-2 litri ds. ulei; e 

= vasul (sticla) cu care ge ia proba (care trebuie 
să fie uscat) se clătegte de 2-3 ori cu ulei de probat, 
uscat; 

ES probale de ulei colectate pe timp race oa dege 


i = 33 = 


fec nunei după ca au căpătat temperatura încăperii, în 
caz contrar prin condensarea vaporilor din atmosferă pe 
suprafaţa vasului, ulotul se va umezi rapid; 

~ incercaroa uleiului so faca $5 laboratoare chie 
mice e speciaiitate care eliberează buletine de anali- 
ză a ulciului, conform normativului P9 116 gi a celor- 
Leite ingstructiuni în vigoerso 


2۰5 ۰ Repararea în atelier a subansemblului 
Selector THYSFEOT gi verificares după 
reparare 


Repararea subansemblulul selecior-inversor ia 
comutatoarele do reglaj sub sareíná se execută edată 
cu repararea celorlalte elemonte ale cemutatoruluni. Pon 
riodicitatea executării lucrărilor de reparaţii 6 
după 50000 comutári gi col puţin o dată la 5 ani. ia 
intrarea in reparatis a transformetorulul se va repara 
şi sobansamblul selector-inversore 

Lucrările de reparaţie se execută în atelier de 
către o echipă specializată în reparsres comutatozrelor. 


2,5.1. Repararea subansamblulul selector-inversor 
(sau preselector) € 


An prealabil, se aduce comutatorul pe plotui mew 
dian (teneiunea nomihală), operaţie recomandată gi de 
furnizori la-montaraa gi demontarea întregului comuta- 
tor (ruptor, selector-inversor, dispozitiv de actionars) 
pe transformator. 

Se atrage atenţia că la decuvarea transformatoru= 
lui cînd so demonteazá, în prealabil, legătura mecunică 
de transmisie între dispozitivul de &ctionsre gi comuta» 
tor, este neceser sá se noteze poziţie pieselor, cerae- 
punzátoare plotului median în care a fost rotii întregul 
comutator înainte de începerea lucrărilor, pentru ce ree 
montarea sá se execute corecte De obieei,poziţie respec» 
tivá a pieselor esto însemnată, iar dacă nu este inscm- 
netá este necegar ea înainte de demontarea pieselor al 
ae iaşi ae poziţia lore 

. £n continuare se treca la demontarea rurtorului cu 
isolatorul suport si apoi le desfacerea legávurilor ori- 
zelor bobinelor de reglaj, le contactele scleciorului 
gi inversorului. La partea inferioară a selectorului se 
vor monta suporturi de lemn pentru e sprijinul si asigure 
selectorul. invergor contra răsturnării în momentele siè- 
birii buloanelor de fixarea de capătul transformetorului e 

i Se desfac apol cele patru buloane de sustinere ei 
ge eliberează solectoral de gub capacul iransformatoru- 
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8 
lui. Se leagă do oirligul mecaralei eu ajutorni cabluri» 
lor flexibile ei al cercellor. 

Se transportă selectorul la atelierul special de 
reparaţii . ici so execută o primă operatio, gi. anume 
spălarea într-un recipient metalie cu jet de uleí cald 
(in eireuit închis dacă este posibil), eu ajutorul unui 
furtun flexibil gi cu o instalație apeclalá pentru încăl- 
zirea, marcarea gi filtrarea uloinlui. 

După spălare, se lasă să se scurgă uleiul deasu- 
pra recipientului gi apoi ۵٥ transporta la locul de و«‎ 
parare cu ajutorul unail stativ metalic,prevüzut cu roti. 

Se examinează apoi amănunţit fiecare piesă a gas 
iectorgului si inversoruiui. 

in cazul topirii pronunțate s contactelor mobile 
şi fixe, acestee se inlocuiesc cu piese confecţionate 
cupă modele Lagărele (locagul) tijelor ce poartă contac- 
tele mobile gau fixe se sjusteszá pentru a nu avea joc 
Seu Be Íniocuieso total. tijelo deteriorates 
Opereyiils ge execută de un lăcătuș de categoria 
" gau Be 

după montarea contactelor mobile gi fixe noi, atit 
le selector oit gi la inversor, se execută ajustarea 
acestore gi curÉiirea suprafețelor celor ce hu se inlo- 
euiesc cu pile fine şi cu hîrtie aticlată, astfel cs si 
se asigure c suprafaţă de contact gi o presiune سدشع‎ 
cientá, pentru œ în timpul funcţionării sá nu ge producă 
o S8uprg£ineálzire periculoasă a contactelor. 

in ce2ul în cere cilinürul de pertinez care sugti- 
me subangantlul geiector-inversor este deteriorat, ge 
procedează la iniocuirea acestuia, Pentru înlocuirea 
cllinárului de pertinax se execută o mápburare exact a 
coteior urilor, ge trasează gi se ghureste cilindrul 
eu atenție, respectindu-se cu strictețe distanțele şi 
dimensiunile gauriior, după care se demonteazá cilin- 
drui defect gi ee montează cel nous ۱ 

Se recomancá ce inaintea tresárii si gáuricii 
cilinóruini nou, acesta să fie uscat 2-3 zile la û tem- 
pereturá de l1oo-1o05^C, 


2.542» Verificares după reparare a subansemnbiului 
Seiector-znverccr 


după executarea revaraţiei subansomblulul gelu 
lovreinversor, ge executé o preverificare د‎ acestuia e 
Se rontează geleetorul în mod provizoriu la capacul 
tre sformatorului, executíndo=se gi conexiunile între 


D tor gi transformator, Se manevreszá selectorul, 
Ob srvinéu-g: atent dacă contactele mobile se angajear 


zi corect p contactele fixe, dacă contactul mobil la 


fiocars treaptă so opregte axial faţă de contactul fir 
şi dacă presiunea de contact este suficientă (6-7,5 kp). 
Preverificarea sa execută pe toate treptele de reglaj de 
le prima la ultims ei apoi invers, prin trasarea disgra- 
mol conform anexei 3. La această preverificare se exami- 
neazá gi eincronizareo dintre selector, inversor ci gue 
port, ee realizează gi ae ajustează roţile dinţate de 
transmisio prin agezarea pe pană si potrivirea acestora, 
pentru ca mişcarea selectoruluí să se execute ugore 

Dacă la preverificare guibansamblul selectorein= 
versor a corespuns, se úemontsazá de la transformator, 
acesta din urmă introducíinónese le uscare în eutoclavà 
cu vid, fără comitatoro 

in cazul în-care la verifieuvsa izolatgiei comuta- 
torului. se constată cá'valorile rezistentelor de izolas 
tie a pieselor sint mai mici de 5000 MA, comutatorut 
se va usca separat de transformator, în uscátor,la pro» 
piune normală ei temperatura de 10010520 timp ds 48 
ore, conform tehnologiei date în anexa 4. Timpul de 
uscare poate fi prelungit, dacă valorile rezistentelor 
de Wer Sin nu s-au îmbunătăţite 

n continuara, după scoaterea tranaformatorului 

din autoclavá gi dupá uscarea comutatorulul, se execută 
montarea definitiva a subansamblului gelector-inversor, 
urmínd ca dupá montarea gi a celorlalte elemente să ee 
verifice stringerile tuturor guruburilor gi să se veri- 
fice prin diagrama circulară sincronizarea selectorului 
cu cutia de actionare gi ruptorul. 


ATENTIE| Mu este permisă manevrarea seloctoralui-in- 

d vargor după uscare, decît după imersarea sau 
spălarea cu jet de ulei pentru a nu distruge 
gi usa prin frecári supraf&tele ce sînt în 
contact între ele gi $n migeareo 1 

De asemenea, după uscarea transformatoarelor gi 
remontarea comutatorului înainte de umplerea cu ulai se 
va controle ca legăturile de la prizele bobinelor de 
rsglaj de la selectorcinversor să aibă o poziţie corec- 
tă, să nu împiedice în migcere elementele mobile ele 
selectorului-inversor, să nu tensioneze tíjele cu con- 
tacte fixe ale gelectorului-inversor, aga cum Sesa ara» 
tat gi le lucrările de revizie (pete2.4.1.). 1 

Se verificá, de asemenea, ca selectorul sá fie " 
montat în poziţia verticală, er o deviatie cît mei mică» 

n eontinuare se execută toate verificările mentio- 
nata la lucrările de revizie alo subarnsemblulul selector- 
ínvergor la peto2o4o2o : 
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2.6. Roparafés tranmsislei seloge 
Zoreruüvtor 

Esparorsa transmisiel geloctorerupbos _ ia coma di. 
toarele ds rezinj suh sarcini ae exocutü qetê cu roe 
peres zoa esioriaite elemente.compononte ale conubatorge 
LUA ت‎ 1 
De aceea, repavaóia so ve execute dupê 50000 de 
Bei ci col putin o dată lo 9 anui foa wrilojul fue 
paririi transformatorului la care esta montat) e 

La intrarce $n reparatio a transformator, se 
và repara $5 mod obligatoriu Si trenenisia selecioreruape 
tor, dac pe constată să aceasta oale noconpaTc 

Luaerürile Ue repararo  transulelel gelectorerupe 
tor se exeeuti $n solare de ultra o ü 198 special gan 


fn 


Dacă pe baza verificárid stediului de uzură se 
iderá د لسن‎ ec popari la început gerannt fH 
Y, ZALE BS demontacză pri ۸ c solos donă 
are de la capete. Regt ifienroa surubuiu ge Tage Xs 
"ung, după sare ee montează la los, cu gri, 76 
uniform puruburi la de la legárao După gti singate de re 
dosta gi piñeutelo de doc Dn 

entre înlocuirea rogii aleate pa Gemnontong 
piesn do sustinero $ntre aslectoz gi eilindonl de nore 
tiner gi colo trel guruburi de Xa ERI roții meleate, 
După OAR ae va scoate poate meicatí en eăntanul 
une „brese da tras rulmenţi e Hoata moleată ae tevile 
Han le utrung gi freză, Montazes rot Yi. ss faoc 8807۳ 
tind E ile fn ordines inversă fat de sale de la 


! ebuie sá es iine peama să după, montaren rotii 
moleste. plăcii de fler gi stringeren celor $ 
buri de ls lagăr کم‎ se îndoaie plàeutele de si 
Zentre Peperaraa lagărelor se cerni if 
encasa en colo două lagăre gi en ubui fără s 
gi apoi po demontează gi cela donë "Loge sí cu 
fără Siirogit sí apoi ss demontează gi cele două Ze 
de pe carcasă, Cu ajutorul unei prese ús culuenti ; 
trag afară cupla de acţionara gi cei Qoi rulmengi : 
presiune de pe axe Lagărele ge rectifisa apol la etru 
Asemblaraa lor so face în ordinea inversă Operatiiior 
de dementaree 

Roctifiecares roților dist tate se face cu pilas 

Pentfru.tnloo uirea tijei de acţionare se demontea- 
să هی دنم‎ 1۰ dinspre ruptos, lar după inlocuire sa vor mone 
ta î loc. 
Runtifienvea piesei de cupis] de la tija de aegio- 
se face prin demonteren acesteia eu o presă, de. pule 
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menti gi prin preluerarea manuală san mesanicá, după 
care ae montează la loe dispozitivul de tensiune selec- 
tor=ruptor» E, 

După terminarea lucrărilor de reparația se vor 
efectua verificürile cuprinse la pete2r4s2o e, d, proeum 


gi diagrama circulară conform anexei Je 


20.7 Revizia dispozitivului de actionare 


Revizia ge execută úupá 5000 de comutíári gi cel 
puţin o dată pe ane Se racomerdá en această revizie să 
Be executo edată ca revizie subansambluloi ruptoro 

După déschiderea especuiui eutiei de actíionare se 
face un control general, apoi. ده‎ epalá bine eu e peneulă 
eu benzină toate piesele, artizuluiila, roţile dintate, 
intreruptoarsle etc. 

După aceasta se controlează treptele. Poziţia 
treptel sete atinsă gi se consideră bună cînd reperul 
(nunárel treptei) atê în faţa triunghiului de pe Andi» 
cotorul on úimensiunea treptelore : 

Reglarea se face manual, eu o manivelă după deco» 
nactaree oompletí a circuitelor secundare prin acţiona» 
re&erotiroa zăvozului (pos, din figura 7)e O treaptă 
po indicator corespunde la 12 rotații cu manivela. 

Se trece apoi la examinarea reviziei intreruptoa- 
relor áe.comandü ale celor două sensuri de conectare, 
limitatoürelo7 de cursă gi întreruptorului de siguranță. 

Dispozitivul, in timpul reviziei, trebuie scos 
Goalie e Bub tc^siuneeflu intreruproruil.üe alimentara 
asschig, se curăţă conductele fixe gi mobile če urmele 
de arc,cu ajutorul unei pile fine gi cu hîrtie sticlatá- 
Se închide apoi manual de mei multe ori pentru a urmări 
Similitndines:" închiderii fazelor şi dacă contactele 
calcă pe toată auprafaţae : 

Se trece epei le verificarea electromotorulul, 
care se face cu un inductor de 500 V. Rezistenţa de 
izolație a înfăgurărilor trebuie el alb minimum. lo MS 
la 209€. in acelaşi mod ee ezocutá gi verificarea 1 
eleciromaznatului. de frînă. ln plus aceata se verifică 
mecanic, constatindu=8e dach regortul este slăbit sau 
ferodoul uzat. Dacă trîna nu lucrează rormal, Be VE 
rela prin strângerea san desfeceres gurübuiui de re- 
gla] e 


într-o parte a pirehiel de oprire, care scoate cunla 
manua e pe roate diniat&, angrenate de motoru. 
electrico um | 

ME aţă es seosterea 4uplsi, prin deplasarea unei 


xoa! 


pirghii eu contact, ge întrerupe gi eircuitul 10615176. 
Se introduce apoi manivela în capul ergin, ¿eva 

nit liber gi se învirteşte, limita (treptele de capăt) 
domeniului de reglare se poate recunoaşte pe scala tés. 
vlited-dndicatoare gi poate fi simțită prin acțiunea 
opritorutui mecanico i ES xri 

ta cazul în cere nistemul este dereglat. (dosin- 
cronizare între dispozitivul de éctionare, ruptor, 86. 
lector = vezi diagrama circulară), aceasta se poate 
regla prin Blăbirea celor două şuruburi M lo ale pia- 
selor de cuplaj reglabil (discuri sau cuplă), care fae 
legătura între. cutia de acţionare, axul principal gi 
sistemul de transmisie al selectorului.. l 

După gläbiroa guruburilor, ge rotegte în stînga .. 
sau în dreapta (după caz), pînă eînd se obține coresponm- 
denja între elector. $1. tibliţa indicatoare (vezi şi 
tehnologia de reglaj dată în anexa Die ٩۹ 

- Tabloul de semnalízare se curăţă eu hîrtie sti- 
ciată gi apoi se verifică cu "infuetorule دت‎ 


+ Bezistenvele de încălzire se veritică cu induc- 
torul gi în caz oá au întrerupere sau masă trebuie în- 
locuite ou altele noi. ' 77 7 

- Numárul de comutüri se verifick prin învîrtirea 
dispozitivului. După 12 rotiri trebuie sá treccü de la 
o treaptă la următoarea. ` 


- Se verificá dacÉ gurubul de fixare el axului 
principal este bine strîns gi dacă piesa de cuplaj nu 
S-a deplasat de pe axe ; 

~ Be verifică toate legăturile, se imprimă migea=. 
rea roţilor pentru a constate dacă nu este 08 
vreuna sau dacă nu are joc prea mars, Se introduce 
unsoare cu pompe de gresare în toate lagârale gi in 
punctele notato cu "O" în faţă, Se vor grega neapărat 
cele trei puncte ale lagărului de ghidaj de la trane- 
misia conică, Se vor unge cu ulei toate articulațiile 
pirghiilor.gi roţilor dinţate, Se va evita ungerea fero- 
dourilor de la electromagnetul de frinde 
| - Se verifică WW) dinţate g1,ín caz de uzură, 
Be rectifică cu pila, după care se ung cu vaselin de 
rulmenţi BO Log, ` b 

= Se execnutü apoi verificarea manuală eu ajutorul 
menivelei de Xa potul. la poz419 gi invers, controlind 
poziţia treptelor, blocajul mecanie, oprirea corectá 
pe fiecare treaptá, succesiunea funcţionării corecte a 
contactelor ruptorului gi corespondenţa cu indicatis 
de pe tableta indicatoare a dispozitivului de acţionare 
(de fapt verificarea diagramei circulare), 22 

= Se verifică raportul de transformare (vezi 
pet.2.4.2.d), precum şi rezistengele ohmioe (peto2.4020) 
pe toate ploturile infügurürii. 
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y După iroercaeroe manuală ae ecoato manivela al ge 
rotvegte la loe pirgnia ds blocare, ceea ce face ca cip- 
cultul de comandá pentru dispozitivul de acţionare sí 
fie închis (de precizat 2% intreruptorul general de elie 
mentare rămîne încă áesehis)o 

dn continuare go verifică strîingerea corectă a‏ س 
conductoarelor circuitelor de comandă, protectie ei mme‏ 
nalivare la clemele de Een‏ 

Abia acum se închide $ntroruptorul general de 
alimentere a dispozitivului de acţionare de la (۰ 

Prin apăsarea butonului de acţionare se va conec- 
ta eleetromotorui, actionínd contactul trifazic pe gere 
sul. respectiv de comutarea e 

e Se verifică dsblocarea actionáril electrice prin 
acţionarea pârghiei de blocare (poz.6 din figura 7). 

» Încercarea eu electromotorul se face do la pozie 
tía 1 pâpă ia 19 al inverse. 

= in mod special se verifică starea gi modul do 
funcționare al microîntreruptoarelor de poziţie si de 
blocare electrică pentru poziţiile extromse . 

De asemensa, 8 verifică modul corect de funcetio- 
nare a. sistemolui ûe frinare pe poziţie a treptelor în 
dreptul indiestorului de pe táblita dispozitivului de 
'actíonaroe i 

Se controlează poziţiile corecte ale treptelor pe 
indicator gi blocajul electric la espetele domeniului de 
reglaj (treptele extreme) care gă deconecteze înaintea 
blocajului mecanice 

“ Se verificá,de asemenea, functionárile corecte 
ale gigtemului de acţionare gi de transmitere la dis- 
tanta a poziţiei comutatorului ín cazul $n care sînt 
prevăzute asemenea sisteme: 

.= Be verifică acţionarea elactrici coresth po tos- 
te pozițiile gi la o tensiune de alimentare acăzuţă cu 
15% faţă de tensiunea nominală. 

e Se verifică funeţionarea corectă a contorului 
nâmărului de comutări e ; 

- Sa verifică timpul scurs Gin momentul aplicärii 
impuleului de acţionare pînă la terminarea operaţiei de 
comutare د‎ unei trepte. Aceasta ya corespunde indica» 
$iilor furnizorului (circa 4-5 s). " 

- in final se verifică gi se remediază etangeită= 
tile cutiei gi capacului împotriva ploii, prafului, 
precum şi sita găurii de ventilaţie pentru prevenirea 
condensului pe pereţii gi piesele interioare. De anemo- 
nea, se verifică funcţionarea corectă a termoststului ` 
pentru temperatura de 410 zt 159C. În perioada de iarná 
rezistentele de încălzire trebuie së funcţioneze perma- 
nent. 
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2۰8۰ Repararea cutiei de actionare 


Repararea cutiei de acţionare se execută în ato 
llere de specialitate, de regulă odată eu repararea. 
transformatozului gi necesită demontaraa completă a cue 
viei în elementele componente, pentru reconditionsren 
sau înlocuirea acelora care au defectiuni sau uzuri ce 
Lu mel, permit functionarea lor în condiţii bune. 

ln cele ee urmează ge descriu mai amănunţit opera 
viile de demontare şi montare, lar cele privind preiu- 
crinilo wecanies la magini-unelte a pieselor componente 
Eu fost doar amintite  S"trueft descrierea lor iese din 
cadrul lusrárii de faţă, va puviná face obiectul unor 
gerili de fige tehnologica tip, ds prelucrări mecanico. 


2.8.1» Demonteres si montarea cutiei de actionare 


Se yar. executa totdsauna pe poziţia tensiunii no- 
rinele a transfornatorului înainte de demontarea; azul 
de cuplaj dintre cutia de acţionare gi comutator se va 
asigura împotriva rotirilo s 


2.83 1ء‎ ۰1۰ 88 demonteazá axul articulat diztre cu- 
tia de acţionare şi subansamblurile ruptor ai sgelsctor, 
respsctínd indicațiile de mei jos: 


+ dementares se face pe poziţia tenungiunii nomina- 
le 8 iransformatorului, de exemplu la un comutator cu 
X 13 trepte sau + 9 trepte pe treapta 0, iar la un comue 
tatur cu + 27 saü 19 trepte în continuare pe treapta 14, 
TegBpoctiv" lo, treapta respectivá poate fi citită pe aa 
drenvi cutiei de 1 : i 

a înainte de demontarea axului articulat, cara 
leagă  nutia de actionara eu selectorul, respectiv rupe 
torul, angrenajul de pe consola cuvei iransformatorului 
trebuie asigurat (blocat) contra răsucirii; blocajul es 
poate scoate numai după ce axul articulat a foet remon= 
tat între cuve tranaformatorului şi cutia de actionarso 


2.8.1.2. Se desfac legăturile electrica de la 
cutie, după ce, în prealabil,au fost deconectate toate 
sursele de tensiune care alimentează cutiae 

2.8.1.3. Se dssfac guruburile care fixează gasiul 
de peretele posterior si de placa-auport, prinsă in 
consolă cu profil de oţel pe cuva transformatorului. ٥ 
verifică cû această ocazie starea emortizoarelor contra 
vibreviilor (mai ales la scurtcircuite brugte asupra 
irensformatorulud. 
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. 248.1.4. Se doeconecteazÜ boljul ei regertul do 
stringere al sabotilor irineio 


2060105. Se dezleagă de la girul de cleme conduce». 
toarele elsctrice de alimentare ale motorului, 


2.8.1.6, Se demonteazá suportul busoanelor de سهت‎ 
mandó prin degurubare de pe peretele interiore 


298.1.7. Se desfac guruburile care fixează flanga 
motorului de suportul central al angrenejulul reductor 
do turație, după care se poate scoate motorul, prin de- 
plasarea axială în sens opus capătului exterior al arbo- 
relui motor. 


2.8.1.8. Se desfac piuliţele de pe tirantii dis- 
tantieri dintre smuportui/central gi suportul din dreap- 
ta al angrenajului reductor de turatio. 


2.8.1.9. Prin desfacerea suruburilor care fixează 
de pertea posterioară a gue utu suportul central, dovin 
accesibile roțile dinţate ale reductorului. de turație 
atît pentru cazul actionárii cu motor, cît gi pentru 
cazul actíonürii manuale. 


2.8.1.10. Se demonteazü suportul din dreapta al 
angrenajului. si lagărului fixat cu guruburi de suportul 
din stînga. După aceasta se poate scoate afară axul ori- 
zontal de transmisie cu roata dintatá conică la un capăt 
şi roata dintatá cilindrică la celălalt capăte 


2۰5 .1 ۰11۰ So demonteazá eontoarul numărului de co” 
mutări gi suportul lui, discurile indicatoara cu angre- 
najele gi suportul lagărelor acestoras 


28.1.12. Se demontează azul vertical de transmie 
Bie care are la capătul inferior roata dintat&k conică 
de transmisie spre selector gi gurubul mele ce acționa- 
re al Apeluri Lor indicatoare gi de control. 1 

` in acest studiu al documentării sînt complet gcco- 

sibile pentru lucru intreruptosrele automate, contactele 
electrice de blocare ei semnalizare, bobina electromag- 
netului frínei, placs-suport cu rezisitentele în montaj 
potentiometric, pentru ridicarea la distanţă a pozitiei. 

Montarea la loc a elementelor componente demontate 
ca mai sus în ordinea inversă demontării, 


2.8.2. Verificări čupă reparaţie 


După montarea completă a cutiei reparate, se face 
e vevizia a ansambiului conform paragrafului. Se va face 
ou o deosebită atenţie verificarea legăturilor electri- 
ce: gi:a corespondenţei lor eu schema electrică reprezen- 


= 64 2! 


tată no placa FA izetă de sapaaul de protactle el 825172374 د‎ 
De udeménen fn lug fath do x da fAÀ 
ocazie rsvigiilor Apit sgela NC RE 

Ticari: 


asigurare b SH. nu exite 
admisibiles 
« Sengul corect do ri 
acest scop so aduce manual 
poziiia primei, mediana Cla 
gi apoi sa spasü si buton 
na coregspundo so vor ix 
eleetromotorululs “Semi 
Se interzice mohimbari 
luis 


٩ A 
ve al 66 eioruiui. An 
2577 7818 e 


TI 


gp. 
y Det 


Se va veriflos Pa 
sau sBcadási la actio: area sa paie da a 
noti ORATS o Oupiud maxi necesar uned com 
oin mowentei ectionürii gl inversorful 


1 $n plos 
de selector, nu va depügi 2,5-3 kemo 


2.9. Repararea transmisiei dintru bessen: 
Blarfie ru tor-celector gi cH 


operarea tranmulsiel se jomi odatá eu repart- 
rem colorlalts elemente componente ale conutatornlui e 

26086133318 se vor executa periodic după 50000 de 
somutiri gû apoi cal puţin o dată la 8 ani (cu prilejul 
»eparării transformatorulud)» 

Imoripile ۵8 aic transmisiei se exascutá 
in ateliers cu د‎ senină xpoeiki iizatá a 


?,9.l. Pent repararaa tronsmisiei între ban 


Seubluxile ru for-seleotor si cutis Ti ge 
emonteazá de pe cuva carcasa So njate,dupá ce s-a 


ges comutatorul pa poziţia mediană recomandat ten- 
iunea nominală deci mijloeul domeniului de reglas gi 
Bea notat, în prealabil, poziţia pieselor componente. 
Rotile dinţate vor fi rectificate manual eu 0 pilă lati. 
n c&zbl în care uzura roţilor dinţate este avansată, 
acestea ge vor dementa gi înlocui cu altele nol. 
După acuasta se desface presetuna gi se inlocn- 
legte gerniturs eu una nouă, după care presetupa 5o 
montează la loc. 
Rotile dinţate se ung eu vapelinü de rulment 
RUL loo, după care carcaga se montează la cuvă eu o gare 
niturá de klingherit. | -65- 


2.9.2. Verifiohri dupü reparare 


Pentru sineronizersa ocorespondentei între cutia de 
actionare. saloctor ei Punter, înainte de montarea conte 
tetorului, dacă acesta n fost demontat de pe trafo, se 
vor confeciions ۵ oe da piese de cuplad, eu care se 
va verifica sorespo zace ou somutatorul decuvati 
gi alimentat de ps + Nceronxizeroa ai regla- 
rea funetionàrii corecte banseonbiurilor 
ruptoresoloctor, cutia de ac 1 siisily se vor 
avea în vedere anexele 3 gi 5 , adicÉ verificarea dine 
eramei circulare, reglaree coractă a cuplárid gi egali» 
25rg2 numărului de rotații, pe ambels sensuri. e 

Pentru veviticarea izolatiei tiiaj de pertinax, 

Je va măgura rozistenta de izolatia on un indicator de 
2500 Vo la cazul in cara se constata cá tija de pertinax 
ento umegitü (rezistecsta de izolaţie este sub 5000 MS), 
#8 va Íncorca uscersa acegtuie 2-4 gile le o temperatura 
1o0-105?Q0. 

Dacă priz uscsro nu se reugegte a ۵٥ obţine O ree 
Zistentü de izciatie corespunzătoare (so recomandă cel 
puţin 5000 MI), se va înlocui cu sitë tija nouă, 8 
ge confectionsazá prin tálers la circular, apoi se roce 
tificá eu pila si se fac patru gáuri, după ce se intros 
duce tija la uscare, se lácuiegte gi lar se usucă, pen- 
tru a polimeriza lacul, După uscarea completă, se va 
face verificarea tijei prin măgurarsa rezistenței cu 
indicatorul de 2500 V. 

Apoi. tija se montează între cutia de sotionare 
smelector-ruptor cu ajutorul a două piesa de cuplaje 


259.3. Verificarea transmisiei si e disrozitivu- 
AM — 0 7'Dui de GE 


. In final, după montarea pe transformator, ge va ve- 
rifica tot sistemul de transmisie de la diapozitivul de 
acţionare şi pînă la capul de acţionare al comutatoru- 
lui propriuezís (ruptor-selector-inversor), gi anume că 
elementele acestei transmisii (axe, cuplaje, angrenaje) 
functionează corect, fără frecári mari, că au fost 
efectuate gresürile gi ungerea cu vasalină a purctelor 
indicate de fabricant (lagăre, angrenaje, cuplaje otce)» 

De asemenea, că în miscarea lor, elementele de 
transmisie nu sînt împiedicate de ţevile de protecţie, 
coliere sau alte piese. 

= Se va verifice montaraa corectă a elementelor 
de transmisie, alinierea lor, unghiul de devistie maxi- 
má de la poziţia corectă 6 axelor, tijelor verticale 
sau orisonteis. 
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¿"Be vor verifica siringerilo cu guruburi, asigurás 
zile de cuplaje, jocorilo dintro olomontolo asamblate 
(euplajo, engrenajo) care nu vor depšgi limitele admisso 

= După toate aceste verific ri se va controla Bina 
cronizarea funciionirid corecte e tuturor subansambluri. 
lor (ruptoreseisctor-inversorecutie de netionarejeupiate 
prin olemontole de transmisis gi $n acest sens so va 
irasa diagrama cirenlerš conform snexoi 3. 

= e va măsura raportul de transformare pe toate 
ploturiilo:(net.2.4.29:a). 

e Be va măsura rosistenta ohmică a TafügurÉYrii 
transformatorului pe toate- ploturilo (oul s22 n) 


2010. Transportul comutsto 


S ges 


Teglar sub E: oreina Ge ZAD 3169 
1 DE a u 4 


P 


Trengportul comutatoerelor de fabricaţie 33.۵ me 
foctueazá astfel: 
” ge demouteazá ruptorul eu izoletornlesuport al 
ae transportá separat; : 

"m gubsnrsamblul gelector-inversor se transporta 
odată cu transformatorul; 1 f 


^ mubansanblui sutiei de acţionare ae tramsportá 


odată eu transformetorul. 

. _ »lo.l. Penten demontarea subansambilului ruptore 
AAO LATO SUPT pe execută următoarele operaţii: | 
fixeazá comutatorul prin cutia de acţionare 
mediană, gi anume pe treapta de tensiune no- 
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e înseancă cutia de actionare, pentru a nu se 
treapta de reglaj, se blunhsază gi so sigileazá 
Lë poziţie; | | 
e înseamnă poziția flangei izolatorului-suport 
pacal cuvei prin poansonare; 

ie  dorontează gurubnurile flengei izolatorului- 


eE 
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- Be prinda în cirligul macaralei eu ajutorul a 
două cabluri legate sub cutia ruptorulul, întregul 
aneamblu ruptor-izolator-suport; 

se riCicÉ ugor pînă ce cilindrul izolant infe-‏ د 
rior al ruptorului iese compiet din locagul său;‏ 

- ge introduce gubansamblul ruptor în cuva dispo- 
zitivului special prevăzut în acest scop de fabrica 
furnizcare; | 

= etengarea se efectuează prin etríngerea cu gu» 
ruburi a flangei gi cv garnitură de cauciuc; 

' = se fixează cutia ruptorului la dispozitivul cu 
două plăci din oţel de 3ox5x250 mm, prevăzute cu şuru= 
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buri de stringere? 

= Bs introduce ulei de traneformatozr prin conser- 
vatorul dispozitivului,p£$nü-eind-se ample cuva dispozi- 
tivului, izoletorul-suport si cutía ruptorului; 

- se verifică nivelul uleiului, care trebuie să 
fie, în funcţie de temperatură, pînă ls eradaţia cores» 
punzátoare de pe sticle de nivel a conservatorului. 


2.1002» Comutstorul estfe! prenătit se încarcă cu 
macaraua. în autocamion şi se ancorează bine cu cel pue 
a patru ancore de la partea superioară a dispozitivu- 
. . Transportul se efectuează cu foarte mare grijă, 
inel gmucituri brugte, Be evită vitezele mari de cire 
culetios EN 
Transportul fiind negabaritie, se vor lue măguri 
speciale de asigurara a condiţiilor de securitate (se 
verifică interiorul, se determină punctele cu gabarit 


obligatoriu ete). 


2.193. Înainte de expodiere ge verifică etansei- 
tatea transformatorului, în special le flanga oarbă 
montată în locul izoistorului-suport al ruptorului,' pre- 
cum ei etangeitatea cuvei speciale de transport a izola» 
torulul=suport cu ruptorul montat pe el. 

2.10.4. Se verifică documentetia însoţitoare: 

- buletinul de încercare; 

, - instrucţiunile suplimentare rezultate în urme 
reviziei seu reparatiei. 


3. COMUTATORUL DE REGLAJ AL TENSIUNII SUP 
SARCINĂ. TIP JANSEN DR FABRICATIE 
KOLAROV-SORIA, R.P.B. 


Zele Descriere 


Comutatorul de reglaj în trepte, de fabricație 
R.P.B.,tip Bän, este în întregime (inclusiv ruptorul) 
amplasat $n cuva transformatoruluis ` 

: Aceats comutatoare. se realizează atît în variare 
ta cu reglaj prin asociere (fig.18 a), cît gi $n verian- 
ta cu E prin inversare (fig.18 b). E 

n figura 19 se. prezintá o secţiune prin comuta- 
tor, iar în figura 20 ee dë ansemblul generel al comu- 
tatorului din care se poi vedea cá ruptorul se află age- 
sat într-un cilináru izolant de pertinax (2), care este 
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7145.19. Comutator Kolarov fabricație R.P.B. 
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(ansamblu general) 


l-cutie metalică a ruptorului; 2-ci- 
linâru izolant din pertinax; 3-cuzie 
metalică; 5-selector; 5-placá metali- 
că inferioară; 6-contactele inverso-" 
rului; 7-cutia Puptorului; S-rezis- 
tente de comutare; 9-mecsnism cu re- 
sort; lo-ax de acţionare; Lier ver- 
tical izoiant; l2-suport de contact 

a mecanismului contactelor cu resort; 
15-1nel de gardă, 


Fig.20. Secţiune prin comutatorul de regiaj sub 
sarciná tip RS5-0-1lo-400; 


Že- capac (metalic) superior; 2-conduetá 
partra sifonere(golirea ولت ځلصه‎ 3-111 
izoiant; 4-contacte fixe: ERE 
izolant al ruptorului; 6-Gutie GU rezis- 
tentele de comutație; 7-f?Piangàá superioa- 
rá a seleotorulul; B-longeroane de perti- 
nax (port contacte fixe); -contacte fixe 
ale sSelesctorulut; lo-aontacto mobiles 


FI a‏ مه 


"Sie, äe (continuare) 


li-diss (inel) econüuctor; i2-nxul invere 
sorului sau preseiectorului; 15-axele 
seisatozului (unui ou contacte mobile 
pre, altul cu contacte mobile impare); 

tub de pertinax central (prin cara‏ سه 
de obicsi treo conexiunile ce leagă‏ 
au‏ 017 702 ت2 contaestele pri ajeale‏ 
discurile doi) conductoare): 15-f lan-‏ 
Së inferioară e selectoruiui; 16-cilináru‏ 
ísoisnt: 17-dlofragmÉ (membrană )de proteco-‏ 
vie ia explozie sau supratensíuni în camas‏ 
Ta Prid qne ía saani Gei defecţiuni £‏ 
pentru te releniui de‏ 13-1288 
teca 19-1mdicas ral 11717 es GOMA‏ 
tatorulnis 20-bare (souextanile) de lee‏ 
gátu: intro contactele principale ale‏ 
TUG TONAL si íneicle (discurile) cot-‏ 
duetosre Li; EE cu contactele‏ 
fofte unui pentru fiecare fază) mobile‏ 
ale 89200173137 22-eonvacts auxiliare‏ 
ale ruptoruiui; 25-bugon Ge lust probe‏ 
de miet; 24-pbuson de aerisire: 25-inver-‏ 
gor (preselector): 26-contecte principa-‏ 
le fixo: 27-0:1٥ principal pentru execue‏ 
tía comutárii; 28087 18018188 de acţiona‏ 
re a selectoruinio‏ 


D 
fixe etang po o mană motellef auparioară, Aceasta este 
ngurubatá pe cspacul transformatoruluií:; La extremitatea 
inferioară a cilindrului de pertinax este fixată cutia 
metalieă (3) în care se află amplasst dispozitivul de 
antrenare al gelactorului gi ruptoruluis | : 

Selecterul (4) este fixat sub cutia metalică (3) 
şi este campus dintreo gehală de tuburi de portinexs 
, ia extremitatea inferícará a geleetorului esta fío 
۱1۵5 o cutie metalică inferioară (5), în care gen introe 
due mecanismul. de antrenare el inversupolul e 
| Aceñetá din urmă se afli sub cutia metalici infe- 
irioară gi"egte fixat de cutia. Cilindrul Ge pertinax al 
¡inversoralul este alungit gi eec sprijină pe o sehslá 
¡izolent£, prinsă de grinzile de fixare inferioare ale 
'transformatoruluie 1 d i 

Selectorul gi ruptorul sini izolate de "masa" prin 
[intermediul cilindrului de pertinax (2), care separă în 
jacelegi timp uleiui din interiorul cutiei ruptorului de 
cel àin transformatore În acest fol, uleiud care esta 
Eupus carbünizüri3 srin arcul electric ce se formenză in 
timpul funeţionări? ruptorului, nu se amestecă cu cel 
din transformator şi poata gă Pie schimbat ugore 

Mecanismul cu contacto gi mecaniemul 61 ۹6 
(9) sint montate împreună ei poartă denumirea comună de 
ruptor. Acesta este introdus în eilindrul izolant (2), 
în eere este fixat pe contactele purtătoara (12), în 
formă de consolă, Ruptorul poata fi secos în afüva comue 
tatoruiui prin desfacerea buloenelor de fixare (figura 19 
su siguranţă» Și 

Scoaterea mecanismului ruptor se efectuează ou ajue- 
toral unui áispozitiv (crie) special, care ae livraază 
complet odată cu comutatorul de reglaj sub sarcinis 

Ruptorul (a se vedes figura 23, cere conţine meca= 
niemui contactelor cu resoarts, oste constituit din 
trei elemente de declangere rapidá, denumite "sectoare- 
suport", situate în acelagi plane Elo sint rotite prin 
intermediul mecanismului euiesort. care este amplasat den- 
supra moceniemului cu contacta 

Mocanigmul eu remoarte este construit astfel, in- 
cât miscarea de rotire odată începută sí se termine 
fără oprire» 

Plecare sectoresuport are patru sisteme ep rondee 
le de contact, care se mişcă (cuiiseazü) radiale Ronde- 
lele gînt presate prin reseriuri puternice 86۵ 4546 
sontes-telor fixe, core sînt smplasste în fata acestoras 

Pragiunen pe contactele fixe este suficientă per 
iru = asigura un contact bun la trecerea curentului no- 
mins el comotuütoruiuil de reglaj. (fig.22). 
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1718.21. Principiul 8668316 al comutatorului 
Eolarov fabricaţie R.P.B. 


سه کاو e‏ 


Sistemole contactelor -rondele Puneţionsază două 


eite două, în funcţie de treptole para e SE 
lectorului o $ P pare sau impare ele se 


1 -Bulon de ٥۵ 


Pig. 22, Comutator Kolarov, fabricaţie R.P.B. (detaliu 
contact-selector). 


Cele două rondele cu contacte, amplasate $n exterior 
é care reprezintă contactele principale de lucru, sînt 
unele din ele numai în funcţie de poziţia) tot timpul 
în funegiune, în tinp ce rondelele interioare sînt numai 
Auxiliares Acestea din armă fac contact numai în momentul 
comutăii selectoarelor-=suport, pentru ca pentru un mo- 
ment f arte scurt, mpimledintre două prize vecine ale înfă- 
ns cu úerivatii sint legate prin intermediul rezis- 
ente.or cu comitarse 
árcurile electrice,care se formează prin £nonideri 
repe ate, topess continuu rondele de contact gi, prin urma- 


aor 3.2.27 25/1-82 0-25 m 


"pe, dupÉ un anumit număz de înéhiûsr{1, acestea trebujo să 
fie înlocuite, Rezistontele de comutare sînt amplasate în 
eilindrul izolant al ruptorului., în partea inferioară a 
nscanismului contactelor cu regoartes 

Pentru verificarea rezigtenţalor de comutare, ele 
sînt scoasa odată cu macanismul reptoralui, devenind 
accesibile. Viteza de comutare a.soloctomroelor-suport 
save apta mare, comutarea desfügurfnüuese întroun timp 

a 0,0% Be F 

Punctul nsutru este rgalizat printr-un inol, emples 
sat în exteriorul cilicdrelvi isolant (poze13, fig.i9), 
care esto ugor &ccoaibi: 

Pentru comutatoas 
chiile superloare rotunjite 
asemănător eu ol gi plasat gi 


tio RV, aceset inol eve mus 


Solectorul axe o constructio de forma unat. schele 
dir tuburi de pertinax, cu eontecte fixe gl contaste moe 
bilo. EX s 

Bpaţii do niei seuficient de mari între contacte. 


exal izolent vertical (pozell, figura 19). Contactele 

mobile pare sînt decalate faţă de cele impares (18091. 
Comutetorul de reglaj aub sarcină, de Febricatie 

Kolarov, este prevăzut gl cu HET Zn afară de proe 


& 


ET 
rul comutetorului (les mecanismul  eontacteior eu re 
sau la rezistentele de comutare), se produce. o de 
violenti de gaze gi o undă de got produsă de 6 
opze releul de gaže trebuie să deconecteze imeülct 
trensformetorul o : 
Comatstorul tip Kolerov are un mecanism de actions 
mp, am ajutori căuta nc poste comenda manusi san prin 


pitur trecerea com ui'de ya a treaptă Go reglaj pe 

a. În ceasul actioni MANUALS, pentra s ofootusa 0 650- 
6.0 comuteater i m roti abia de 

segiosuto de 4,6,5 ai, (dup sud estică do 7157 


H 


1 e 4 
چنه‎ 75 mi 


nare), până ee üunÉrul de ploturi de pe dise vino $n 
dreptul indicatorului o. : 

Manevrarea manuală trebuie să se facă cu atenţia, 
astfel ca la sfîrsitul fiecărei comutári, $ntr-un gena 
sau altul, manivela să se găsească în pozivia infericerü 
în timp ce acul indicator de la cutia da comandă să fie 
orientat pe poziţia respectivă a treptei de pe discol 
indicator, ce poate fi urcáritü prin vizorul capacului e 
Comutarea se considérá corect. făcuti dacă, în afara de 
indicaţia din vizor, me anda gi zgomotul de comutare al 
ruptorului e : "E l f 

Pentru acţionarea comutatoruiui de reglaj cu motor, 
se foloseşte dispozitivul de sctlonere care contine un 
"sorvomeeanigm" en motor (figiraj). 

` Motorul (pozsl din figura 7) acţionează asupra 
unui reductor de turajis diferenţial cu roti dinţate ei 
supra axei deactionars verticală (poze3 din figura 3, 
"prin sngrenajul de roti conico, auperior,fixat pe capacul 
transformatorului, asupra comulatorului (figura 19). 

Pentru cuplare gorveso automatele de protectie 
(poz4 din figura 7), care se conectează prin comanda do 
la buton şi se autódeconecteazá , după ce a fost atinsă 
treapta următoare» Pentru indicarea poziţiei treptei 
este prevăzut discul 7« Discul (7) se roteşte la fiecare 
treaptá cu o diviziune gi indică astfel troapta pe care 
se eflă dispozitivul de reglaje M | 

Pentru ca poziţia treptelor aë se poată observa gi 
in camera de comanâă, cutia de acţionare posedă gi un 
dispozitiv de indicare de la distanţă, situat în spatele 
discului, care constă dintr-o rezistență potenţionetrică, 
prevăzută cu contacte. 1۳ : 

l Ca indicator serveşte un instrument cu bobine în- 
erucígate, conectat ca logometru, care este legat prin 
trei conductoare de legătură gi prin girul de eleme 
(poze5, figura 7), cu începutul, sfîrgitul gi priza 
(cursorul) rezistenței potentiometrice. 


3.2. Controale si lucrări curente ce se efec- 
Xueazü de către personalul de exploatare 


a) Controlul nivelului de ulei din cutia de sngre- 
naje e dispozitivului de acţionare prin servomotor» 
Lunar ge va înregistra numărul de comutári 
efectuat e LA ui e 
i e) Controlul stangeităţiă cutiei dispozitivului de 
Pe وان خو‎ ventilatiei acesteia împotriva condensu- 
d) Controlul funcţionării corecte a rezistentelor 
de incÉlzire gi a termogtatului, mai alea iarna la tempe- 


EE. 


ratori scüzutoe E 

e) Controlul stürii de curățenie (1ipsa de pra?) 
din interiorul cutiei cu ai spozitivul de acţionare, pres 
cum el etarsa de oxidare a contactelor releelor, contate 
tosralor, st area microintreruptosrelor gl, în caz de ne» 
cesitate, se vor curăţi contactele oxidate gi se vor umge 
en vaseliná neütrá, 

f) Cu transformetorul scos de sub tensiune- gi deco: 
nectat de la barele reţelei, la 6 loni o dată, ge va manos 
vra de gage ori, în ambele sensuri, comutatorul pe toate 
treptele de regla], ceea eo realizează autocurățarea 
contactelor selectorul Lui gi inversorului sau preselecto- 
sului, mai ales în cazul in cavo pe anumite pozitii; 
(trapte de reglaj) comutatorul functionsazá foarte rar 
gau 46۰ 

g) de va controla vizual pentru eventuelelo nag» 
tangejtügi yi geurgari de uloi pe la rama superios ră à 
comitetorulul, po ia pregetupa axului de antrenare otc. 


s intorzice sctionarea manuală a con 
velo? la actio: a alectromotorul 
ain manivela de acţionare este uh 
gi atunci sind me afiüm pe posit 
tele) de capăt o 


ATENTIE 


3.3. Luerási gi 


3.3.1». Lucrări, anuale. de. 
Asupra PuptOrulu. 


ATENTIE? Lucrárile se executá cu trane 
de sub tensiune gi deconeciat 
timp frumos, senin, firê 
relativă de maximum $06. 


Revizie se va referl, in specisl, asupra urmiioa- 
relor verificări şi lucrări: 

a) Curütirea interioară a ruptorului»  , : 

b) Verificarea gradului de uzură a contactelor sí 


násuriie necesara 

e) Modul corect de funcționare din punct de vede- 
Te cinematic al pürtii mecanice» Starea de uzură gi ` 
obogealž a pieselor mecanice, jocuri create, slăbizi 6 
etríngeri (piuliţe, etes)». 1 
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d) Sugccsiunmsa corectă n fazelor de comutars a Gone 
tautelor ruptoruini, 
e) Starea de etsngeitate a cutiei ruptoruluil. 


g) Verifioüri după revizia ruptorului (vezi petz2.2.1.g)» 
Se închide robinetul de trecers de po egen de legán 
arê dintre conservator gi ruptor, 


toi ulei, aşezat pe sol lîngă transformator. După golirea 
A 


| buptorului ` 
Cü-&jutorul ünui . 1 (* 5000), a unai pengu- 
le şi a unor s2rpe do gieYS caro nu lasă scame, pe apa» 
lá ei so curăţă atant toate piosele componente (contac- 
tela, sertarele, porteontactele, articulațiile, piesele 


principale de lucru, În caz contrar, este necesar a se 
determina cauza urmelor de arc pe aceste contacte gi a 
le înlăturae i 

“Segmite uzură prin are electric a contactelor 
auxiliare pînă la o adincime de 5 mm. 

Nota 1 : 

Dacă uzura contactelor auxiliare depágegte 5 mm 
sau dacă arcul electric afectenzá gi contactele prine 
cipale, este necesară înlocuirea contactelor auxiliare 
(de strînpere) gi curățirea cu o pilä fină şi hîrtie > 
sticlată a contactelor principale, Lucrarea are carac- 
ter de reparaţie într-un ataliar gi necesită demontarea 
ruptorului, 


Nota 2. 


Dacă uzura depügegte 3 mm, pentru reglarea curgei 
contactelor auxiliare se vorinterpune?ntre elementele de 
contact propriu-zise si suportuı contactelor auxiliare, 
bai lazăra din prespan de grosime rorespurzátoare adîn- 
cizii uzurii contacvelor. lucrarea. are caracter de re¬ 
DE într-un atelier gi necesită demontarea ruptoru- 


ووه 


Gradul de uzură gs poate uşor determina, dacă se 
auncaşte grosimea totală a contactului auxiliar metalo- 
ceramic, care împreună ou portcontestul de bronz esto 
de lo mm, : 

=- Curütires si verificarea suprafeţei eontactelor 
se exsentá cu ruptorul cuplat (nedemontat) astfel: 

Dacă este cuplat pe poziția "a" (fig.11 şi 12) se 
curăță suprafețele şi se verifică cursa contactelor oo- 
vespunzătoare poziţiei "b", : 

Dacă este cuplat pe poziția "b" se curăţă تد‎ se 
verifică starea şi cursa contactelor corespunzătoare 
poziției "a", ` 

Curga portcontactelor principale este de 5-6 mm, 
iar pentru contactele auxiliare sste de 7-8 mm (ders- 
slárile me pot datora suu imbütriniril resonrtoior aces 
tor contacte seu gripării lor în locagul Zn care culi — 
seas)» Vecesismol de contact va fi opnëtit gi 1 
ulei. de iransforpsator. Dacă verificáhrilo dau regut e 
necovrogpunzátonrs este nocoBarü demontarea 343 
gi reparația acestuls intreun stellen. . 


jocuri create, ۷1351515 de giringeri (piulije etsa}, giris 
päri gi cursă necoreBpunzALtoare a contactelor gaas 


si prin actionare manuslá,stareu de uzură gi i 


mind special se examinează aturea areniol prire 
cipal de comutare (acumulator de energie”  mecanioá) 
=~ poz,9 din figura 19 gau pozaz? din figura to, precum 
si cursa liberă (fără gripaje) a contactelor care tra» 
buie să fie de 5-6 mm pentry contactcilo nrincipaieo si 
7-8 mm pentru contattele auxiliars a 

=~ De asemenea, se verifică atent starea legături- 
lor flexibile (trese), integritatea acestora, precum gi 
poziţia lor care nu trebuie sí împiedice sau sá atea in 
calea pieselor (sectoarelor) în migcare. 

Totodată me verifică stringerile la rezistentelo 
da comutație, la piulite, articulaţii, îmbinări gi se 
vor elimina jocurile creato. 

„Se verifică starea izolatiei conexiunilor gi se 
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Sucosiunea gi timpii de lucru vor corespunde valos’ 
rilor indicate in buletinul fabricii oconstruectoare: 
n orice cas tiupul punţii (durata de sturigircule 
tare a celor două prize suecegive) nu va få mai mic 
de 0,002 a; în caz contrar este necesară demontarea 
ruptoarelor în vederea mnei revizii amănunțite » 
Durata întregului cielu de comutare este sub 50 ms. 


9) Verificarea gi remedierea etangeității, cutiei 
Tuptoru 


Neetangeitátilo cutiei ruptorului gi seurgerile 
de ulei se datorează, de regulă, calităţii necorespunzá- 
toara ai îmbătrânirii, garnituriloro i 

in cadrul. reviziei se pot executa următoarele ree 
mediori:, 

- inlocuirea gerniturii capacului comutatorului, a 
garniturilor de la robinetele de pe conducte (de legátu- 
TÉ eu congervatorul gi cu releul de protecţie al comuta- 
torului, de la ţeava de sifonare), garniturile bugoane- 
lor de &erisir& de la vizoare (indicatoare) e 

- De cele mai multe ori însă principalele neetangel- 
tăi apar ca urmare a degradării presetupelor de la con- 
tactele fixate pe cilindrul de pertinax şi de laaxul de 
EE de pe capacul superiora | 

n mare müsurü.defectiunea se datorează unei tek- 
nologii necorospunzütoare de tratare sub vid. La un vid 
înaintat, în cuva transformatorului, aceste  presetupe 
sînt suprasolicitate gi-gi pierd etangeitaten. De aceea, 
seca necesar a ge respecta instrucţiunile furnizorului, 
şi anume: : 

- limitarea vidului: la velorile prescrise; 

- efectuarea concomitentă a vidului, atît în cuva 
transformatorului cât gi $n camera ruptorulul, în eazul 
unui vid înaintat (presiunea remanentá absolută în cuvă 
sub 300 mm Hg) gi folosirea unui capac special pentru 
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presetupa de la axul de acţionare de pe espac (eînă 
transmisia dispre cutis cu mecaniamal de &etionare.este 
demontstü). 

, Remeüieres neotangeitütilor presetupalor, respec» 
tiv inlocuirea arestora, necesită golirea de ulei e 
transformatorului gi de cele mai multe ori demontaree 
IÍntroguluti comutator pentru s avea accea ei din extevior 
le contactele fixe, montate pe cilindrul de pertinax el 
eameroi ruptorulal si care sint etangate en presetupe. 

f) Umplerea eu ulei de calitate controlată si.. 
aerlsirae od i 


4 
jk Xruetortiul — 
. , După termiuaren operatii 

të încă o dată piagele cu va uzate, fără scars, se 
controlează să qu rămînă pi sau corpuri. străine 
intro contacte eau în interiorul cutiei ruptonului 4 

Se agasí apoi. garnitura de cauciuc psrbunan gi s^ 
fonteaz eapaenl superior (el cutiei, ruptoraluije آ‎ 

Apol se introóves ulei. de calitate verifiostá, de 
obicei ulei non, eu ajutorul unui furtun filexibil (ree 
'COrüat eventual la conducte de mBifonars-golire) ei al 
kual pompe dé ولا‎ 

Se atrage atenţia în mod special asupra Tiràhril 
corecte, a striuserii uniforme gi cu grijă n capacului 
cutiei rupktorulul care esto din &aluminiue 

n încheierea lueráril, se deschié robinetele de 

pe conducta de Legătură dintre cutia ruptoruüuiui gi cone 
لد وتو سنا‎ 

906855 me aerisegte camera ruptorului prin dese 
facerea bogonulul Ge aerisire de pa capacul rüptornului, 
pink oe apare ulei făpă bule de aor după care se sirio 
ge le loc bugonual do AFIS Pes : 


¥ de revizie, se curü- 


Bete Reparerse posi gi a rezistentelor de 
comutare 12 6اصل5 نات ناه‎ de reglad GUB 
Sarcină de Tabvricatis Reeg Ka Er 
a) Pentru repararea ruptorului se exeocti urnie 
tosrele oparatgiit 
س‎ Be demontenssÉ capacul vuptoruloi, dogupubindt- 


Legütnrile flexibile ale riptoralel (3 bue») se 


ee Ze سه‎ d 


de eirca 90-1oo mm. Se desfac $n primul rînd colo 6 çue 
ruburi M 8 ale logáturiloro Apoi, cu acetagi cheie, ge 
vor mai desface încă 12 guruburi M 8 prin caro so fixoa- 
ză ruptorul propriu-zis de cilindrul do pertinax, ceea 
ce permite extragerea ruptorulul din camera, rogpectiv 
cilinárul ruptorului.: 

La -acoaterea ruptorului din cilindaru,se foloseşte 
un diapozitiv special, ca o macara de mînă (vezi figu- 
Ke 21,23 şi 24).Dispozitivul se agază pe partea superior 
rà a cilindrului, iar cele troi braţe leirligo) vor fi 
lăgate $n cilindru pînă la ruptoro Cele trei و‎ 
8e prind $n locagul conductelor fixe, Dei se învârte 
manivela, strínginó cablul pe tamburo Tn acest fel pe 
scoate ruptorul afară din cilindru. O atenţie deonebis. 
tă trebuie acordată semnelor do orientare, imprimate . pe. 
contactele fixe (cifre sau litere) pentru a nu as ` 
Bchimba poziţia lz montare, ceca ce ar da nagtero la 
inversarea fazelor. 

b) După ce ruptorul a fost scos, acesta se agază 
pe bancul de lucru în atelier, se întoarce invers (cu 
capul $n jos) gi se desfac cele 8 şuruburi M 4, pentru 
e so scoate capacul, care este sub formă de placă سو«‎ 
tundá, confecţionată din pertinax. Se desfac lepsturtie 
flexibile ale rezistenţelor cu o cheie fixă de 14 mm ei 
se scot rezistentele. Aceste rezistențe so verifică mai 
întîi vizual şi apoi la standul de verificări, pentru a 
constata dacă nu au întreruperi gi dacă au o valoare 
corespunzătoare a rezistenţei ohmice. in cazul $n care 
prezintă arsuri sau întreruperi, rezistentele de comuta- 
tio Be înlocuiesc e dës 
n continuare se procedează la demontarea rupto- 
rului e e : 

+ Se desfac 3 piuliţe cu o cheie de 17 mm gi un gu- 
rub M 6 cu gaibá de siguranţă, cu care ruptorul este 
fixat în capătul axului principal. Se scoate apoi în- 
tregul ansamblu al proe de acţionare a conductelor 
mobile. După această operaţie, se scot cole trei boltu- 
ri principale ale elementelor eector-ruptor-contact. 
mobil. la această operaţie se va tine seama ca, la mon- 
tare, fiecare bolt să fie introdus în orificiul gi su- 
portul lui. i 

c) Se eontrolea zá apoi. contactele principale mobi- 
le, dacă nu sînt ovalizate, dacă au arsuri etc. تت‎ 

Argurile sau topirile mai mici se pot cürüta cu o 
pilă fină, apoi cu hîrtie aticlată fină; în cazul unor 
arsuri mai accentuate sau 'ovalizări, rolele trebuie în- 
locuite cu altele noi. Acestea ge confecţionează 8 
strung, din cupra electrolitia; se recomandă. cupru 
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aloctrolitio tavee i : 
l Contactele se fixează pe suporta). lor Sem este din 
bronz, prin reil guruburi M 4, cu cap Ingropas gi prip 
profilul lor în formă de coadă de rirnduniod, pentru stas 
bilitato gi aderenţă, i 

Dacá usara seu arsura lor cate redusă, se pot sue 
vite; en © PILE fină si hârtie siicletl, ier dacă, jagra. 
decos lor agte moi mare, ole trebuie iuloeulite cá alteo 
ie mei, l : 

: „După demontarea ruptorului, plesole componemto se 
vor apăla cu neofalinà pentru indeviriarea vleiulal gi 
E osi uo Ye Fases întrun Tas Su 
| e piegele wo» Zi 


E 


Cazeapa = 1 e : 

e, M e 0 1 
cara وه‎ fixează nontecia)u iie, este turnetë din 
To nt 8: a i 


"Obule aiugteto in aga fol, încît Ta moe 
34 op ee loveascá bruse una de altas 
eun o pil تو‎ prin manevre de cuplat 


mental euplir 
Ajustarea y 
üeccplave, f 
n poziţia soplat, spalat intro doul ‘AREAS s s 
suport trabule oH Die de aproxhmatlw 0,2-0,4 mue i 
Contactole fixe, durd ca au fost oras om 
confectionate, go yor monta la loc pe saperci Lor ¿An 
brouso ` 


Ele so introdue în cenalul profilet în formă de 
coadă de rfndunioá, apoi so fizeazá în cele trei surts 
AE لا‎ 4 ou cap îngropat, gare Be tring ep o guruba le 
Qut o 

După te contasioio mobile au Fost ejaytato, Toparake 
Bau eonfectlonate, ele trebule montate Zu carcasa Gae- 
ctone مدع‎ = suport gi ns evoa griji ca între două vole 
tare aleóátulese un contact, alí me pú avoul spirat 
prin care va trece boltuleax de ۵ 5 um al rololor. 


Nota 1 


A. 


Dacă uzura elementelor de contact depügogte 5 mm 
sau dacă se găsesc urme de are electric pe contactele * 
principals de lucru, sate necesar a so înlocui eontago 
tele antziliaré ei a se verifica cinematica gi curga 
corectă (fără blooüri, gripüri) a lor, lar contectale 
principale vor fi ajustate cu o pilü tini şi es va 
Tere ia abs de asemenea, cinematica gi cursa corectă a 

Ore ` 


Cursa portcontaetelor principale trebuie să se 
ineadrege în limitele a 5-6 mm, ier pentru porteontaote- 
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le auxiliare între T gi 8 mmo 
Kota 2 


: Dacă uzura contactelor este ub 5 mm, pentru a re- 
gía corect cursa contactelor ge poate proceda la deconeo- 
tarea contactelor gi întreruperea între elementele de 
contact propriuezise gi suportul lor (cilindrul de pero 
tinax) a unor adaosuri din pregpan de grosime corespunzk 
toare adâncimii de uzură a contacteloro 


Prin demontarea porteontactelor gi a blocurilor 
de contact se deşurubează piulitele crenelate pe fata in- 
terioară a selectoarelor de fontă, 

După aceasta portcontactelo şi blocurile de contact 
sînt trase (deplaseto) în faţă la o distanță egală cu 
uzura blocurilor de contact netaloeeranleee " 

d Cunoacînd că distanţa între centrui orificiului 
pînă la marginea piesei metaloceramice este de 15 mm, 
se poate determina uzura blocurilor de contacto y 

^ Dopá ajustarea contactelor ca mai sus, se string 
din nou piulitele crenelate sí so asigur&e = 

Contactele mobile, după ce au fost montate $n 
carcasa sectoarelor-suport, formează un element el rupe 
torului Piecare element trebuie aşezat la locul lui 
pentru a forma puziorul complot, Aceste troi elemente 
suportecontact se introduce pe bolţurile respectiva de 
unde au fost: scoase, se pun gi se string piulitole, apoi 
se introduce pe axul principal pirghla de acţionare cu 
resort a soctoaroloresuport, care ge asigură cu o gaibă 
de sigurantá gi un gurub M b, fixat în capătul axului, 
După această operaţie, ruptorul se întoarce agtfei ca 
partea de jos să ajungă sus» in aecastă poziţie se mono’ 
teazà un disc pe care este firat un bolt sceurt» Seopul 
acestui dise cu bolt este de a antrena deschiderea sau 
închiderea sectoarelor-=suport pînă într-un punct mort, 
din care sectoarele=suport sint preluate de pirghia de 
acţionare; care, datorită arcului spiral, dá un impuls 
rapi, de $nebidere sau deschidere, ciocanului eu sone 
tacte mébile. . 

Urmează montarea rezistoarelor de comutație. După 
c^ acestea au font verificate, se montează în 51 
lor (6 buceo). Se pun la loe legăturile flexibile, se 
string bine guruburile cu cheia de 14 mm. Se pune apoi 
capacul din pertinax care ge fixează cu cele 8 gurubue 
ri M 4 gi ee întoarce apoi ruptorul în poziţia normală 
de funcţionare 

După asamblarea completă, ruptorul se introduce 
în cuvă (în eilindru). Introducerea xuptorvlui în cuvă 


> B6 =' 


ss face tot au dispogitival special on cara eo moo 
Dapü inirodneore, se asamblează sois 12 guyuberi X 3 
Bate] fixează pe inelul de pe ellindrus Se st apot 
legăvurilo flexibile en cele 6 guraburi H la Legäterile 
flexibilo"nu trebule să prozinte uzură, fira rapke gi an 
trebuie pă împiedice miscarea 8٥0070۹70101 eu contacta 
mobile ale ruptorului. : l 
1 Se fae apoi citeva comutüri normale pentru a vori- 
fica functionerees corectă a angamblului glisor de comue 
tata. Dacă aceste probe eint bune gepune capacul ou gare 
tara din cauciuc el ee strînge cole 22 de gurüburi Ñ loo 
à) Verificüri după y ruptorulad | 
După terpinaren X reparatio oe curatá 
sale vvptorului eu oix sse controlsază să nu 
dën piese sau cor intre contacte gan în 
interiorul rouptorulu 
Apoi se spală ca ur. Sat de ulei uscate 


se 
EX 
چم‎ 


APENTIE? So ix5ersico mauevraron ruptorului „după es 
d a fost spăla“ cu solvenţi (neofeiini sau 
benzină) م‎ 


în continnase este necegará vorifiearea succaglu- 
nli de functionare (prin ogoilografiore e yazl auexa ? 
gi figure 2 grou gi celelalte voriticări inäieate 
la pet e Ze Ae le le ! : 

După efectuarea cu bune rezultate e vexificórilor, 
so treco la umplerea eu ulei nou de bună calitate, esri- 
give gi celelalte operaţii indicate la pete Jedelo ge 


2.4۰ Subansemblul nolector-javergor 


2.4.1. Lucrări de revizie la subensaublul eeies- 
tor-inversor (vezi pote 244.16)» 


3.4.2. Veríficarea după revizie a subeasamblulul 
selector-inversor (vezi pete Zeile Beie 


3.5. Repararea gubansamblului selector. 
inversor a comutatorulul ds ra 


Bj Bub Bare yer carea 
upa reparare ' : 


Repararea subansanblului solector-inversoór la 
eomuţatoarele de reglaj sub sarcină ss execută odată: 
cu repararea celorlalte elemente ale eomutatorului e 
Periodieitatea executării luerürilor da reparaţii este 
după 50000 comutári gi oel puţin o dată la 8 anie. 

la intrerea în reparaţie a transformatorului se 
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va repara gi subansemb lui seleclor-inversor. 
Lucráride de reparatie se execută în atelier,do 
titre Q e ehípÉ specializată în repararea cómutetosrelos. 
in prealabil, se aduce comutatorul pe pilotul mes 
den (teneiunes nominsiZ| operafío recomandatá gi de 


furnizor 3 gontares gi demontarea intregului comutator 
(ruptor, asoloctoreluversor, dispositiv de acţionare) pe 
transformator o 


Se atrage atenția că la docuvaren transfornastoru- 
li, cînd ge óemosteezB.in prealabi 1, legătura mecanică 
de transmisie nire die fozitival de acţionare gi Gopu- 
tetor, este necesar el es noteze poziția pieselor sam, 
respunzátoaso plotului, median $n cura a fost rotit Ino 
Sul comutstor înainte de inosperas pis. pai 
teu ca remontarsu g 3 execute obicol, poe 
zi ţia respaectivi e , 3 iar dac 
sana 3 
roa pie elor mà Se 


Zerolo PFET Apararea, Bui 
inversor a somutatorului d ds rag 
"re EEE COLE Ie OpereQlls 

Se demonteasă elemanteie de Vrcusmisie mecanich 
dintra diaposzitivul de sctionare gj comctator demo rt 
toazá selectorul prin Gesfeocorea eustbraiioz de pe capas 
eut. transformusiovuluis Se desfes lesótunile electrice 
dintre selector-inversor al bobinele traneformateralul o 

S prinde comuvstorol in Giel podului 457 
cu ajut soul cab luz lor ai 3ه 6ه له‎ 3٩ gi oa ridicë ug 
vertica aiš, pînă ee e ieşit din gabaritul trangformsto- 
2 104۰ Se transporta eu poüul rulant pe o achelă spe» 
cial amemneiatë, Se transportă selsetorul le recipientul 
de ulei cal gi se execută spălarea acsatuia cu jet de 
ulei cald, în circuit inchio, ep ajutorul oni furtun 
Sexibil ai ca o instalatie pentru încălzi vea, uscarea 
gi filtrarea uieiuluis 


i Beige ici, 
: Uh git no» 


Se face un control vizual amănunţit le fiecare 
contact pentru depistarea contactelor defecto (atit 


contactelor fixe cît gi celor mobile). 

Se procedează la demontarea contactelor defects 
Şi se repară seu se inlocuissc, dacă nu se mai pot 
Treconditiona- Dacă contactele prezintă ersuri msi pro- 
nuntate, acestea se vor incáros cu sudură din acelsgi 
materiel, după care se vor ajusta la cotele pieselor 
originale, " 

După repararea gi ajustarea lor, se procedează 
la montare pe locurile respective, in aga fel ca 
acestea să fle bine fixate» 
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Se montsazü manivela direct po uzui de actlonaro 
al selectcrulul gl so manovrează manual le fiecare | 
contact în parte de le primo la ultime treaptă, gi inest 
Verg, ca acósts 8م‎ aibă o guprafatü de Seeche cât mas, 
maro gi o presiune suficientă, care să aglgure circula» 
tía curent uiui de sarelnài. 

Dacă, avarie e afectat gi tuburile de pei tinar. 
care poartă contacte mobile seu fixe, so procedează in 
inioculres loz cu 811916 noie înainte 6 montare, tubus 
ile noi se vor usca circa 2e4 zile ia o temperatum 
e loo 210500, După uscara, tuburile de perti: se 

ză la cotele respectiva si ge procedeszü 19 77 
lore Dacă una | oilindrii de pertinax oste 


BLOG RA u :‏ 86 ې 
Se va 7. e dengebivs ia mágürares 20‏ 
trasarea rua silinder SH $n aga fel‏ 


va sl ge exact la jocul găuri low» ei 
LG م‎ Ci. tuburile de pabinan, contace 

gi fi: irobuie eB formeze ui exar Lu 6 
م‎ poniru 4 asigura 6 Functionare eorectüc După 
ciiinärni s fogt monteí,ge procedează din nou in Yee 
fi camee sinecromiaixi so loctorului eux cuptorul pe 
tonte ploturile de la i la 27 gil inverso و عون مش‎ vorifi 
82173 ge Pan la dispositiwvui do ai pl 

După terninarea re de mal sug ss trans» 

pertá cu podul rulant là transformator gi ss montează, 
bineíngeles după ce transformatonul a fost vaca. După 
montarea uniformă definitivă la i üvangtormütorg se max 
oxecutáL Zonë e dată ma s : ic ei 
5 dintre cutia de ae nero, selector 
ta aceasta fiind montate ei bijele 
Prin care pe execubá actionarene 


305.20 Verificarea dupê veparere e subaussublolui 
&eleckor-inYersok 
După executarea reparaţi ei subaneambl ului. gelet- 
tov-inversor, se axecuţă o proverificare a scomtulae Be 
E tează seleetorul în 6 provizoriu J ia ,ospacul trans 
ormetopului, executinduese gi coneziunile intre selec- 
tor s si transformatore Se menevroazs selestorul, و‎ 
vânduse atent ducă contactole mobile se erenjeasó cor 
pe contactele fize, dacă contactul mobil la fiecare 
treeptá ge opreşte axial faţă de contactul fix ei Geo 
oXesiunea de contact este sufiecientÉ (6-7,5 kg) o Prevorjs 
vea se execută pe toate ¿reptelo de reglaj, de la 
a la altime ei apoi invers prin tresarea diagramei. 
„lare conform anexei 3« Inecoantá prevorificare es 
ex mineazá gi sinoronisaree dintre selector, inversor 
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l ga juges votile dânţate de 
GE sa pe pănă pi potrivisca acestora, 
ren-solectorului să so execute agoros 
'evavifioaro sabsagamblul selootoreinvere 
lemontaasă de la transformator, 
àuese la uscare in autoolavi 


eu vida făra 


torului se constată oH 
fie a pleselor comlaoí 
conductoareo între faza Si 
/atoyol sa va usca asperet de trausf 
pisaiunaa nominală si tenperatura à 


z^ 
in 


a 


conform tehnologisi data în ana 4e 
: posto Di pruluneit, dacă valorile rue 


da á vie nu sena îmbunăi Alt o‏ سو ووی 

ù continuari, după scoaterea traasformetoralui 
din eutoclevá. şi după uscarea comutatorului, se execută 
moatanau definitivă a nubansembluiui seleotor-inversor, 


urmind os după sontares gi a colorisite elemente, aŭ os 
verifiso stríingesiie tuturor guruburllor, së ge verifie 
ce prin diagrama circulerá gineronizerea selectorulul 
cu eutia de actionare el ruptorule 


ATENTIE! Nu esta permisă manevrarea geloctorulul-einver- 
? gor după uscare, decît după imergerea sau spá- 
larea în jet de ulei, pentru a nu distruge gi 
usa prin frecări suprafefelo ce sînt în oon- 
tact între ele gi în migeara» 


De asemenea, după uscarea trensformatorului gi 
remontarea comutatorului, înainte de umplerea cu ulei, 
se va controla ca legăturile de la prizele bobinelor de 
reglaj la selector=-inversor să aibă poziţia corectă, să 
nu tensioneze tijele cu contacte fixe ale selectorului- 
inversor, aga cum s-a arătat gi la luorürile de revizie 
(pet e 2۰4 ۰1 م (ه‎ e 

Se verifică, de asemenea, ca selectorul să fie 
montat „în poziţie verticală, cu o derivație cît mai misăe 

in continuare se execută toate verificürile mentio-. 
nate la lucrările de revizie ale subansamblulul selec” 
tor-inversor, la pote 3.4.2. : 
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3.6. Repararea transmisiei sslectoreru 
or ia comutatoareie do reglaj au 
Sare construcție RS 


Repararea transmisiei golector-ruptor se execută 
odată cu repararea celorlalte elemente componente ale 
comutetorulul e i 

Reparatia ae. execută de acess după 50000 comutări, 
81 cel puţin o dată la 8 ani.(cu prilejul reparării 
transformetorului la care este montat)e 

Za intrarea în reparaţie a transformatorului se 
va repara în mod obligatoriu gi transmisia selector» 
ruptor, dacă se constată că aceasta este necesare 

Luerírile de reparare a transmisiei selector- 
ST se execută $n atelier de către o echipă specie- 

za e 

Se verifică mai întîi vizual, la fata locului, 
roata dinţată, iar dacă prezintă dinţi rupti sau are 
aspect de degradare se va demonta pentru reparaţie» 

entru demontere se scot cele 12 şuruburi M 5, cu 
cap înecat, eu gurubelnita. După această operaţie, roata 
dintatá cu cadran iemafară, Se verifică dinţii, se 
MU cde cu o pilă fină, se verifică cadranul marcat cu 
63118 e 

În caz că sînt dinţi rupti, se va repara sau in- 
locui roata dintatá. 2 

După aceste operaţii, roata se monteazá la loco 
Înainte de demonterea el se va însemna foarte precis 

vatţia rotii, iar la montare se va tine seama de sembal 
¿eub, pentru a nu schimba poziția» 

Roata dintatá cu cadran este antrenată de o altă 
roată dintetá mică, care este fixată pe tija de transmie 
gie a selectoruluie Si la această roată 58 
dinţii gi se ajustea£zü. Se mai verificó gă nu aibă joe 
pe ax, se verifică gtiftul care o fixează de ax, urmă- 
rind ca nacesta gi nu fie îndoit gau forfecate 

1a calul în care această roată are dinţi uzaţi 
sau rupti, ea trebuie înlocuită, Pentru înlocuire, se 
desfac cele patru şuruburi M 8, se scoate placa de suge 
tinere a lagărului pe axul roții gi apoi se scoate roa= 
ta de pe ax gi se inloculegte cu alta, Se consideră că 
roata nouă este confecţionată gi se află la piesele de 
ro zenvă e n E 

0 altă roată dinţată eonicá la 450 se găseşte pe 
on" oe trece prin presetupá, cuplă spre cutia de acţio- 
nai: ¿o Această roată antrenează o altă roată dintaté, 
identică cu com care se află pe tija de transmisie a Se» 
le “tonului ۰ tocata vonicá eate fizată numai. prin pank la 


ES‏ ك 


să afas 
md ie 

a inláe 
ex cu tol 


oo 


a să ia 
ü ck 


"Ursa aeesio 
Se dá - y 

$ pune apoi u 
ine reata si p 
Se montesas 
piaca de suet 
ri care au Cosi 


Se pu 
1112519 ues 
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AC eo 1 - 
lait 


ga 


De 
ua 


sá X: 


"nit 


ne ¿da gnat de 

ge en û Ela 
e pria presetupë se Txbinz 
e cutia de msellonavo. Une 


$e le cupii reote sat usate. 


$1 se 


(X 12x25) o 

' După se toate plemele avirtico mai sue an fost 
verificate, reparats eau Inlesuite, pentru a Pi alani 
Să nu a rămas murdário, pliiturá mau alte corpuri 
Strüine. هله‎ trebuie epüiate eu benzini do oxbirsebis, 
eu ajutorul unei pensula, autres tavi, apoi se sterg ou 
e cirpA uscstü. 

După repararea pieselor gi epllarea lor eg vor 
monta la Loenl de montaj în ordinea demonibrii, pinine 
due cont de col mal important lucru, ei annce: pă ae 
păstreze cu strictețe poziţia pieselor una faţă de alta, 
montarea executíndu-se.exect la semnale Zäente pe pleno 
înainte de demontavre. 

Pentru a vedea migcarea gi funcționarea corectă a 
transmisiei, ae verifica dae nu se biochasezá pieselegi 
Be vor face încercări manuale. Pentru sooncta so folo- 
segte un fier lat de 5x30, care se introduce între fur- 
să gi inel, se învârte cu mîna într-un seng gi apoi în 
altul. Se va urmări în acest timp ca cifrele de pe ta- 
dran, care trec prin fata vizorului, sí corespundá ou 
poziţia respectivă a gelectorului, 


اوو 


cutiei cu dicpositivul de 


Le 
gang 


tionere la comutatosiole VIpRU. 
NECS INR D EO 


pg mna 


POEM ani EN سه مودمو‎ 


Rovizia se execută după 5ooc de comutări gl دی‎ 
pufin c dată pe año Se recomendá ca acsaată revizie sl 
Be execute cdată cu vevisia subangawbluiai ruptore 

Revizia se execută la local de montare ته‎ dispogi- 
tivului de actionare de către o echipă مک د ههه‎ 


ATENTIEÍ Transforustorul se seoste de sub tensiune, 
doconsetiudia»se de la toate barele (de in&l- 
$ pi modio tonsiuae)e 


H^ 

: 397,1. in prima fază a reviziel se deconectează gi 

alimentarea cutiei cu dispozitivul de actionare o 
După deschideyea capacului. sutiei de actionare me 

face, vizual, un control general gi epoi se apală bino cu 
o pensulá cu benzină toate piesele, articulațiile, rc 
tille dintate, întreruptoareia, contactele controles: 
etos 


S a) Se notează numărul de comutiri stoctoat pînă 
in momentul revizieio ` 
Prin acţionare wantală ou ajutorul manivolel. mo 

verifică funstionares corectă a controlului numărului 
de comutüri gi,dack esto nscesar, se demnontează conto 
rul, se curăţă gi se unge eu uloi fin pantra mecondane o 

? Totodată, în caz de nerezuleritüti so  regleazé 
pirghisa ús antrenure o ; " 
De ssemenea, prin acţionare manuală de la poriyia 1 
spra pori ia 19 gi înapoi se verificó: ' 


bd) Poziţia corectë a tropielors Poziţia unei trepe 
ta esto corectă atunci. cînd numărul troptei (de pe dig 
cul numerotst) se efli în dreptul indicatorului, vizoru- 
luis; cifra regpectivi trebule să coinocid op coa din vize 
PUL eflet sus pe capacul ruptorulal o 


c) Cu această ocazie go varilich diagrems سل هونڅه‎ 
xq succesiunilor covoete de luarü a sontactelor golecto- 
FLL, irversorului gi ruptorului itvezi anexa 3), precum 
ei modul de egalizare poniru ambolo sonsurs depareurs Sie: 
numărului. de rotații ooplimentaru (libere) ale manivelel, 
eonforg metodologiai din anexa. 7. 

in caz de nscegitato, au va proceda la reglajul 
coreot, conform ancxel Se * 

Soti, Pentru trecerea de 16 o treaptă le cea umătoa= 
ro, &i&turatü, sint necosare 12 rotatil ale ma- 
nivelete : 
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d) Se verifiol, de asemenea, raportul de transfor- 
mare gi so măsoară rezistentele ohnies pe toate trepte- 
le, aga cum se arată la pete 3.4.2.0 gi d. 


e) Se verifică functionarea corectă a blocejelor 
Midi: in poziţiile extreme (treptele 1 gi 19). 

Dacá se constată jocuri mărita (în special între 
gtifturile,penele de blocaj gi orificiile lor) se vor 
executa lucrări de remediaras 


f) Se verifică starea controlerului cu ajutorul 
manivelei, se acționează degetele ou role gi se verifi- 
că funcţionarea corectă gi starea microîntreruptoarelor 

fisurarea carcasei acestora sau slábiroa fixării lor). 
Dacă degetele cu role sînt uzate, se vor face verificó. 
ri prin comutări repetate, asupra funcţionării corecte 
şi în caz de necesitate se vor înlocui, 


g) Se verifică nivelul de ulei $n cutia cu angre- 
najul diferenţial şi. dacă este necesar, se va completa 
(pe la bugonui superior) o 


h) Se verifică starea de uzură a articulaţiilor, 
a lagărelor, a roţilor dinţate gi, în caz de necesitate, 
Be execută remedierile respective (pilirea gi rectifica 
rea dinţilor de la roţile dinţate, eliminarea jocurilor 
mărite la lagăre, articulaţii gas). Se greseazá cu Ya» 
selină RUL llo lagărele gi articulațiile mobila, 


j) Le revizia tamburului de Ha se verifică | 
dacă acesta se roteşte uniform gi dac contactele calcă 
pe tambur, Se curăță eventual,contactole gl se verifică 
ou yn inductor de 500 V rezistenţa de izolatis față de 
masă e 


1) Se verifică strîngerea corectă gi contactul 
sigur al conductoarelor în olemele de gir (circuitele 
de comanâă, protecție, semnalizare) e 


k) Se verifică starea de uzură a saboţilor frînei 
electromagnetice gi, în caz de slăbire se va regla prin 
strângerea şurubului de reglaje ) 


1) Se verifică $n inductorul de 500 V rezistența 
de izolaţie a circuitelor gi a electromotorulul care 
nu trebuie să fie mai mică de lo Mí2la 209C. 


m) Se verifică vizual cole trei contactoare gi 
cele două butoane de acţionare, 


. Cu întreruptorul de alimentare deschis, se curăţă 
contactele (de urmele de aro gi topiri) cu &jutorul. 
unor pile fine cu hîrtie sticlath. E 
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Se acţionsasă ucsaal contactonrele (Atenţie! mu ae 
acţionează manual, cind $ntrerupntornl este alimentat sub 
tensiune) ai se urmáregte poziția ooreotá a contactelor, 
einultansitatea închiderii fazelor gi dacă 7 
calcă pa tastă eupraefaje ler do. Lucia. 


2:77:2۰ 2885 a Tica a revizie, j 

Se închide intreruptorul general de alimentare ds 
le reţea a dispozitivului de uctionaro > _ 

Prin apăsarea bubonalal de aetionavs se va oconsota 


EI 


elootronotorul, ectienind conteotorul tri?azie pe sensul 
respnectiv de contare i 
$e execută uemätoarolo voriiioürit 


mro 


V SUR 


iui la girui de eleme. So interzice sehiutexes 
de borne a elecironoterualal ș 


t) Se verifină deslocarea ectionür , 
prin introduceree meniveslei Oo reflobsra WELE. a 
epÁasrea pe butoani de actlenergs, qelectrouostoxui rîna 
$5 26289184 ; 


e) Se execută evamtares ča La pes» l la 19 gi 4٨ 
vera, uvuüirinüuese oprirea europä, op fiecare THAD, a 
eifrei respective Lu dreptul reperülul gi al vitoruluic 


wenst occasie se verifica steces Lămpilon de 
Bonmnellzure. Lampe de memnellgare "eomoisto" este prin- 
să la începutul comuviril gi se etiogs Le ۵11181۱88 
eomutirii unsi trapte, dar in vizorul lndioatoy "poni 
tie normali" ee poate observo culozyes m Dez 
lampe eontisuS کم‎ fie aprinsă gi 3 Op 
tăi, goesta insiioë o stere da 

De aporernes, Ba mari tic 
a frina eleotromagnetiee. 


4) Xa aplicarea i 
de acţionare este neblons! 
tarse pumai a URE EAREUTG 3 


a) Se worificl روو‎ 
pozițiile treptelor extr 
velo trebuie să actilones 
ceca ce trebule verificat. 


SEA EG 


Dioceini eloo 
Au BERGERAC gy 


25 = 


f) Se verifick functionarea corectă a sigtenului 
de actionaredeladistantZ gi de transmitere la dictenyá 
a poziţiei comutatorulul in sala de oomengë, 


g) So verifică aprinderea lămpii do semmelizare 
de "protec$io" la anclangarea intreruptorului de proe 
596116 (de alimentare a sehemoi)e ` 

h) Sa verifică atarea gi funcționarea celor doni 
rezistenţa de încălzire, precum gi a termostatului 
aüfereni acestor rezistențe. Termostatul trebule rogist 
pentru „temperatura de + 3o 5 + 1506, 

La perioada de iarná,resistentole de încălzive 
trebuie să funetioneza permanent. 


„ 1) Se verifică prezenţa tensiunii la priza auxte 
1188 din cutia de 46 s 


: j) Se:rverificü functionarea becului de iluminat 
din interiorul cutiei de actionare o 


k) Se verifică timpu! secure din momontul aplicăuti 
impulsului de acţionare eleciricá pînă la terminarea 
operaţiei de comutare a uned tente (einen des 5). 


1) În final se verifică şi se remediază etangei- 
tatea cutiei gi capacului împotriva pnátrunderii umidi- 
tăţii, prafului, precum gl sita güoril de vertiietie 
pentru prevenirea condensului pe pereţii inteviuri gi 
pe piesele 'întarioara o 


m) De asemenea, se verificó y 
rea prin amortizoare (discuri de piele sau cazeiuo) a 
cutiai de acţionare pe perotele cuvoi trangformatorului. 


Dacă ge constată defecţiuni cars nu pos Fi ellimni- 
nate.la fata locului din cauza inacceaibiljt£zgli piesos 
lor din interiorul cutiei de actionare, atunci aceata 
se va demonta (prin degurubarea celor patru buloane ale 
transmisigi mecanice de.la cutia de acjionaro la axul 
de tranemisie spre comutatorul propriii Zi de 


3.98. Repararea cutioi de actionara 


30 remediazá fi Xan 


Repararea cutiei de acţionare se execută în ate- 
liere da specialitate, de regulă odată cu repararea 
transformatorului gi necesită demontarea completă a 
cutia! în elementele componente, pentru roconditiona- 
rea sau înlocuirea acelora care au defecţiuni sau uzu- 
Xi ce nu pot fi înlăturate la fata locului ei nu mai 
permit funcţionarea sigură gi în bune comlitiilo 


edi 


Bomont‏ .8.د 
gl à AOL‏ 


metoruiut 


M daa AS pe AS دل يزار‎ 


^ 
inainte de demontaro, axul, Ge 30923503 dintro 56 


A 


3.3.1 .له‎ Se demonteazü axul asticuales distro eue 
tia de acţionare ei subenssubAlul rap$oreseleotoro 


3.8.1.2. Se desfas legúturilo electrico de la 
cutie, după oe Zon prealebil, au foot 3٥502055616 toate 
sursele de tondiune care alimentează ‘GUA o 


3.8.1.3. Se desfas guruburile sare fixoazü outta- 
de plaes-suport, pringe £n 6٥00618 on profilo de otel 
pe cuva transformstorulul:. 


3:3 1ه‎ ۰.4۰ 8 demonteazh lagărul frînë de po cepas 
cui arborelui motor. i 


.3«8.1.5e Sa dezloagÉ conduetele electricos de ali- 
montaro ale motorului e i 


3.8.1.6. Se desfase guruburile de fizare ale motos 
Piot de pe fundul, cutiei, după care se poate trage mos 
„torul afară din Ceplasarea axialăîn sens opus capátue 
lui exterior al erboralni motor pe pare e fizată o roa» 
tă Ginţată din material plasticos 

sf el Af Se desfac guruburile de pe tirantii dis- 

tanieri de fixere el plăeli cu contactele de semnaeli- 
zare a poziţiei, de peretele posterior al cutiei, după 
care se poste trage complet afará placas 


2:8 18 ۰ După demontares plăcii, devin accesibile 
al se pot demonta, în vederea reparării, angvenajele cu 
roti dinţate, întieruptorul, contactoarele, butoanela 
de comandă, discul gradat, rezistența de încălzire, dis- 
pozitivul de trecere pe manevrare manuală, microîntre- 
ruptoarele, controlerul, gea» ` ` : 


ie و‎ ie - T 


` Montarea la loo a elementelor demontate că mai sus 
ge face în 04 invers& demontürii: 


308020 Verificári după reparaţii 


După montarea completă 8 54 reparate, Be 

face o revizie a ansamblului conform pote 2.7» Be va 
face cu o deosebită atenţie verificarea legăturilor 
electrico si a corespondenței lor eu schema electricá în 
figura Ile i m S - 

- De asemenea, se va executa reglajul corect al 
cursei motorului de antrenare în raport ai mouópthl-oo- 
mutării şi reglajul. contactolor liaitatoarelor sleatrice 
de cursă ale motorului de antrenare în cele “două poziții 
ناعنو‎ 686 | E 
d - 9? - 


.. De mssmenen, îsi ples fati de vorifictmile سه م113‎ 
te ih onmia vusisiiior (pet «3T e) es دسا‎ ei aside. 
“cake Sr, 


CH sorif. a E ptes ugeri ie Ga ٢ ال‎ 
gi sud oua m REGE . وه‎ Jocuri vaste Ximie 
Esto kan اغ‎ 1 
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EH E tiêu odet 
Fes Ze seriale t Cub mue تو‎ 
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Tier de 4 


exe 


326517 s 2 
do adn 7 
Santa. 


Ee gi st 
“oază entis vransmid 
TG Gava RESTORED, a 
adns comutatorel oe poat ţia 
Eë soplado نز ونا‎ ea 
el ca Fabricant si. Eed d mem ` 

Me. ele subancemblunilar ee se e 
$e spbansambiuri, gi SE eslortonebrik 
S$vanamisis? si cutia de asbioners ep blog aaa 
rotirii prin pralea e corenpuneliioare a 

Apoi, SS, rocodenzü la demontares alemerts Lor 
pie, tije, intro citia de setiensre şi p 
hisrile. td O r : 

Depê dezontare aceata: clemente gi: piege Ege E pe 
bins su o penală en heuzinie. تت‎ 

Be sectíficl apoi, en a kori HBO pile q denis 
Sante, Ski de ARAS, din eutin Zsormmieiei, TESE des 


montare. La cazul. da. case. mura شت‎ e avansată, سو‎ 
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so vor demonta gi înloeni eu altele noi. 

, Apoi roțile dinţate se vor unge ou vaselin 
RUl=i00, după care entia de transmisie se montează la 
loe pa capacul cuvei tranpsformatonul ni e 

Pentru sincronizarea corespondenței între cutia 
de acţionare gi selectoreruptor, în cazul în core aces- 
te subansambluri au fost demontate de transformator gi 
transportate în atelier pentru reparaţie, ye vor con- 
Ani oa piese de cuplaj gi trunsmigio reglabile, Toto- 
dată po vor rectifica furcile pieselor'de reglaj, în- 
locuind guruburile, dacă acestea sînt uzata gi conduc 
la jocuri inadmipibile. 

CurÉtirea prin spălarea cu benzină ge va oxocuta 
pentru toate piesele: furci, baro seu exo de acţionare, 
guruburi stes : 


3.9.2. Verificári după repararea 31 remontarea. 
elementelor de transmisíe, pe transforua- 
E 

Asamblarea transmisiei se realizează prin racore 
darea tijelor de acţionare de la cutia de acţionare, 
Lois cutia de transmisie cu angrenaje, pînă la selector- 
ruptoro R f 

= După remontarea pe transformetor,se va verifi» 
ce dacă elementele transmisiei (axe, cuplaje, angrenaje 
$.8») funcţionează corect, fără frecări mari, dacă au 
fost efectuate gresările gi ungerea cu vagelină a punc- 
us indicate de fabricant (lagăre, angrenaje, cuplaje 
6166 هله‎ 

= De asemenea, $n migcarea lor, elementele de 
trangmisie nu eint împiedicate de tevile de protecţie, 
coliere de prindere si alte pioase» 

- Se va verifica montarea corectă a elementelor 
de transmisie, alinierea axelor cuplate, un e 
deviaţie maxim admis faţă de poziţia corectă a tijelor 
şi axelor verticale sau orizontale» 

- Se vor verifica strinzerilo cu guruburi, asi- 
gurările la cuplaje, jocurile dintre elementele agam- 
esa (cuplaje, angreneje) care nu vor depági limitele 
& Be e 

- După toate aceste verificări se va controla 
sincronizarea function£rii corecte a tuturor subansam- 
blurilor (ruptor=selector-inversor=cutie de actioncre) 
cuplate prin elementele de transmisie gi $n acestsens 
Be va trasa diagrama circulará,conform anexei 3. 

De aseuenea, Se va măsura raportul de transforma- 
re pe toate ploturile,confora pct.3.4.2.d şi rezistențe- 
le ohmice corespunzătoare, conform PCt. 3.4.2.0. 
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Treansportul : 
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costuis, seta r 
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te Be b 
sport $n niote ) 
Oparatidls pez Cpeegfbtires tronsportniol sânt 
urmütosrelos: 


&o و دوه‎ 
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unt څو‎ O 
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si Se aduse comoulctorl ex Giapoză Sâ 


5) Se demonteazá releul de protecţie RS 1000 ei 
ţeava de racord dintre conservator sí ecomutatoro 

Se renantează $n locul lor flange oarbe, prevü- 
zuto cn garnituri Ze esucino pentra ótüngarse 


ch Ze trensformetosrele oxpodiate, piine cu ulei 
(pînă ja 200-300 mm sub capac) dar fErá conservator, 
nivelul uleiului din camera reptorului va Zi ecborit en 
circa loo am, pentre a asigura o pernă de eer augeat pene 
tra variatiile de volum aie nloiului.din această cameră 
ia WEE ER as 

a transforuatosrele expediate fără ulei, um 

plute cu azot sau aer uscat, camera r T de 
golită complet de ulei, : Ñ puo Hut va zi 

e) Inainte de expedioro,so va verifica stangeite- 
tea tuturor orificiilor, vanelorde la camera ruptorului 
(destinate pentru comunicaţie eu conservatorul, cu re» 
leul de gaze de la ţeava de sifonare, bugoancle de 
aerisire goa») 


f) Se verifică documentaţia Snsojitoares 


= buletinal de încercare; ; 
= ingtruetiunile suplimentare rezultate $n urma 


roviziei sau roeparatiei. i 
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` Aal, Tesoperes oxeoutücii revielilor gi repara ice 
ler is comuknioavela de reglaj sub sercimi, montata în 
lastala $rios.oflato Za fucoticne. se va face en 
j 045 gi & 8:35 diu WoPeoMe 5 
a HebsBo i 
clog e iuücru ge ve face eu 
es esper Gin "Nome de pro» 
URE. pentra instalatii slectrica" ale MesBsEo, 
1982 gl e axtizcielor 49-84 لي‎ 1090126 din "Hom 
we + ca tehnica senurdcaríl în insteleyil او‎ 


cárile efoctuste ou insirumento gi 
sparate D a Bo TOP face on yegpectarse orticole- 
lor 3455353,ceüp.15 Ain "Normo de psotectio e muneti 
pentra Alngstslatii olectries", els BAR, edi fia 1982. 


Aaf, Lu sfori da proamserint 
se vor respecta în mod obligatori 
Tl epeciales 


Zeile ba oxecutavoe favicon 77 
vioca mecanic entia de actis Si Ee Te 
civoulüiul و د ان همه‎ de ته‎ a motorul ai, de oz 
ere al eonut&torulule 
Pentru a evite actiomaras 027757 Se TOR puna 
1.8 Sebeinl de eomanü& gi ie enbia de s mare 8 
de dvertizars "No cuoplieti, se lucreszál", lar pentru 
evitsro&e actionürii manuale se va puna Ja eubie do 


le mamii omule me! 
La si următoarei mé 


ES 


acţionare tabliga de avertizare "Ma menoevrati, se 
incre um 


isi toli sare Lucrează 18 euptoral comutatorus 
lui vor fi echipați, în mod obligatorie, cu conturi de 
siguranţă, : i | 

Pentru varificaron functlorárid ruptorulol este 
necesară actionsreg manuală a comutetorainda Acuaste na 
se va ofectua decît la comanda muncitorulal car” exec 
tá vorificares ansamblului raptor. 


4.4.8۰ Voerifionron comustatoruln! după, revizie se 
va efectua numai după ee muneitoris au fost Intepárias 
fi din zona de luerue s 

Aeţionarea marneló a comutatovului în timpul 
vxorificirii se face de către un muncitor instruit, în 
prealabi.], asupra modului de manevrare, a cutiei de. 
acţionare gi numai la comanda persoansi care execută 
verificaron. 


i s 
im lola 


Moncitorul, la manevrarea cutiei de actionare, va 
fi echipat eu mánagi electroizolante gi va sta pe pocdat 
electroizolante . 

Executarea legăturilor si desfacerea acestora de 
la transformator gi de la aparatele de măaură ae vor 
face la comanda şi sub euprevegherea celui cere execută 
verificaresn. 


4.4030 Pentru repararea comutatorului în atelier 
Be va confsctiona un diapozitiv de sustinere (de lucra} 
eara dí asigurs executarea lucrărilor de reparaţii in ? 
concditii de securitate a muneiie Verificarea comutato- 
rului de reglaj sub sarcină după reparare so va execu- 
te cv respectarea condiţiilor menţionate 18-26:4. د ه4‎ 

In mod deosebit, la verificeres comutatorului în 
atelier, ge va avea grijă să se delimiteze zona de lucru 
cu bandă rogie, ae va supraveghea să nu pătrundă nici 
un muncitor în această zonă, aplicíndu=se din loc în 
loc plăcuţe avertizoare, er inscripția: "Nu treceţi, 
înaltă tensiune, pericol de moarte!".. 


5. FORMATII DE LUCRU, NORME DE CIRP, 
j MATERIALE 


formaţiile de lucru prevăzute în fişele de norma 
re sint mixte, încadrate cu muncitori de diferite spe- 
clelitáti gi categorii de încadrare, în raport ou spe- 
eificul operaţiilor tehnologice, Astfel, pentru revizia 
si varificarea după revizie a ruptorului, s-& prevăzut 
o formatie de cinci muncitori, gi anume: 


- un electrician categoria 8; 

= un electriciar categoria 7; 

~ un lăcătuş categoria 7; 

- un lácátug categoria 5. : 


Pentru revizie subansamblului selector-inversor 
şi verificarea după revizia e acestuia p-a prevăzut o 
formaţie de gase muncitori, gi anume: 


un electrician categoria 8; 
un electrician categoria 7; 
un electricier categoria 5; 
un lácátug categoria 7; 
un lücÉátus categoria 5, 


la revizia digpozitivului de aeţienere,. fermetiade 
incruestede trei muncitori, gi anume: : 


- un elestrician categoria T; 
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= ün eloairicias estégeria $5. 
4 à lBeBtup categoria T. ` 


Fomrso$iils de luera pentru separarea semttutonrse 
ior $n avelier asupriná 3ه موو‎ 13573۹1 ai categorii. met 


Brite, lucr5rile filni completă o 
Noxmale de timp sirt orientativo el rint مک ووه‎ 
ta lu ipoteza el formaties de laore ge gásaste le locui 
de incvelero san Copunibere al comatetosulüi, iar eques 
$e esta مس‎ Bcoodibiie er n NT DM S 
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instelere aen depozitate a comutotorului, precon gi 
de timpul de enteptaro pentru Lnuorec măguri lor tebhnios 
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ATAN pentru lngsalegii slosetrioo" alo 11:8 پمټاو‎ ‫6 
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Ssqillografiersa entes de iuern 
WIL GORGES SIRE prinelpuís sí auxi- 
^ Jare ale SSES ` 

Ogoilografiéroa timpilor de luere ai contactelor 
principale el suxiliars ale ruptorulul permito conteo. 
lul ZuocgionErii eorects a convactolor, starea de uz 
vá a suprafetelor san alte defeate ale pAürtilor mecanica 
Ge, meri fogtate prin modifiscioós rinematiată. întregii, 
meoanisme 

^ RBegultateAe obti 

Ae indicate £n buletinu 
care abaterile nu vor deplgel 

stiel, de exempilu lea coma 
intreprimiorsa Vessil Kolarov e R 
evefieros timpllor de lucre după 20000 comatámi, dar 
med yim de 9 ani, limitivdo-ee timpul de punt (de 
INCEPI o celer Goal prize sucocesdives între Gere US سه‎ 
cuña combtaros) le minimum 0,002 8, pe cind firma 
Reintausan indică poste 0,01 Se 

Severa pentru oscilografierea diagramel de timp e 
snagosiunmii de functioners a contactelor ruptoruiui Ze 
un comutator tip RIG, Vassil Kolarov ente arătată în 


figurs. 25, ior în figura 26 se arată forma tipieă a 
unet oncilozrame la un asmenea ruptore 

Pentru realizarea eohomal., se axecută legăturile 
31 & e 32 As 31 D e 32 B; 31 Co 32 Ope oele trei faze 
mine contactele principale fixe pare gi impera, ale 
fiesăvai fazo, apol de ie fiooaro fazü se erse logüe 
turi la buclele osocllografului:e 

Te unolo tipuri ĉe comutatoare (RS, = RSG, a 


Vassil Kolarov; Blin) accesul la contactele ruptorului 
Be re&lizeazá numai prin demontarea capacului ruptorului 
fără demontaree şi. extragerea ruptorulul din cuva lui. 

+ La alte tipuri de comutatoare (tip T, D, M, 
Reinhausen) pentru realizarea schemei $n vederea oscilo- 
grafiarii,- este necesar a se extrage Cuptorul din cuva 
lui pentru a avea acces la contactele acesteia, 
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Sie, 25: Bohema pentru oscilografilerea diagramei de 
timp a succesiunii de functilopore a contac- 
telor ruptorulul: 


Bue R -rezistențe interioare limitatoare 
ale ruptoruioi; Ez» Ryo Rg-rezistente exte- 


rioare pentru ajustarea curentului prin bu- 
slele oscilografuluil. 
Observaţie: Se vor folosi buele de 3000 Hz, 
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Fig.26. Diagrama tipică de timp a unui ruptor 
RSG, (oscilogreuü): 


T-timpul de comutare a ruptoruiuí; 
t.-timpul de deschidere a contactului 


de lucru până la scurtcircuitarea ce- 
lor două prize aláturate; ta” timpul 


de punte (de menținere în scurtcircuit 
a celor două prize alăturate între ca~ 
re se face comutarea); to-timpul scurs 


de la tensiunea punţii! pînă la închiâe- 
rea celui de-al doiles contact de lucru 
al ruptorului. 
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Fig.27. Schema electrică pentru verificarea disagree 
P 
' mei circulare a unui Sonae ser de reglaj în 
sarcină: 
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Pig.28, Diagrama giroulară a unui oomutat 
în sarcină tip Jansen: | 
l-fnceperes rotirii dispozitivului de aoționa= 
re (pornirea eleotromotorului de acţionare); 
2-deschiderea contactului selectorululj 3-des- 
chiderea contactului preselectorului (inverso- 
rului); 4=închiderea contactului preseleotoru- 
lui; 5-inchiderea contactului seleotorului; . 
6-acylonarea ruptorului; 7-tensíunea conutürii 
(oprirea electromotorului de actionare). 


Pedro ies m ro a | - 113 - 


: : ن0 لش‎ 
lui exterior de traünssiclo 3 ai ape Eni Vo pice ! 
Dare sí capu! de comendá al eombtatorului esto de eines 
6-T rotații) e : 

Do asemones, go va Te 
Tii (la tipurile re, i 
sei. puţin 4) intre 
mosmspntul opririi rotat 
(ronpectiv a manivele 
de acţionare) e l 

Comuterea de pa o priză pe aite (po tonte eels 
trol faze) trebuie که‎ fio terminatÉ totáceane putin frame 
inte (o rezazvă suticientá) de momentni opririi üinpozie 
tívalel de actionare (gervomotor), ٧ | 

. Orkes abafors anorgelá îmrealatrasi în fabrica 
furnizoare, $vebuio anniisatÉ, atabilită cauza gi mănura 
de inlütur&reo 
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Dgcerea comutatosrelor fa 
- SE SALA Sea 


A Tehnologia de uscare a comutatesraleor do roglas 
in sarcină trobuis sÉ respecta în primul rînd: مت هود‎ 
Kl nt ia fabricantului e 
în general, în cadrul Zabraiogiai irobule raespooc 
tato o serie de reguli gi principii, pentreu a op produ= 
20 deteriorarea unor plese izolante mal ales dacă siut 
foarte unezite (tije, longeroane, barote, cilinármid,” 
tuburi din portinex - material siretiffent)o —— 

Cele mei importante regnli gl principii siut 
armitonrelsos 


dolo Uscarsa cu aer gald ei vid $ntreo enyü (usais 
" Xorfspecial ; 
Aerul nacat este încălzit până le 105900 maximi. 
eu © viteză co nu va depăși 1000 po ori. 7 
n continuare se aplică progresiv un vid până le 
5 um Me timp de 48-72 ore, ۹ 
Apoi se scade Wd Ce ie la Bobo" Ce 
Se menţionează, că la un vid $neintat (sub 1-2 mm 
Hg), la scăderea temperaturii sub 60°C este posibil کو‎ 
upară fenomenul de $nghotere a umiditütii intro tratue- 
rile de hîrtie bachelizetá e elomentel$» din pertinax 


transformator, le tipurile unde instrucpiunile speoifi- 
că aoeastá metodă (Elin, Reinlausen) este necesar a se 
lua măsuri specifice pentru a nu solicita la vid camera 
ruptorului a EE Se : DAE E a 
` - Aeepte măguri trebuie luate gi la unplerea cu 
nlei sub vid a transformetorulul e 
La comutatoarele fabricate de firma Blin, 8e core 
înlocuirea capacului ruptorului pe durata uscárit sub 
Yid în cuve proprie ou un capac gros de oţel de 8 mm. 
La comutatoarele fabricate de firma Reinhausen , 
aste necesar . ca 6š pe execute vid concomitent în came- 
ra ruptorului gi în cuva transformatorulul (se va deg 
pd د‎ aeohinatul de pe țeava de legătură dintre cuva 


| l1115 له‎ 


i ANEXA: gontinuare) 
ruptorului gi cuva transformatorulul sau des eri 
ţeavă nu există ge va monta - vezi schiţa din figura 29. 


í D 
Ra camera ٨ api order 


- | | comaofafor de 


t" regra 27 ik Sarcína i 


cuva Trafo 


Pig.29 


După uscare, nu se permite manevrarea comut&ütoru- 
lui decît după impregnarea cu ulei a acestuia (scufun- 
darea eventuală în niei). S 

De asgemenea, după usoare se vor verifica toate ` 
stringerile gi fixúrile pieselor pe piesele izolante, \ 
deoarsce prin uscarea elementelor izolante stratificate 
este posíbil să ge fi produs jocuri. 
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Comutarea Giel orare ruptorulul) trebuie së 
Cie terminată totdeauna insinte de oprirea dispozitivus. 
lul de acţionare, a sorvonotopraluis 

Pentru această verificsre ee procedează Za 
modul urmitor: | 
Sele Se aüuco comutatorul eu ajutorul disposi- 

*ivoluií de actionaro în poziţia de reglare care so îndi-: 
cá în mod obignuit în áocumontetie ei în instructiunile 
fabricantului (în general este poziţia plotului median). 


5.2. Cu ajutorul manivelei de antrenare manuală 
ga rotegte comutatorul Ve deel următoare, pînă ec 
lucrează ruptorul (se aude zgomot specifie)». 7 

Se continu rotirea maniveloi, $nvogistrinü 
numărul de rotații, pînă ce indicatorul mocentumalal de 
acţionare indică poziţia corectă (indicatia din vizorul 
۳ pe cutia dispozitivului de artlionere)astreptel urmü- 

Gara. ٠ و‎ 


5.3. Se rotegta acum manivela de actionare 8 
Bene invara, pînă ce luereatü vuptorul. Se continuá Vio 
.tirea manivelei în acelagi sens, pînă oe indisatoral 
dispozitivului de acţionare inüleA eoreot poziţia trepe 
tei (care este cea de la care s-a plesot la începutul 
operaţiei = pote 4.1.) înregiatrină numărul de ه633‎ 


5.4.» Dacă diferente de nunmir de rotații £nvo- 
gistrată în cole două sensuri sota mel maro de o rotn- 
ţie, so efectuează egalizarea gi în acest scop se deep: 
plează arborelă de transmisie de la digpositivol de 
acţionare, apoi cu ajutorul manivelei es rotegte nummi 
dispozitivul de acţionare ou jumătatea diferenfeí numă- 
rului de rotații în sensul în care s-a obţinut un numi» 
de rotații mai mare, Ls . 

Apoi so recupleuzÉ dispozitivul de acţionare 
eu Sorel de transmisia. , 

n figura 30 se exemplificá o asemensa opere- 


| -n2- 


AREER 5 (continuate) 
ie de ögalî zare. Este foarte impertaut ea Íntro BORE e 
ful funotionáril vaptorul nd gi momentul opririi servos 
motorului să existe o Péuervh de 3e4 votatii în eazul 
eomutatoarslor Reinhausen, Vessii Kolerove 


FIT ; vd 
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(af) وس‎ 


Recor û و370‎ 7- 9 
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uM us 


orbarebur‏ هډ« ګرچ يټ 
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ed (4 ure) 
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Figo 3o Egalizeren numápulul de retatii ale moeàniamu- 
lui de acţionare o s 
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ANEXA 6 


Dem 


MD rio 


de va verifica dac toate aubensamblurile gi olge 
Warisle Ge transmisie au acolasi număr de fabricație» 
be asemensa, 5e va garifien, dacă dispozitivul de actio- 
DARE, ruptorui gi selsctorul sint blocate pe acesaşi 
port bie de obicei, poziţie prizel mediane, cars reprezin- 
ve positia în cere se asamblează tot comutatorul ند‎ 
dispozitivul de soplouars pe transformator gi pe care se 
sxscutá reglajul corect el cinemetioii. 


Subanssmblul ruptor si Pezistenteio do‏ هله ده د 


: rene runner ze 
ژوځ با تالا بپه‎ 
aie pae rta 


à) controiul plombelor ei bloeajelor corsete pa 
pozitis indicetá în documentario po timpul tranapo: 
Ani gi apoi al asambiárili subausembluriior în po 
corset; : ` 

b) controlul visuel al montirii creare s 
integrităţii 11101207 piesslor roptorulut, ic 
membranei de protecţie gi al viroruluil, Masă Baatz 
elemaute sînt prevăzute ln constructa rupteruiui, pre 
cum gj al cuvei de portincx (8) isolavorului-zsuaport de 
portelan, să uu oxi5te fisuri gs.) la vupicarele sige 
tem drodangeme Se atrage atenţia cë în cadrul procesus 
lui de uscare şi umplere sub vid al trassformatonului 
pe cavo sn montat comutaterul de rogisi in sarcină, 
unaia camsro ale rupisarelor eletom dre canson nu roe 
¿leva is vidal impus de tehnologia de unpiere &ub vid 
Bau pocepao in GUTS proprie gi în acest son: se vor rege 
pocta instruetluniile fabricantului e 

Agtfal, de comutatoarale Ge fabricaţia Sol05au56n 
esto necesa» ca vidul sá fie efectuat 8737 iz cuva 
transfomatonului eft gi în cuva roptovului. In anexa 4, 
es indică tehnologie de uscare e oomu.atoarelov de roe ^ 
glaj $n sercinh. Dapá uscare nu este permis E manevra 

omutatorul decit după o imerecre a acestuia in uloie 
nainte de umpisre cu ulei mon a cuvei ruptorului, 
atît euva eît ei suptorul ss vor spăla cu jet de ulei 
nou, eald, pentru a îndepărte toate impuritátile., Apot 
Be va eláti cu ulei nou gi se va scurga ecestas După 
montarea ruptorului în cuve se, Ge va umple cu ulei 
non avînd o rigiditate de minimum 200 kV/emi 


e) controlul strfngerilor gial asigurării tuturor 
~ 119 = 
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Wm ON i a . ANEZA $ (éontinume) 
imbinárilor, buloans, píullje, $n special după uscare; 


i; 4) controlul etangeltiütii, lipss scurgerilor de 
Del, probă de lot, le 0,6 atm, eu ulei le loo?C; 


ai vorificarea presiunii contactelor» eu ejuterni 
Üinsmometrelui sau eu alte metode. 

Valori ie medii másurate vor corespunde instructiu- 
93107 fabricii ei se vor compara eu colo înscrise în 
buletinul fabricii constructoare. Abatarea minimă va fi 
de £ lo% faţă de valoarea medie, 

in mod obignuit,valorile pe situează Íutre 9-15 kg 
An EES auzxiliare gi 30-45 kg la contactele prin" 
cápale o 

Presiunea de contact se müsonrá în momentul deschia 
dorii contactului care es determină prin stingerea unui 
bec alectric. inseriet în cireuitul de control sau prin 
eliberarea utei foi de hirtie de 0,1 mm grosime cau a 
unei lamele spion introduse Íntre contacta. San cu ajo» 
toral unui dhnaeţru care determină momentui începerii 
dsgehidarii contacteloro 

Û presiuns insuficionià oonduce la mărirea rezig- 
tentoler de contact gi la încălviraa oxcogivá a aeesto- 
Pao 

0 presiune exageratá conduce la uzura mecanleă a 
contactolor (care în mod obignuit au frecări în momen» 
tul funetionárii), a arcului. elastic gi cregterea even- 
taală e momentului rezistent gi deci suprasolicitarea 
álepozitivolui de acţionare: 


f) verificarea rezistentelor de contact; 

“La eomutatoarolo cu rezistenţe de limitare gi ou 
acţionare repiä a ruptoarelor, valoarea rezistenţei do 
contact este de ordinul < 12545. - 

Abateroa fotá de valoarea medie nu trebuie sá fie. 
msi. mare de $ 25% gl faţă de buletinul fabricii e 

Pentru misurátorí. se poate foiosi metoda volte 
ampormetru de clssá.o,5, gi anume un anpermetru de lood 
ai un milivoltmeiru de loco mV sau o punte dublă de 
măsură Thomson corespunzătoare; 


g) verificarea cinemeticid eontactelor prinoi pa» 
le ei auxiliare ale xuptorului me execută ia comutatos= 
Saile eu rezistenţe de limitare gi setionare rapidă 
Sietem dro Jansen,prin oscilografiere, conform metódo- 
logiel indicata în anexa Ze 

Suceosiunes gi timpii de Lucru ai contactelor va 
corespunás instructiunilor fabricii Ge comutatoare gi 
buletinului eliberat de acoestao ln general timpii de 
leera sint de ordinul zecilor de milisecunde, Íncadrine 
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du-ge în limitele 3955 me ANEXA 6 (sontinnaró) 

Se va verifica totodată cursa contactelor mobile 
(în mm de deplasare) e 

Se vor controla legăturile flexibile (litate), 
cars nu trebuie să impiedice piesele $n migeareo ^ . 

Se va verifica poziţia coreotÉ de lueru a contage 
telor principale gi auxiliare în timpul. migeóris gi în 
repens, după um număr de loo comutiui. 

Buecesiunea gi timpii de lucru al contactelor, 
cursa contactolor mobile, abaterile maxime aümise vor 
corespunde indicstiilor febricid constructivo. 

Se vo verifica totodată cursa contactelor mobile 
($n mm) cafe trebuie să se incadreze în limitele admise 
de fehries constructoare; 


. . b) se va verifica rigiditatea üioleotricí a ulee 
iului care trebuie së fis minimum 26098 41 


î) se va verifica starea rozistentelor de limitare, 
otríngerea gi asigurarea capetelor acostova. - 
Se va mísure valoarea rezístontelor (de ordinul 
5-15 ohmmi)ecsro nu va diferi cu mai mult de lo% faţă de 
ra rt in în buletinul fabricii (la revizii, in explo 
are io o 


1.1.2. Subensamblul selector ٥ inversor sau preseleotor 


a) Controlul poziţiei plombelor, sigurantelor gi 
blocajelor în poziţie de transport gd epoi în etapa de 
&samblare cu ruptorul în poziţia corectă, în care acop, 
o .gerie de sigurante gi blocaje împiedică achimbaraa. 
poziţiei selectorului comutatorului, până £n momentul 
&gembláriií eoroete ea ruptorule 


NOTĂ. Acest punet sa refer la un comutator nou,ín 
ES completa a oomutatorului 
3010002. 


fa doeumentatis de însoţire „fabricantul îndieă, de 
obicei, poziţia de transport gi de blocaj a seleetorului 
o obignuit este poziţia medie (nominală) e prize- 
om). : 


b) Controlul visual al stării selectorului oi ir- 
versorulul seu preselectorului, al integrității pieselor, 
în special al celor izolante din pertinar (longeroanele 
putnontacta fixe, cllindrii de pertinex) care pot pra- 
Zeutr fisuri agu alte deteriorário 

De asouvenca, se va controla montarea corectă a 
pic aloe melect 


topului o. Aceste verificări ge vor 86 
ei iupá ھڅ ده‎ de uscare a selectorului, comutatornlui 


قا 


ANEXA 6 (continnare) 
care a stes în aer liber mal mult de lo ore, deoarece 
por preen defoetinni, în special fisuri în piegele de 
porti nare 


c) Verificarea strinserilor gi asigurării tuturor 
pisselor, în special a contactelor şi a legüturilor prise- 
lor infásurérii de regis]. Le unele comatatcare de Tae 
briostie nei veche, VEM, Elin seu Vassil Kolarov, cone 
tactola fixes gi unsori gi contactele mobile ale selesto- 
rului eint fixate pe ba Le 1longercansle) de pertinax 
prin strfagero, realis are care pă mu permită 
deplasarea prin alune: actului pa suprafața ds. 
pertinaze 


atorului) sü-gi miogoreze grosimea seu iama- 
teni basrotei do pertinax ei. en urmare contactele pot 
aloce gi pot s& me deplaseze din poziţia lor. 

: .T4ninà seama de cole de mai sus, este necosar 28 
stî% după uscare cît şi după un timp de exploatare 
(8 uni) să se verifice strîngerile ei fixarea rigid e 
contactelor gelectorulul pe baretelo de pertinax, pron 
cur gi poziţia corectă e acestor contacte pe longeraa- 
De , de barste de pertinax, pe care sint fixate. 

Sa atrage atenţia că „în. exploatare, au avut. los 
avarii, ca umare e deplasării contactelor saleatorului 
pe baretele de pertinax pe care orau fixate» غعالا‎ 8 
ocazis se va vorifice şi starsa lipiturilor papueilor 
logBtumrilom flexibile 

Acogte verificări se vor efectua gi Gupă operatia 
de uscare a gelectoruluie 


á) Se va verifica montarea corectă în poziţie 
verticală a eomutatorului (selector asembiat eu ruptom y 


e) Se va verifica montarea corectă a iszÉturilcr 
ús la prizele înfăgurării de reglaj le contactele Fixe 
ale geloctorului, inversorului sau preselectoruluio 

Acegte legături trebuie ač fie izolate, gupie enn 
mainmu do buclá „ant fel încît sá nu se solicite la trace 
iune longeroañele de pertinax port contacte fixe ale 
gelectoruluií, inveraorului sau preselectorului. 

i Verificarea în acest sens constă în a desface 
prin sondaj legăturile prizelor la contactul fix şi a 
observe dacă filnü libere acostoa rămîn lipite de con- 
tactul fix sau se îndepărtează la o distanţă mars-pegte 
t 
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ANEXA E. Retire 
10-30 me : A 
De asemenea, acogte iegütauri vor Ti emplaesete 
at Rl, încît gà nu împiedice migosres inversescinó gau 
Proselectorului.in spesial la capetele, auegoi » i 


: f) Verificarea prin montaj a presiunió le conteos * 
te. hcostoa ge mituează Le comutatosrelo sistem 

dre Jansen, folosite de IEPC in domeniul 57,5 kge Abs» 
teres admit1b1lÉ faţă de valoarea medie nu va dopiigl 

X lof. coastă verificare ge exoeutü la fiecare esmutar 
tor prin sondaj; la cîteva contacto ale selectorului gi 
invesr&eorulul eat proselectorulaie 


gi Verificarea retistentelor de contacto Aocostes 
ge situează în domeniul 5ao-1000/fL.Volorile migurate nu 
60 vor abata cu mai mult de 25% faţă de cele indicate în. 
buletinul febricil gi faţă de valoarea medio măsurată e 

Varitiearaa se exscutá prin metode volteampermeim 
Ge clasa 0,5 sau punte dubli Thomsen es ai la ruptor 
(asi, Bet el ela ملد‎ Je 


. h) Verificarea vizuală a cinematieii contectelor 
telectoruluvi, invorsorulu$ sau presoloctoruluí « 

După oprirea contactolor $n poziţie de lusru, la 
toate dimpozitivele ai. în ambele sensuri de rotire, 
chiar după loo de comntări, contactele mobila vor elles 
simetrie (&xinl) pe contactele fixe ei po-toetü superan” 
feta acestormo 


4) Verificuron einenstieii contactelor geleeterg 
lui, inversorului seu presoloctorului prin inregistra- 
res diagramei cireulere pentru fiecare fază de somata- 
tor în parte. a" 

Metodologia de înregiatrare a diagramei circulare 
pentes ansamblul combtatorului (ruptor, selecter gi irn- 
.Vevser sau preselector) sete arătată în anexa م3‎ 

&eeastá diagram se execută £n mod obigneit după 
montarea întregului comutator سرت‎ a dispositivalus 
de ectionare. îi 

Diegrena cireulavră înregistrată trebale să ocoras- 
puni ou esa indicat în buletinul fabricii engt zouge 
"rare. Sn limite valorii indicato de acossta fn lnytrus- 
dent o 

Be menționează cá la unele comutatoare, ca de 
exemplu la tipul D,fabrieat Reinbeusen, trasarea acegtoi 
dia rame ento dificilă 25 cazul $n sare nu existá secos 
la seleetor (eventual prin fereatira do vizitare)e La co- 
mu atearele da fabricatio Vassll Kolarov 85 -RS سی 8لاس‎ 


Ri a, le 087٨-06» 4 Elia gi la tipul urn 
: : Tour 


ANEXA 6 (éontinnare) 


Reinhausen, diagremà circulară poate fi înregistrată fă 
rá a necesita vizitarea selectorului, age cum se indică 


în anexa 3. pn 
1.14.3. Subenseublul diapozitiv de actionare 


a) Verificares numárului de fabriestio care ونځ‎ 
buie să corespundă cu celolalte subansambluri (ruptor, 
selector gea.) ale comutatorului, d» asemonea se verifi- 
۸ه‎ gigiliul pi poziţia pe sare a fost blocat pentru 
transport, dispozitivul de acţionare, poziţie co trebuie 
sá corespundă au coa ps care au fost blocate pentru 
"transport gi celelalte subansambluri (ruptor, solsctor 
[EL TS , — 

Be face verificarea circuitolor de comandă, pros 
tectis, semnalizare gi agi guraroa siringorii legituri- 
io» acestora la clemolo de gre i 

legăturile electrice vor eorsepunde eu schema 
electric proiectată, 3 

Verificaros se execută on un indictor.de 500 Vo 

De agemono^, so verifică reziatenţa de izolație 
între circuitele independente gi faţă de masă ou un 
inductor de 500 Y care nu va fi mai mică de lo M (2 la 


2000, 

b) Se controlează visual staraa gj montajul corect 
al tuturor pieselor componente din cutia dispozitivului 
«de actionare. : 


e) Se verifică montajul coreet al autiei cu dispose 
zitivul do acţionare pe cuva trensformstorului. Fixarea 
pe cuvă pe va face prin intermediul unor pioesb elagtice 
pare să împiedica transmiterea vibratiilor (în special 
la solicitările la gourteireuit bruse ál transformato- 
zalai), piesalor sensibile (relee g.a.) din interiorul 
cutiei, 

Se verifică poziţia corectă de fixare pe cuvă, 
astfel încît axul gi sistemul de transmitere al nigcá- 
rii de la dispozitivul de acţionere să fie alineat ou 
capul de acţionare al comutatorulul. 

Totodată ge verifică etangeitatea cutiei gi e 
capacului împotriva. prafului, ploii, precum ei ventila- 
tia nscesará pentru evitarea condensárii umidității e 


d) Se verifică sensul corect de rotire al servo- 
motorului În acest scop, manual cu manivela,se aduce 
comutatornl în poziţia prizei mediane gi apoi Se 
acţionează comanda servomotorului. Dacă sensul nu 
corespunde se inversează două faze ale eleotromotoru- 
lui. Se va verifica totodatá simultaneitatea închiderii 
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l AWEZA 6 (Gontiauure) 
color trei faze ale intreruptoarélor de alimentare gi a 
contactelor pentru ambele sensuri de rotire. 

Funeţionarea corsată a eontactoarelor, fintreruptoe- 
relor, este împiedicată uneori de ancregarea gau rugini- 
rea armüturilor magnetics ale acestora, În care ece trebuie 
curăţat cu benzină de extracţie gi polizeree 

` e)Se verifigk nivelul voreet. do uled: th entia qn. 
«argrenajé o f 

f) Se verifică funcţionarea rezistentelor de fn- 

călzira gi termostatul care va fi fixat pe poziţia + 1000, 


g) Se verifică funoţionarea corectă a olrouitelor 
de comandă, protecţie, somnelizare (fig سا مس‎ și anume s 


81 decli impulsul electrio de comandă acţionează 


comutarea ursi singure poziții după care comutatorul se 
oprogte; i 


Eo» dacă dispozitivul do acjiomaro lucrează cores? 
pe toate^pozitiilo comutatoruluí eK în ambele ceneuni 
Bo opregte corect în dreptul indicatorula; de muniţie 
duo abatere (datorită jocurile» insumat) mimi asil 
ec 
În mod.gpecial.se varifică sterea gi modul åa 
funetionsre al misrefptreruptoarelor de poziţie gi de. 
blocare electrioh pentru pozitiile extremo. De ezemenca, f 
se verifică modul coreat de funeţionare sl gistomului 
ds frinsre pa pozitii$ : 


„o dacă dispezitivele ào blocare elootries gi 
خصهه هس‎ ۶# ps poziţiile extrems funoţioneazi corect gi în 
limiteis Íniteate (ea număr de rotaţie a axului de iegi- 
re de exemplu) $n buletinnl sau instructinuile.febricii, 

Vexifiearea functionirii corecte à sistemului de 
blocaj electric se exscutá abla) dupê es s-a verificat 
manual functiornarea corectá a sistomnlui do blocaj mecanic 
nie, 

e funetienaron sistemului de anţiohare de la 

distanță (din camera de comandă) e 
melio tipuri de comutatoare دد‎ verified tote- 
dată sinoronizarea digpozitivelor.de aciienaro ou in- 
dicatorul de pozitis de p capasul comutstorului, pentru 
toate poziţiile gi în ambele sensuri.de 4 


Bee funejionarea Bigtemului de *ransmitore la 
distanţă ($n camera de comandă) e positiei comutatora- 
lui pe toate ploturile gi £n ambele secsuri de parcurs 
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; scula 3 


sub sarsină Kolarov, tip X398 


că a asţionării). 


۷ 
1 


(sohema: elsot 


Fig.32. Gomuţator de regla 


| - 122 . 


Eg» debiocarea actionürii electflso pA SERE 
tor în momeatul acţionării manuale cu manivelă a diapo=: 
Zitiv.lui de actionare; 


& acţionarea electrică corectă pa toata pozitii- 
le,atît ‘de ia fats jocului cât gi de le distanță, la o 


tensiune de alimentare cu 15% mai scăzută; 


Eg» Bo verifică timpul  sours din momentul apli- 


cárii impulsului de acţionare electrică pînă la terminas 
rea operației de trecere pe p urmütor; aceata va 
corespunde valorii. indicate în buletinul fabricii 
(circa 4-5 8); 

Bas 85 va verifica funcţionarea corectă a contoru- 
lui numărului de comutárig 


g +» în cazul folosirii curelolor de transmisie se 
va verifica întinderea corectă a acestora, conform 
instrucţiunii fabricantului s 


Euis 8e va verifica tot sistemul de transmisie de 


la diepozitivul de acţionare la capul de acţionare al 
comutatorului propriu-zis (axe, cuplaje, mae o dap 
fig.33 şi 34). că acestea functipneazá corect, fără fres 
cări mari, fără a fi împiedicate $n migcare de ţevile 
de protecţie, coliere sau alte piosee Se va verifica 
montarea corectă .a acestor piese, alinierea lor (sá nu 
se depăşească unghiul maxim admisibil la cuplarea sxia- 
lá etc.). Se vor verifica strápungerile cu gurvburi gi 
asigurările lor la cuplaje; de asemenea, se vor verifi- 
ca Jocurile între elementele asamblate (cuplaje, angree. 
naje), acestea nu vor depăşi limitele prescrise, Se va 
verifica etanşeitatea asigurată de presetupele axelor 
de transmisie, lipsa scurgerilor de ulei; 


842» Be va verifica cuplul maxim (cánd este actio- 
nat ei inversorul sau preselectorul) al arborelui de 
iegire (circa 2,5 kgm) e 


1 .1ه‎ Verificarea finală a ansamblului comuta- 
or Bpozitiv de actionare după MONT سع‎ 


rea pe transiormetor seu autotransiorma= 
or 


În afară de verificările indicate la petolelolos 
1.1.2.; 1.1.3. se vor efectua,în cadrul probelor finale, 
asupra transformatorului sau âutotranafornatorului urmá- 


e 128 ه‎ - 


Tig.35. Cutia cu dispozitivul de acţionare gi 
transmisia: 
l. Lungimea axului pe orizontală este deter- 
minatü de formula; 4456 


în care: iodat orizontală între cen- 
trul de reglare şi axul vertical 
din reductor, . 
ER Ge axului pe verticală este determinată 
la :L¿=B-387 
in care: B=distanţa verticală între ori fioiul! 


superior pentru montarea comenzii 
si axul orizontal al reduotorului. 
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POSSE p 


A 


۶ لس وه 
Ve‏ ووو 
هلکه 


,i ciclu = cca 5,6 Bec; 
Numárul de pozitii-40o; 
^2 = numărul. de dinți 
m ~ mogul i 
g ~ numărul. spirelor; 
i - raportul transuisiei; 
Du: numărul de rotații ` 
peutru o comutare; 
n ~ rotaţii/min - turatia; 


Pig.24. Comanda motorului dispozitivului de acţionare 
Transmisia mecanică 
-oleatromotor; 2-ax..; 5-rosta centrală a trans 
misiei motorului; A şi Wi-roţi satelit; 5-oarcasa 
mecanismului; G6-suportúl roţilor transmisiei mo- 
torului; 7-roata centrală a transmisiei manuale; 


= 130 - | 


Figo34 (continuare) 


8-ax. ; 9suportul roților transmisici manuales 
lo-ax و‎ ll-uanivelá; 12 ai l2e'-p£rghii de blo 
care; 15 si 13'-discuri de blotare; 14 ei 14'—axe- 
le de blocare mecanioá; l15eaxui comenzii manuale; 
l6-angrenaj prin roti dinţate; 17-pírghie de blos 
care; l8-pirghia I; l9-axul I; 20-ax. de blocare; 
21 şi 2l'-stifturi; 22-axul IL; Stee Dr 
24-p$rghia cu două braţe; 25-bara-lungà; 26-bara- 
scurtă; 27-pirghie turnată; 28-resort de frinare. 


Comanda. 

lol--blocaj electromagnetic; lo2-numárátor; 
lo3-bará; lo4-excentric; lo5-gurub fără sfîrşit; 
lo6-roata şurubului fără sfîrşit; 167-013 
electric; loB-eontroler: lo9-rotile transmisiei; 
llo-deget (pog. normală); lll-deget de blooareş 
112-deget de blocare mecanică; 113-deget; 
li4-disc. indicator; l115-diso; ll6-deget cu pro- 
fil; ll7-pirgbie; 118—ocomutator. 
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toarele varifielhri: ANETA 6 (continnare) 


B) So verificó umpleree cn ula is nulitate cores 
punzátoare (200 kV/cm) a camerei ruptorului, inclusiv 
a tovilor de gifonsre gi de legătură cu conservatorul gi 
ge sfantuaază serisiroa prin bugoanale prevăzute pe car 
pacul ruptoralui $n acest Scop. Concomitent me verifică 
gi functionarea corectă a degazorului. 

So verifică pozijia &eschisá a tuturor vanelor de 
pa tevile de legătură între camera ruptoruluí, releul 
da protecţie, dogazos si corzamvator, Se verifică, de 
ABeuenes, cá atît Jicsoosit2vril de acţionare eft gi como. 
tatoral ees) indics;ia pe expacul ruptorului) indicü 
aceeagi pozitiee 


b) Dacă este prevăzut no releu de protectie pentru 
ruptor se va verifica montarea eorgctá a acestuia, cu 
838۵5759٨ montată spre conservator. În timp ee releul se 
mosntsagá in poziţia orizontală, tevile spre ei de la el 
702 avea ¢ pantă de 2%, urcind $n direcţia conservatoru- 
AL. e 


e) Be verifică legarea la masă (la cuva transfor- 
matornlui? a ruptorului (4 capaculul acestuia care poa- 
to rămîne izolat prin garniturile de perbunan). 


d) Se verifică functionarea corectă a releului de 
Pine 8 raptorului, conform instructiunilor febrican- 
tului e 


e) Se verifică otangeitatea camerei ruptorului, a 
enpaoulu$ acesteia, iipsa scurgerilor de ulei pe lîngă 
memes capacului e 

Totodată se verifică gi etangeltatea presctupclor 
de etangare la axole de transmisie către camera rupto- 
pului,, daca onte cazule 

f) Se verifică ca toate subensaubluriis gi piosse- 
io (la ruptor, selector, üdispositiv de acţionare, els- 
mente de îransmigia)că corespundă e număr de fabricaţie 
aceoluiagí eomutetor| = ale fiind ajustate împreună lu 
vederea unoi fnneţionări corectea 


> &) So verificó sengul corect de rotire al aervo- 
motorului, ca la Pat oda ه‎ 364 


h) Se varifică manuel funcţionarea corcotá a oes 
mutatorului cu dispozitivul de actionare,montat pe 
transformator, pe toata poziţiile gi în ambele senseuri. 

n ambele seneuri, indicaţiile poziţiei atît pe 
dismpozitivul de acţionarea cît gi cele de pe Capacul 
Puptorului trebuie să soroppundá. 
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۵ "ET elt, E ABER EG (continuie 
Se. voila în continuare manual funetionerea سوه‎ 
vesti a sistemului de blocare necanic pe poziţiile - 
extreme gi. în continuare prin aevionare en gervomotor 
se verificd ai funeţionarea soractă a sistemului de — 
tlecej electric pozițiile sxiromo. S 

Se verifică, de asemensa, întreruperea ecmenzii 
electrico a servemotorulul $n momentul acţionării mas 
nuala (le introducerea zani vealed) o 

1) Verifiearon raportului de transformare la 
76:13. 8 jospü: د‎ 


Se mlimesteazü în gol tr 
iraesformatoral po pertes d 
386 ¥ o 50 Hg, trifazat oi 
irengformere en aparato 
fazale, actionínd 7 i eu ajutorul servomots- 
rului ge toate poziţiile gi ín ambele sonsuri. . 
Totodată se va verifica pe voltmetrele monteto 
Zntsa fazele mediei tensiuni, că acele aecstulu, dogi 
nmnarcheazá trecerea de pa un.piot pe altul, prin devias: 
443 miei, nu eu tonfinta,de a oídos apre d = 0089 ce. ep 
indioa intireruperes cireuitului în timpul comutürii. 


A Vexifi.sarea diagramei circulara: es Yenê fink 
cinematica corectă a contactelor selectorului, inverse. 
rulni (sau preselectorului) gi a ruptorului, comutoto- 
rul Fiind acționat manual gi apoi prin gervomotor, 

veri Get, lelo20 gi anexa 3s 

În acest scop se va înregiatra diagrama clrculerk 
gi se va sompera êl ces din buletinul de incereore al 
Tabricentului. 

| Se verificó pe toate poziţiile ei în ambele gone 
guri ta oprirea comutetorului eotíonat marval opp ep 
gervomoter să ooincidă, de asemenea, cu inălonţia 
pozitiei de pe capecul ruptorului cu cea de po digpo- 
Zitivul de acţionarea, 

Dacă dispozitivul de acţionare a fost cupiat 
corset (sineronizst) eu comutatorul), atunci la &otio- 
nares manuală sau prin servomotor la trecerea de pc o 
treaptă pe alta, in ambele gensuri, numărul de rotae, 
$241 dintre momentul funeţionăirii rnpterului (cesizabil 
auditiv) gi momentul. opririi dispozitivului de astio- 
nare (gervomotorul) este egale اا‎ 

Comutarea trebuia să fie terminatü totdeauna 
înainta ca servomotorul de ad Fees gä se fi oprit 
ou o rezervă corespunzătoare (do exemplu 2-4 ture), 
în ambele sensuri. À a i 

in caz contrar ga va decupla axul de tranenitare 
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ensiormmetoral sau auto- 
lunt superioară ou 

vii r&portul de 

8.2 SOU 0,5 ps toate 


ÁNExA 6 (continuare) 
¿intre dispozitivul de acţionare gi capul de acţionare al 
comutatorului gi se vor regla poziţiile ecestora, astfel 
încît conditia arătată mai oun să fie $ndeplíiniti. 


lo So verifică rezintentele ohmiee ale infágurárii 
prevăzute cu prize de reglaj, pe toate cele troi faze gi 
pe toato poziţiile comutatorului în ambele sensuri de 
parcurge ? E 

Pe fiecare poziţie, abaterea maximă admisă între 
faze mu va depăgi 2%, In timpul másurátorilor,la trece- 
Pea de pe o poziţie pe alta, empermetxrul nu trebuie să 
índice o întrerupere a curentului, a circuitului e 


Ma Sa măsoară rezistentole de izolaţie, cosficien- 
tul de absorbție, tangenta unghiului de pierderi ale 
înfăgurări lor, precum gi tangenta Ce uleiului, Se men- 
tioneazá că rezistentele de izolație şi coeficientul de 
absorbtie al transformatorului pot fi influențate de 
umiditatea eventualá din camera ruptorului, în care caz 
acesta trebuie uscate 
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lo TrusÉ de chai fixe 
$2. Trugă de chei tubulara 
3e “rueá de chei inelare 
4. Chei pentru locag hexagonal 
50 Ciocane diferita 

6. 25111 9 

To Patriéole pentru 317 
8. Clogte patent cu minor izolant 
9. Trusá de gurubelnite 

lo. Perip:do gfmu 

11. Pensule diferite 


12. Surnbelnitá mecanică 

13. Piles fino 

144 Ruiotă 2000 mm: 

15. Subler de la O = 200 سه‎ 

16. Cheie âinamometrică 

17. Megohmmetruü 500 Y 

18.. Punta de măsurat rozistente 46 
19. Trànsformetor pentru lucru 220/24 V; 500 A 
20» Lampá de lucru portetivá 

21. Lerü pentru controlul contactelor 
22. Chole de comutare 

23. Cârlig de Zixare 

24. Pană de tensionare 

^05. Dispozitiv de ridicare 

26. Macara anto 

2T. Sticle pentru probe de ulal 

28, Butoaie pentru ulei . 
„29, Filtro de siliongel 


ANETA Y (sonting&ve] 


gat pentra usenrsefiltraere ules Pedo 
pens” pentra golirea uleáiulud 


3 25% de tras "ioini 
h3. PompÉ do a: 


34» Iinstelagie de uscars, 
Testalatia de mÁguraro a presiunii pe contacte 
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ANEXA £ 


Buletin de revizie/reparayie a comutatoare Luz 


AER Lu ma emm ama DULETINOE 
ÎNFREPRINDAREA cam | SE 
eg. LLL oa ME CEN db... ba 


COMUTATOR 3E REGLA] ostalat A sën € does [ch mentoj) 
SUB 58 | 


CARACTERISTICILE p | Seria 


ار 1 


CARACTERISTICILE Fabrica 
COMUTATORULUI 


>. LEES | 
E34 | 


Z VERIPICARI EXECUTATE. DUPĂ REWE (REPARARE) 
REZISTENŢA ORMICÀ 4 


ARTE DE COMUTATIE (2) REZISTENȚA A CONTAET ZA RUPTOR 
41) 


mae | | Foen | Foro8 | تسه‎ 
ajajajaja pa هلها مل‎ alta 
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